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A. S. Plotnikov, a spus: c Trebule subliniati orientarea constructivisti dus3 
pin la extrem, atit in solutia spatial2 şi de plan, cit şi fn arhitectura ciİ3dirilor 
İnseşi, ca nefiind caracteristici pentru oraşul Voronef p. De la İnstitutul de 
proiectare a institutelor de invatimint superior (Ghiprovuz) s-a cerut s3 
fie € prezentate fragmente de fatade solutionate İn caracterul ordinului 
simplificat, dar cu toate elementele sale (baze, capiteluri, antablament cu 
cornişi İn consol3 şi atic) b. 

İnitiatori ai recidivelor de acest fel nu sint numai arhitectii, dar şi unii 
lucrötori ai organizatiilor locale. Recent, la discutarea proleectului clğdirii 
unui teatru-cinematograf ce urmeazğ£ s3 fie construit la Minsk, conducöğtorii 
organizatiilor republicane din Bielorusia, acceptind noile principii pe baza 
cörora a fost solutionat planul arhitectural al cl3dirii, au formulat o serie 
de obiectii cu privire la aspectul söu exterior. Dup3 pörerea lor, aspectul 
simplu al clüdirii cinematografului nu s-ar armoniza cu caracterul general 
al constructiilor din Minsk, care nu este lipsit, dupü cum se ştie, de elemente 
de decor şi eclectism. 

De mult nu se mai recomanda folosirea sectiilor de colt la casele de locuit, 
ca fiind neeconomice. Totuşi, unii conduc3tori din Kiev, discutind in vara 
aceasta constructia unuia dintre cvartalele de locuinte care se execut3 dup3 
noi proiecte tip, au cerut s2 se introduc8 sectii de colt pentru € infrumuse- 
tareax strözii. Din aceleaşi considerente s-a dat indicatia ca aceste case con- 
struite prin metode industriale, din blocuri de cörümizi mari, s£ fie finisate 
manual, cu € cörimidi de fatadiy. 

Este clar c4 toate acestea sint un rezultat al neintelegerii sarcinilor noi 
care stau İn fata arhitecturii, un rezultat al intelegerii greşite a legöturii 
dintre arhitectur3 şi industrializarea construcçtiei, al negli/irii problemelor 
de economie. 

İn ultimii ani s-a manifestat de asemenea tendinta imitörii formelor exte- 
rioare ale arhitecturii contemporane apusene. Unii arhitecti, care İnainte 
recurgeau la forme pseudoclasice arhaice, astüzi nu se dau İn İöturi 
de a imprumuta mecanic cite ceva din paginile revistelor apusene de 
reclam3. 

Trebuie s4 mentionim şi o alti tendinçi nesönötoasi, Unii specialişti 
— arhitecti şi constructori — inteleg uneori cu totul greşit critica orientörii 
unilateral estetice in arhitectur3, apelul in favoarea industrializörii constructiei 
şi reduceril pretului de cost, ca o negare total4 a necesitğtii de a solutiona 
marile sarcini şi probleme sociale ale artei in arhitectur3. 

Este profund greşit3 incercarea unor specialişti de a reduce esenta arhi- 
tecturii ca fenomen social numai la un proces de prolectare, care pe mösura 
dezvoltörii tipizörii va fi inlocuit prin simpla alegere a diferitelor elemente 
tip şi a combinatiilor lor. Un astfel de punct de vedere nu are nimic comun 
cu directivele partidului şi guvernului cu privire la dezvoltarea multilaterali 
a initiativei şi möestriei creatoare a arhitectilor sovietici. 

Pentru stilul socialist sint caracteristice simplicitatea rationalZ şi utili- 
tatea maximğö., Noi reconsiderim notiunea de frumos in arhitectur3, notiune 
denaturati in perioada cind era asociatü cu bogöütia exterioar3, demonstra- 
tiv3, a formelor arhitecturale. Aşa-numita cinfrumusetare arhitectural4x 
apare numai atunci cind autorul proiectului nu a reuşit s3 güseasci tratarea 
corespunzötoare a elementelor principale ale cldirii şi incearci sü cdecorezey 
reuşita sa. . 

Sintem datori sü dezvoltim notiunea de frumusete bazati pe corespon- 
denta dintre calitötile estetice ale cladirii şi confortul, solutiile tehnice şi 
economice İinaintate. Nu e nevoie ca pe balcoanele noilor case s3 apar3 baluştri 
paladieni, console decorate sau in stil baroc şi cu acant. İn definitiv, cite 
solutii creatoare interesante nu ascunde in sine acelaşi balcon al unei case 
de locuit din panouri mari sau un panou de perete cu suprafata sa de facturi 
modesti şi corespunzötor coloratil 

Cu cit cerintele fatö de arhitectur4 vor fi mai exigente, cu atit mai mult 
şi mai repede se va dezvolta stilul nostru socialist. Dar vom reuşi oare, daci 
ne vom limita numai la sfera arhitecturii ? Se ştie doar ci in stil se riösfringe 
conceptia omului asupra intregii vieti, asupra tuturor fenomenelor sale 
variate. 

Desigur ci nu e cazul si demonstrim c3 stilul arhitectural nu poate fi 
acelaşi pentru clgdirile unicale şi pentru diferite constructii de masi. İnsi 
deasupra diferentelor dintre constructii, a specificului aspectului lor exterior, 
ele trebule şi pot avea trisituri comune esentiale, care s4 creeze unitatea 
stilului arhitectural al epocii noastre socialiste. 

Experiençta trecutului, indeosebi epocile din istoria culturii cum sint 
Grecia antic3, Renaşterea italianö, clasicismul rus, ne invat3 s3 creim un 
stil unitar. Arhitectura clödirilor şi a intregului oraş, caracterul mobilierului 
şi al imbröcimintei, pictura şi sculptura, toate acestea reprezint3, in unitatea 
lor, notiunea de stil istoric. 

İn prezent, cind arhitectura noastr2 a intrat intr-o nou4 etapi de dez- 
voltare, cind ea inlötur4 cu succes orice tendinti de restauratorism şi de 
exageriri, sintem in drept s2 formulim cerinta ca dezvoltarea stilului in 
arhitectur3 s3 nu fie rupt4 de dezvoltarea concomitenti a stilului in cele- 
lalte domenii ale artei şi culturii noastre. 

Notiunea de exces, exagerare, prin care intelegem, nu numai pierderile 
materiale, dar şi dauna moral3, este profund str3in3 ideologiei noastre. Ea 
contrazice esenta creatiei noastre, pentru care inovatia reprezint3 un factor 
determinant, chiar numai in virtutea noutötii istorice a insüşi societötii socia- 
liste. Excesele au fost descoperite tocmai in arhitectur4 unde risipa a inflorit 
in mod absolut evident. İn urma acestui fapt a fost cu totul legitimi hot3- 
rirea celui de-al XX-lea Congres al P.C.U.S. in problema creğrii unui stil 
socialist tocmai in arhitectur3, care ocup3, dupi cum ne-am putut convinge, 
un loc important in viata societğtii sovietice. 

Greşelile trecutului apropiat, care au dus la formalism, la restauratorism, 
la eclectism in arhitectur4 au apörut, in primul rind, pentru c3 problema 
stilului a fost cu totul neglilati in teoria arhitecturii noastre. Teoria urmörea 
cu indiferençü cum arhitectii sovietici imitau direct pe maeştrii Renaşterii 
italiene, ai barocului şi empire-ului rus, şi nu a criticat la timp orientarea 
greşiti din arhitectura noastri. Mai mult decit atit, unii teoreticieni au /usti- 
ficat interpretarea estetisti unilaterali a notiunii insğşi de stil. 

Din invötimintele trecutului sintem datori sü tragem cele mai serioase 
concluzii. 

€ İzvestiap 25 noiembrie 1959 
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DIN ACTIVITATEA U. A. 


ŞEDİNTE ALE COMİTETULUİ DE CONDUCERE. AL U.A. 


İn ziun de 4 decembrie 1959 a ovut loc la Casa Arhitectulul şedinça lörgitü a Comitetului 
de conducere al Unüunii Arhitecçilor din R.P.R, Lo şedintö, İn ofaröğ de membrıi Comitetului, 
du participat şi membrii Comisiei de cenzori şi membril Comitetulul Fondului de aorhitectur. 

Şedinça a fost prezidatü de acad. prof. arh. D. Marcu, preşedintele Unrunii Arhitecçilor. 
Porticipontii la şedinçü qu dezbötut octivitotea Fondului de arhitecturü, de la Infilnyare pinö 
in decembrie 1959. 

Darea de seamü osupra octivitöçii Fondulul de arhitecturğ a fost prezentatö de arh. 
l, Berindel, breşedintele Comitetului Fondulul de arhitecturö. Lo discuçii du participat toveröşii: 
Henrietta Delavrancea, 1. Şerban, M, Locor, N, Nedelescu, G. Petraşcu, Sofia Ungureonu, 
A. Moisescu, G. Gusti, Gh, Lichiordopol şi L, Dovld, 

Comitetul de conducere o stabilit concluziile sale İn legöturö cu problemele supuse discuşiilor. 

De osemened, Comitetul de conducere q ratificat componenta noului comitet al Fondulul 
de arhitecturö, stabilitö de Biroul Unlunil Arhitectilor. Au fost numifi fn noul comitet “al Fondului 
de arhitecturğ, arhitecçil: R. Dudescu, preşedinte, Gh. Lichiardopol, vicepreşedinte, D. Golin- 
gher-Galin, Crist/na Neagu, Silvia Pöun, G. Petrescu şi Sofia Ungureanu, membri. 


ə 


İn ziua de 29 decembrie 1959 a ovut loc şedinça Comitetului de conducere ol UÜniunii 
Arhitecçilor din R.P.R. Şedinça o fost prezidatü de ocod, prof. erh, Duiliu Marcu, preşedintele 
Uniuniil Arhitecçilor. Tov. arh, Anton Molsescu, secretarul Üniunil Arhltectilor, a prezentat o 
informaore asupra fndeplinirii blonulul de muncö al U.A, pe semestrul II, 1959. Totodatü o fost 
brezentot proiectul noului plan de muncö be semestrul İ, 1960. Dupö discutii, Comitetul de 
conducere q üprobot noul plan de muncö, 


ALE GEREA NOILOR BIROURI İN FILIALELE ŞI CERCURİLE U.A. 


İn cursul lunilor nolembrie şi decembrle 1959 au ovut loc fn toate filialele şi cercurile U.,A, 
din capital şi din çarö olegereo noilor birouri, Cu oceeaşi ocazie du fost aleşi şi delegaçii care 
vor pbarticipa la conferinça pe tarü o arhitecçilor. 

Aceste adunüri generale du fost totodatö un prile/ de analizare a activitöçli U.A, şi o sarci- 
nilor arhitectilor In general, 


ADERAREA UNİUNII ARHITECTİLOR LA S.R.S,C, 


İn vederea bobularizörli İn rindul moselor a problemelor şi redlizörilor arhitecturale, 
Uniunea Arhitectilor a aderat co membru colectiv la S.R.S.C. Totodatö Biroul U.A. recomandüö 
membrilor şi candidaçilor U.A. sö se inscrie ca membri individuoli la $.R.S. C. İnscrierile se fac 
brin filialele $.R.S. C. 


PREMİİLE CONCURSULUİ DE ACU ARELE, DESENE ŞI FOTOGRAFİI PE ANUL 1959 


Lo 19 decembrie 1959, yuriul bentru /udecorea concursulul de ocuqrele, desene şi fotografli 
executate de arhitecti in onul 1959 şi-a incheiot lucrürile. 

luriul o ocordat bentru ocucrele şi desene, caotegoriq A (realizüri arhitecturale şi urba- 
nistice din R.P.R. In perioada 1945-—1959) douğ premii Il ex dequo o cl1te İ 250 lei şi trei premii 
II ex gequo g clte 1 000 lei, iar lo categoria B (alte obiective arhitecturale şi urbanistice din 
torö şi strölnötate) douğ premil ex gequo a 500 lei fiecare. 

Pentru fotografil, categoria A (reolizöri arhitecturale şi urbanistice din R.P.R. fn perioada 
1945—1959) iurlul a ocordat trei bremli ex cequo de 1 000 lel şi obt premli a 500 lei fiecare. 
Lo cotegoria B (alte obiective arhitecturale şi urbanistice din çarö şi ströinötote) du fost ocordote 
douğ premil ex gequo de 500 lei fiecare, 


PREMİI PENTRU PROIECTELE VALORO SE REALIZATE İN 1959 


lurlul bentru yudecareo prolectelor valoroose elaborate İn institutele de prolectare, şi 
realizate In cursul onului 1959, şi-a inchelat lucrörile la 1 decembrie 1959. 

ləriul o ocordat premii unul numör de 10 prolecte” outorii altor 12 prolecte du beneficiot 
de o deplasare documentarö In R. P, Üngarö, 


CONFERINTE 


İn ziua de 8 decembrle 1959, arh. Vİ. Protopobescu a prezentat la Cosa Arhitectului o 
serie de diapozitive colorate cu imaogini din R. P, F. lugoslavio. 


La 15 decembrie 1959 a avut loc lu Casa Arhitectului conferinta arh. N. Stoicescu x İnsemnöri 
din R. P, Bulgario x, Conferinça o fost fnsoçitö de prolectil de fotografii reprezentfnd construcçii 
noi din Bulgario. 


DEPLASARI DE STUDİ1 


İn zilele de 12 şi 13 decembrie, un grub de 24 de arhitecçi o vizitat, İn cadrul unei deplasör i 
documentare, cetateo şi fabrica de faiançğ din Sighişoara, oraşul vechi, monumentele istorice 
şi muzeul Brukenthol din Sibiu, precum şi biserica fortificotö de la Cisnödie, İflngö Sibiu. 


Expoziyil 


İntre 7 şi 26 decembrie 1959 o fost deschisö la Casa Arhitectului exboziçia proiectelor 
brezentote İla concursul bentru € Sistemotizareo pietei Unirii din Bucureşti b, 


CONFERINTA INTERNATIONALA DE LA VARŞOVIA 


İntre 8 şi 17 octombrie 1959 a avut loc la Varşovia conferinça internotionalö cu tema € Dez- 
voltarea oraşului contemporan şi problemele centrelor sale istorice y, organizatö de Societatea 
Arhitecçilor Polonezi in colaborare cu Academia Polonezö de Ştiinye. Aceostö conferinçü a fost 
o urmare q Congresului international consacfat problemei € Actudlitateo urbanisticü o monu- 
mentelor şi o centrelor istorice x, care o ovut loc la Milano İn 1957. La qceostö conferintö au 
barticipat arhitecçil romİni V. Bilcuirescu şi R. Röu, 


CARTI NOLl İN BIBLIOTECA U.A. 


İn lunc decembrie, in biblioteca U.A. de la Casa Arhitectului du introt numerosse cörşi 
de arhitecturğ şi construcçtii din R. D. Germanö, 

Cörçtile bot fi cercetate İn orele de program ale bibliotecii (İn fiecare zi, intre 8—14,30 şi 
17,30—20,30). 
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COHEP?/KAHHE 
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3ANAUH APXHTEKTOPOB H CTPOHTE./İETH B 1960 TO/IY (cp. 2). 
Tlepenonası cTaTbu əToro HÖöMEpa nöcBSIneHa 3azauas, KöTOpble Tpe/icTOHT BbiToTHHTE 
apxuTeKTOpaM B HöBOM 1960 rony B peaymərare pelennit nnenyma LİK: PP, 
cocTosıBinerocs 3—5 nexaöpsı 1959 rona. 

OnaunTenbHo pacımpembi B ƏTOM TOZ MacilTaÖbi CTpOMTETİbCTBa (TOzibkO B OĞ/zaCTH 
”yoTMoro CTpoHTeExbCTBa HaMCuaeTcn pocT Ha 50 mporm.) Tpeöyror yenneHnsi npoekxrTnoli 
pa6orTibi H HaXOyK/eHVS IYUİMX METOROB /U15 HEYK.OHHOTO CHHOKEHİMHS CeĞECTOHMOCTİM 
pa6oT, KaK M yün yayumeus KaqecTBa CTPOHTE/İTbCTBa HM. HORBbILİEHHS KOMO)OPTa, 


BA?KHOE TOCTAHOB/IEHHE OB Y7TYUHEHHH TUTAHHPOBKH HACEZTEH- 
HbIX TIYHKTOB. — (crp. 4) B crarbe roBopuTcsu 0 HeNaBHO BbiHeCeHHbiX  COBETOM 
Miuunerpon PHP nocranonneHnMsax o6 yıyumennu müanhpoBKM  pas3oırqnbix  HaceneHHbix 
TIYHKTOB TOCpE/ZiCTBOM OĞD€/iMHeHMS oĞnacTHbiX TPOCKTHbiX HHCTMTYTOB € paöorTarolimn 
npu Hapoannbıx comerax OTnenamı: apxuTeKTypbi HM. TETaHHpOBKM, a TaKOKe nöcpenicTBOM 
cosnans np oönacrHbiX Haponubix cöBeTax Yrpannennit nmanponkM, apxuTeKTypbi 
M mpoexruponaHınsı cTpovrezibcersa, Ər ympannenus, BOÖ3T/aB/7iesbie  TXTaBHbiM apxu- 
TeKTOpoM oOÖnacTM, cMOTyT oÖĞ€CcneunTb Hayiıyulne  ycnonus paspa6orxu HeoöxoyiMbix 
Hanı ropoqas mpoexTon apxHTEKTyPbi 1: TİTAHHDOBKH. 


TPAHOCTPOHTE/IBCTBO 


TIpodğ). apx. O. /lofluecky — HƏYHEHHE BOTIPOCA TUTAHHPOBKH MATH- 
CTPA/H CEBEP—DOT B r. BYXAPECT (crp. 5). B crarse mpencraBnen paspaöoranıbıl 
ByxapecTcKMM TpoeKTHbİM. HHCTMTYTOM, TTPOEKT: nÖNOHeHHSİ H. peKOHCTPYKNMH. OAHOİİ M3 
6yxapecrcxux marvecrpazeil, sarucTpanb Cehep-—lOr. AnanıtanpyıoTcsi TpyaHOCTM, Ha TiyTH 
npnxeHneHMsi HOBOTO HpoeKTa TETAHHPOBKH, TopooK/eHHbic  YHaCITCTOBaHHbiM  10n02K6HH€M 
GecropsiouHoro CTpoHTe:7ibCTBAa, 


Honenr apx. P. /laypan — BOTİPOCBİ, TIOPO?KTEHHbİIE TUTAHHPOBKOTİ 
KA/IN BHKTOPHH H MATHCTPA/IH CEBEP—TOT B r. BYXAPECT (erp. 12). 
B ərofi crarbe aHananpyeTcs HM KOMMEHTMPyETCS TpOeKT Tnannponku Kan: BuxTopuu, 
onyönukoBaHHbilt B Hömepe 6/1959 r. oxypnazıa € Apxurexrypa PHP p, xak M nömetnennbilt 
B ƏTOM HOM€Ep€ TpoeKT Marucrpanu Cenep—lOr. Anrop craTbiu cunTaeT, uTo oĞa mpoexTa 
onnocropoHme TpaKTyıoT Boörpocbi TinaMpoBKM, HacTaMBası TraBHbiM oĞpasoM Ha odğlopu- 
nenne oöpamneHus., 

OH yka3bıBaeT TaK?K€ Ha HEROCTATKH, BbiTEKalolliM€ H3 qacTMUHOTO H3yqeHMSs BÖHpo- 
COB TTaHHPOBKH, KaK H Ha H0202KHTE/IbHbl€ KaMeCTBa H yHaqHble pelmeHMsi, mpeymiraesbie 
naHHbıMM TIpOEKTAMH, OĞparlaeT BHHMAHME Ha PpS/I COMHHTEZibHbiX pellleHHİİ HM. BHOCHT 
Koe-KaKMe rpeyunosxeHusi, B o6umx qeprax, pexomen,iyeTcsi saryımesaTb oĞpamseHMe Kak 
MH OTKa3aTbC5I OT OT/€IbHbiX axkileHTOB MH nöroHH. 33 pa3ooöpaaeM, mpunepəkisasıcı. Gönee 
cTporo BbinepoxaHHoro moqxona, 


Apx. T. Ənonuany — KOHKYPC HA /IYUHİHİİ TIPOEKT T10 TİTAHHPOBKE 
BYXAPECTCKOİH TLTOHLAZIH  OBPEZİHHEHH51 (erp. 1:). B crarbe mpencrannenbi 
ocHoBHble BöHpöcbi, CBSI3aHHble Cc TnaHMpoBKoli öyxapecrcxoft Ilnomaşır OöbenmneHusi, 
H noqBonsTCn HTOTM KOHKYDPCa, OĞbsiBneHHOTO € 1€/ibio pa3peleHM£ 3THX BörpocOB, 

Oöpuconan HacTosinee nözoxceHne  Belelİ H yYTOMHMB TEMY H KPHTEPHM. CYXÇTEHHSİ, 
aBTOp cTaTbH TOqBepTaeT KpHTHueCKOMY aHa/ınay mpencraBneHible TpoeKTbi, a 3aTeM 
6onee nonpo6no onucbiBaeT T€ HM3 HHX, KöTOPbie Öbmi HarpaokyeHbi TIPEMHRMH MH nöXBaZb- 
HbiMH OT3blBaMM. 


"TBOPHECKHE HPCKYCHH B CB43H C TIPOEKTAMH TIPEHCTAB/EHbI 
HA KOHKYPCE “TUTAHHPOBKA TUTOHAHH OBPEHHHEHVHS1 r. BVYXAPECTAn 
(crp. 20). Tlon ərnM saronoBKoM paccxa3aHo o TBOpueckKoflt nnckyecu, mpömeneHnofi 22 
nexa6psı 1959 rona B Coro3e apxurexropon PHP no cnenam €KonKypca no nnaHupoBxe 
öyxapecrekoit 1, nomaşın OS bezineHMsə . 


KYTIBTYPHO-BbITOBOE CTPOHTETIbBCTBO 


Apx. T. Vixkonovy — TOCYHAPCTBEHHbIİİ TEATP B TOPOHE CTAVIHH 
(crp. 24). Honoe suamıe Tearpa B robone CrannH pacııonosxeHo Ha OnHoOİİ M3 Baxkeiluıx 
marmcTpaneil ropona. Ono mpennasnaqaeTcn un: npaxarnuecxux cnekTaK/eil, mnpu cyuac 
M Ann xoHüeproB, 3an paccunTan na 800 mecr. IlpnBeneHHbili B- HCmosTHEHH€ TPOEKT 
HacTHUHO BK/I1OMaET CyiNeCTBOBaBIUHİİ yoke ?enesoöeToHHbiltl OCTÖB, HasıMuMe KoTOporo 
nopozuuo nevibifi ps Tpyanocrel pu. pemennM. 

TIpnemnası uacTb 3naHHs pacıpeuenena Ha /ByX əTaykax BÖKpy? T.naBHOİ neCTHMİDİ. 
OcnoBHnoft zocTytı B 3puTerbühbili sax oğecneucH Ha CpeAHEM YPOBH€, M€?KAY ƏTHMH ABYMS 
əTaokaMM, TO 3HauHTEnbHO OÖnerda€T ABHoKeHH€. 

Uiro KacaeTci nekoparMBHOfli qacTH HBET LüHpÖKO HCrioyb3oBaH KaK /UDİ BHYTpeHHeTO, 
TaK MH 2 BHeMiHeTO odğ)opmneHus Tearpa. Hano onmaxo, C€ka3aTb, uTO B oĞMIMX qepTax 
B nnacTHke 3naHHsI VYBCTBYETCH CKZİOHHOCTb K KZTACCHİUM3MY. 


Apx. II, E. Murknecky — KPHTHHECKHE 3AMETKH O TOCY/APCTBEHHOM 
"TEATPE B TOPOMHE CTA/HHH (crp.27). Hecmorpsi Ha TO, uro B oĞMUMX veprTax aBTOop 
cunraeT xomno3unlnio 3nanhis xopomuo ypannoBemeHHOİl H OĞ €Mbi CBOĞORHO H SICHO Bbipa- 
YKEHHbIMM, OH An€naeT Bcc ?ke pu KpuTMueckHX sameqannit. Tax, Harnpuep, no ero MHe- 
HHTO CHHİKOM MHOTO BHHMAHHSI yACT€HO HOMCİCHHSM, TTPEHHaSHaqeHHbim /U18  pyema, 
a noMmelieHisi, OTBEZ€HHbic /U0 aprMcToB H penernimii paspelileHbl HEyROBeTBOPHTENbHO. 
OrmeuaeTcn TaKoke M OTCYTCTBM€ €/IHHCTBaA B- IHNTACTHMECKOM OĞ)opMNeHHH 3pHMTenbHOTO 
sama, oHOo cTpaşnaeT ƏKT€KTH3MOM H Mpe3MepHOİt reperpyoxeHHOCTbIO. 


/ 
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ApxurekxTopbi T, Bakasıy v T. Kpuera — HOBbİIE HİKO/IBİ HA 24 KMACCA, 
TTOCTPOEHHBIE B BYXAPECTE (crp. 30). B 1959 rony B necsrTıt paftonax crTozubi 
bim nöcrpoembi: 1K02Tbl HöBOTO THTa Ha 24 kxnacca. ƏkoHOMMMeCKO€ petenMe mpöexTa 
coorBercTByer HCceM TpeöonaHMnu HOpMaTMBOB Tö operanı rnontaz,  BblcoT€ 
xzniaccHubix nömetmleHMii, ocmemeHHocTM M T.A. Sane əro TpeXxəTaxıdnoc. 

Xapakxrepucria npöexTa or?ıMuaeTcs cBöeit crroco6HocTİblo TİPHMEHEHMS K zoĞofi 
crpofirıromtayıxe, mpüu: mööbix opnenTarınn M. nöcryrmam. Tloxnmo xnaccHbiX  nomelmienMi 
HMıkona MMeeT naöopaTopuio, MacTepckMe yün nözmrexnisarıın. mpenonanarnınn,  6Hölmo- 
TEKY, ME/IHHHHCKHİİ KaöMHeT HM T.A. 


Apx. H. Tlerparımıny — THTTOBbITI TIPOEKT CE/İBCKOİHT HİKO/İBİ € 16- io 
KTACCHbIMH TIOMEHEHVSMH (erp. 35). B crarbe mpencrannen HöBblit TETOBbİİİ 
npoekT mkönbi c 16 xnaceHbimM. rovemieHMsimü, paspa6oranıbıit TİpoexTHilM HHCTHTYTOM 
THTOBOTO €TpoOHT€/IibCTBa Ha OCHOB€ TEMATMKH, HepecmorTpeHnoit MumncreperBom oöpa- 
3OBAHMS MH Ky/IBTYDPbi, : 

Baaronapsı nenecoo6pasuomy mpoexrTuponanııo M. pacıpenenenino dyüm nöcrur- 
HYTO coKpaıenne sacrpoeHuoit romanın na 19: mpoltt, ir ce6ecronmocru Ha 25 mpott. no 
cpaBHeHHio € paHee paspa6oraHHbiM THTOM HİKOTbİ. 


OT/HEIBHBIE KPHTHHECKHE 3AMEMAHH51 B CB33H C HOBbİMH TİPO- 
EKTAMH HİKOH (crp. 37). Apx. H. /lpəran culraeT, uTo mpencrTannernniie mpöexTbi 
mon upesanbivaitHO ƏKOHOMHUHbi nö cpanHeHHiO CO CTapbiMH. T1DPOCKTAMH, TaK KüK 
CTOHMOCTb Kaıçqıoro OT/ebHOTO K?TaCCHOPO HOMEİEHMS CHMOKeHa co 130.000 neft Ha 
90.000. Tlo ero MHeHMio, ƏTHM TpoeKTbi BEZİOMarOT H HÖBbl€ İYHKUMM, BbifloniHeHHS 
KoTOpbıx Tpeöyer pacılınpenus yucönoro mpönecca (macrepcekMe /vnsn  nöonrexuusanını 
npenonananu, coBpeMeHHO OcHalleHHble za6opaTopuu MH T.T.). 

AbBropom mpoeKroB no öosbueit qacrM yyanocb no6HTECS oCyueCTB/TeHiis HeĞO/ibiLInX 
dbpoHroB dbacayıoB, KaK M Hakııyqıneii operanın yn KraccHbix nömelmennii x npisirnoro 
nHemnero odğyopmzeHHsi. 

Yroumun HöpMmaTıBbt, 3azookeHHble B OCHOBY paspaöorku mpoexroB, apx. H. Pomalıt- 
KaHy npsonuT rpocrpancTBeHHbie M CTOHMOCTHbie TOK333T€2IM, CpaBHMBası HX Cc THTOBbİM 
npoexrom 1958 rona. AnrTop yxas3biBaeT TaKyK€ Ha TOTOKHTETİbHbic KaMECTBa MaHHbix 
petmennii, ormeuas Tpu 3TOM, H KaKOİİ mepe oHH yzon/erBopsioT Tpe6oBaHuuM yue6Horo 
nponecca, xak M cyınecreytromime HeqiocTaTKM, a B 3akonoenne yTBepok/aeT, MTO TipOeKTbi 
1959 rona M ƏKOHOMRE€€ H 3iyume mpenbinyumix, 


TIPOMbIUUTEHHOE CTPOHTETİBCTBO 


Apx. Bepa Yoönuk Xapıron — 3ABO/I 11 OKOHHOTO CTEK/HA B BHEƏ?KOE 
(crp. 40). B xonue crponre"ibcTBa KOMÖMHMaT ÖyHeT HMETb HNEX CMECH CbipbBblX MATC- 
pnazoB, siBa saBoyu 2UTH BbİTİTMBAHMS IHCTOBOTO CTEK?Ta, OCHAMlEHHbI€ ABYMM arperarTamıt 
doypko, (Ba nepexo,ubix: MOCTMKa, coeyinənolne  HX € HexoM yrmaxoBK/H CTEKza, H /iB€ 
BaHHbie neuu, 

Pa6orbı Haqazıncb B 1959 rony. /lo cux nöp sakonuen 3aBon 11 mücronoro oKoHHOTr” 
ÇTEK/1a, OAHH H3 MOCTHKOB B€AYLİMİİ B MNeX yTaKOBKH, H OnHa H3 BaHHbıx neqei. 

Tlpu əanone nocrpoeHbi Ky/IbTypHO-ÖblTOBbie OĞbEKTbi € pa3neBaıxanıt, Ayımenbinu 
M yöopHbixn ayın pa6oqux sanona M ynaxonoumoro Mexa, 


Apx. Mupua Əneckxy, apx. M. Tanemany — BHHO/LETIBHECKHE KOMBHHATbI 
B BA/IMH KƏHYTAPACKA H TOXAHB (crp. 42). C nensio nönyuenusi Bee Gözbinero H 
6oxbinero KoznüecrBa BHH HM oĞecneveHMsi ycToİİMHBOCTH H TOMOTeHH3aLMM pa3ıınqıbıx 
coproB BHHa cnpoekTMpoBaHbi HM möcTpoeHbi B 9TOM TO/İy AiBa Öo/0blliMX BHHOD€TİbueCKHX 
Komörnara B Bazsı Kənyrapsıcxa n Toxanb. TexnonorMueckxit mponecc Ha ərnx mpenmpirs- 


Apx. TI. Muxamıx — IHTETHbIT HEX HBETHBIX META/MOB H TİPE- 
HH3HOHHOTO /IHTBA (erp. 45). B paxxax kpyroro KomöMMarTa vepHoft seranınıypruu 
B Penmue pasnunaeTcst M ceKTop mTefliHbix nexon B Movype, rne B HacTonunee Bpexs 
cTpoHTc5t MeX mpelii3HOHHOTO "İHTPSE H YİHTPSİ İBETHbİX METaZNOB, 

Pemenne opranısarmn mpocrpancTB M TexMonorMueckux nit pu. yuacrım. apxurex- 
Topa, nosno/Mzo TpHMeHHTP PSİ HÖBbİX TEXHHMECKMX criocoĞ6oB. yün cTpyTypHoOİİ cHCTEMbİ. 

"Texnonornueckası doyHKLNMoOHazıbHOCTİ MH ƏKOHOMMUHOCTb pedieHHH H OTHOLEHHM 
nepBnoHauazıbHbiX KarHTanıoB/o2KeHHİİ, KaK VB OTHOLİICHHH CHHOKEHHS CeĞeCTOHMOCTH 


TpoAyKUMH BbirloyiHeHbl, TİPHUEM  /MOCTMTEYTİİ pesanbigaflHo ÖnarorpusiTHble TEXHHKO- 
ƏKOHOMHMM€CKH€ Töka3aTe/ıM, 


TEOPH51I APXHTEKTYPbil 


A. BnacoB, samecTMTe-b mpesinenTa Axayemii apxuTekTypbi M cTpovTeziersa CCCP— 
CTV. HAHEfİT APXHTEKTYPDBİ (erp. 48). Crarisi, nepepenennası 3 ra3ere  VHane- 
cTMsy oT 25 HMosöps 1959 roma. 

XPOHHKA (crp. 49) conepxotr psi Kparkux cooöınennil o nesre"ibnocru Coşo3a 
apxırexTopon PHP sa nexaöpb 1959 rona. 


HA OB.IO?KKE: Homas ukona na 24 xnacca P-n dənopsicxa, r, Byxapecr. 


—————ıCx-c-.ın——ı 


— SOMMAI1RE 


LES TACHES DES ARCHITECTES ET DES CONSTRUCTEURS EN 1960 (p. 2) L"6dicorial 
de ce numiöro est consacr6 aux tiches qui font face aux architectes dans cette nouvelle 
annöe, tiches qui resultent des döcisions de la Söance Plöniöre du Comitö Central du 
Parti Ouvrier Roumain, du 3—5 Döcembre 1959, 

Le volume des constructions grandement augment6 cette annö6e (rien que dans le domaine 
des constructions de logements on prövoit une augmentation de 5096) impose une activitö 
d"ölaboration plus intense et la recherche des meilleures möthodes pour la baisse continuelle 
du coüt de devis des travaux, ainsi que HVamölioration de leur qualitö et du confort. 


UNE IMPORTANTE DECISION POUR L"AMELİORATİON DE U"ACTİVİTE D"AMENA- 
GEMENT DES LOCALITES (p. 4) L"article prösente Hune des röcentes döcisions prises par 
le Conseil des Ministres de la R.P,R, pour İ"amölioration de Factivite d"amönagement des 
İocalitös par Funification des İnstituts döpartementaux pour Vötablissement de prolets avec 
les Sections d"architecture et amönagements qui existent auprğs des Conseil populaires et la 
erğation d"une Direction d"amönagement, architecture et prolets de constructions auprös des 
Consells populaires röglonaux, Ces Directions, qui seront dirigöes par İ"architecte en chef 
de la rögion, assureront İVölaboration, dans les meilleures conditions possibles, des proiets 
d"amönagaments nöcessaires A nos villes, 


URBANISME- 


Prof, arch. O, Doicesco — ETUDES POUR L"AMENAGEMENT DE L"ARTERE PRINCI- 
PALE NORD-SUD DE LA VILLE DE BUCAREST (p. 5). L"article prösente /Vötude faite dans 
İle cadre de İ"Institut Prolect-Bucüreşti pour İVamönagement et la reconstruction d”"une artöre 
principale de la ville de Bucarest, İ"artöre Nord-Sud, en faisant aussi İ"analyse des difficultös 
provenant du dösordre de İ"ancienne situation, quant 3 Fapplication du nouveau plan d”amö- 
nagement, 


Conf, arch. R. Laurian — QUELQUES ASPECTS DE L"AMENAGEMENT DE LA CALEA 
VICTORİEİ ET DE L”ARTERE NORD-SUD DE LA VILLE DE BUCAREST (p. 12). L"article 
analyse et commente İötude sur la Calea Victoriei publi6e dans le No. 6/1959 de la revue 
€ L"architecture de la R.P.R.” et Vötude sur Vartöre Nord-Sud prösent6e dans ce numöro. 
Uauteur de İ"article considöre que ces ötudes prösentent les problümes d”amönagement d"une 
maniğre unilatörale, en mettant İ"accent sur İla solution du cadre, 

On montre ensuite les inconvönients issus de İ"etude partiale des problömes d”amönage- 
ment, on prösente les qualitös et les solutions suggestives des prolets respectifs, tout en attirant 
Fattention sur certaines solutions discutables et en donnant quelques suggestions. En gönöral, 
on recommande de temperer le cadre, de renoncer a certains accents et excös de vari6t6 et 
Fadoption d"une tenue plus sobre. 


T. Evolceanu, architecte — CONCOURS POUR L"AMENAGEMENT DE LA PLACE UNIRII 
DE BUCAREST (p. 14) L"article prösente les problömes principaux li6s 3 I"amönagement de 
la place Unirii de Bucarest et la maniğre dont a eu lieu le concours organis6 pour la solution 
de ces problemes, 

Aprös avoir examinğ la situation actuelle et prösent6 le thöme et les critöriums de iuge- 
ment, İ"”auteur de Farticle fait Vanalyse critique des prolets prösentös, suivie de la descrip- 
tion plus dötaill6e des prolets qui ont reçu des prix et des mentions. 


DİSCUSSİON SUR LES PROİETS PRESENTES AU CONCOURS POUR c V"AMENA- 
GEMENT DE LA PLACE UNIİRİI DE BUCAREST p (p. 20) Compte-rendu sur la discussion 
de cröation qui a eu lieu le 22 Döcembre 1959 a VUnion des Architectes sur le 
€ Concours pour İ"amönagement de la place Unirii de Bucarest o. 


CONSTRUCTIONS SOCIALES-CULTURELLES 


Th. İconomu, architecte — LE THEATRE D"ETAT DE LA VILLE STALINE (p. 24) La nou- 
velle bütisse du Theitre de la Ville Staline est emplac6e sur İ"une des artöres principales de 
la ville et destin6e aux spectacles dramatiques et, A Foccasion, aux spectacles musicaux, La 
capacit6 de la salle est de 800 places. Le prolet röalis6 englobe partiellement un squelette en 
böton arm6 existant, qui a donn£6 naissance 3 de nombreuses difficultös dans la solution du 
probleme, 

La partie destinğe 3 la röception se döplole sur deux niveaux autour de Fescalier principal, 
Vaccös principal 3 la salle de spectacles se fait 3 demi-niveau par rapport aux niveaux de 
la röception, ce qul assure une grande facilitö de circulation. 

Pour la döcoration on a fait usage de beaucoup de couleur, tant 3 Hintörieur qu"3 İextö- 
rieur ""expression plastique gönörale se ressent toutefois d"une tendance classicisante, 


P. E. Miclesco, architecte — NOTES SUR LE THEATRE D"ETAT DE LA VILLE 
STALINE (p. 27) Considörant en gönöral la composition de Vensemble bien €quilibr6e et les 
espaces librement et clairement exprimös, İ"auteur fait une sörie d"observations critiques sur 
Vampleur trop grande donnee 8 la röception, sur la solution peu satisfaisante de la partie 
destin6e aux artistes et aux röpetitions, ainsi que sur le manque d"unit6 dans İla plastique 
qui pöche par ecclectisme et par un döcor surchargö (dans la salle de spectacles). 


D. Bacalu et G., Cristea, architectes — LES NOUVELLES £COLES A 24 CLASSES 
BATIES A BUCAREST (p. 30) Le nouveau type d”öcole 3 24 classes, a 6t6 biti en 1959 
(dans 10 points differents de la Capitale), La solution 6conomique du prolet remplit toutes 
les normes requises quant 3 İ"orientation, surface, hauteur des classes, öclairage, etc, La bitisse 
a 3 niveaux (rez-dechaussğe -I- 2). 

Le parti a la qualit6 de pouvoir ötre adapt6 aisiment A n"importe quel terrain avec 
n"importe quelle orientation et voies d"accös, en dehors des classes, Vöcole est pourvue de 
laboratoires, ateliers techniques, bibliothüque, cabinet mödical, etc. 


N. Petraşinco, architecte — PRO)ET-TYPE POUR £ECOLE A 16 CLASSES POUR MILIEU 
URBAIN (p. 35) On y prösente le nouvesu profet-type d"6cole 3 16 classes röalis6 3 H"İnstitut 
de Proğets de constructions-type (IPCT) en prenant comme base le thöme revu par le Ministöre 
de VEnseignement et de la Culture, 

Par une iudicieuse ölaboration et les dimensions iustes des fonctions, İ"on a pu röduire 
la surface bitie par 199£ et le prix de revient par 2596, par rapport au type d"öcole ölabor6 
antörieurement, 


QUELQUES OBSERVATIONS CRİTİQUES SUR LES NOUVEAUX PROİETS D”ECOLES 
(p. 37) N. Dragan, architecte, considöre que les prolets d"6cole prösentös sont trös 
öconomiques par rapport aux anciens prolets, le coüt d”une salle de classe ayant diminuğ 
de 130.000 lei 3 90.000 lei : ces prolets comprennent aussi de nouvelles fonctions requises par 
le döveloppement de Fenseignement (ateliers techniques, laboratoires modernes, etc.), 

Les auteurs de pro)ets ont röussi, en partie, A obtenir des fronts de façade röduits, les 
meilleures orientations pour les classes ainsi qu"un aspect extörleur azröable. 

Aprüs avoir pröcis6 les directives qui ont servi comme base 3 Vilaboration des prolets, 
N. Romaşcanu, architecte, donne les index d”espace et de coüt par rapport au prolet-type 
ölabor6 en 1958, Iİ montre ensuite les qualitös des solutions donnöes, la maniğre dont les 
proğets röpondent 3 Venseignement moderne, ainsi que les döfauts constatös, tout en concluant 
que les prolets ölabor6s en 1959 sont plus öconomiques et meilleurs que ceux 6laborös ant6- 
rieurement, 


CONSTRUCTIONS INDUSTRİELLES 


Vera Ulic Hariton, architecte — L"USINE 11 DE VİTRES ETİREES — BLEİOL (p. 40) Le com- 
plöxe comprendra, dans la phase finale, une salle de mölange, deux usines 3 ötirer les vitres 
comprenant deux agrögats Fourcault, deux passerelles de liaison avec Vatəlier d”embalage et 
deux fours 3 brüler döbiteuses et flotteurs. 

Les travaux ont commence6 en 1959, ont ötö exöcutös iusqu"3 prösent: İ"usine İl de vitres 
ötir6es, la passerelle de liaison avec İ"atelier d"embalage et un four 3 brüler döbiteuses et 
flotteurs, 

L"usine comprend aussi un gfoupe social avec vestiaires, douches, vv.c. pour les ouvriers 
de Vusine et ceux de fatelier d"embalage. 


Mircea Enesco, İ. Güleşanu, architectes — LES COMPLEXES DE VINIFICATION DE 
VALEA CALUGAREASCA ET TOHANI (p. 42) En vue d”obtenir des quantitös de plus en 
plus grandes de vins et pour assurer une stabilisation et homogönğisation des differentes sortes 
de vins, Von a dlabor6 et construit cette ann6e deux grands complöxes de vinification 3 Valea 
Calugireasci et Tohani, dont le processus technologique est presqu”entiörement automatis6, 

Chaque complöxe comprend un pavillon principal oü a İieu la vinification et le traitement 
du vin, un pavillon secondaire pour les sous-prodults et un groupe de caves pour la matu- 
ration naturelle du vin. 


P, Mihalik, architecte — UNE FONDERIE DE METAUX NON-FERREUX ET DE PRECI- 
$ION (p. 45) Dans le cadre des grandes usine de İ"industrie sidörurgique de Reşiça, ör döve- 
loppe aussi le secteur des fonderies de Mociur, oü Fon est en train d"exöcuter uffe fonderie 
de mötaux non-ferreux et de pröcision. ə 

L"organisation des espaces et des flux technologiques, 8 laquelle /Varchitecte a pris aussi 
part, a permis İ"utilisation de nouvelles solutions techniques pour le systöme structural, 

La fonctionnalit6 technologiques et Veconomie de la solution en ce qui concerne les inves- 
tissements inftiaux, ainsi que la röduction du prix de revient du proddit ont 6t6 röalis6es, ce 
quli a eu comme rösultat des index techniques-6conomiques extrömement favorables, 


THEORIE DE L"ARCHİTECTURE 


A, Vlasov, vice-prösident de VAcadömie de Constructions et Architecture de İ"U.R.$.$, — 
LE STYLE DE NOTRE ARCHİTECTURE (p. 48) article traduit du /ournal c İzvestişn du 
25 Novembre 1959, 


La CHRONIQUE (p. 49) comprend des courts compte-rendus sur İactiviti de "Union 
des Architectes de la R.P,R, av mois de Döcembre 1959, 


Notre couverture: 
LUecole nouvelle 3 24 classes dü quartier Floreasca — Bucarest, 
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La 22 aprilie İntreaga omenire progresistö sürbötoreşte İmpli- 
nireq q 90 de ani de la naşterea genialului teoretician şi conducütor 
al clasei muncitoare, Vladimir llici Lenin. 

Leninismul, apörut1n noile condişii social-politice proprii epocii 
imperialismului, reprezintü marxismul epocii imperialiste şi al 
revolutiilor proletare, marxismul epocii construirii socialismului 
şi comunismuldui şi constituie astözi adevüratul stindard al tuturor 
fortelor progresiste din epoca noastrü. “dır e və 

V. 1. Lenin a abörut be arena luptei revolutionare in ultimul 
deceniu al secolului trecut, in perioada cind in Rusiq proletariatul 
industrial işi incerca butereg İn primele bötülii de clasü şi se 
ridica ca o fortö boliticü de sine stötütoare. Apropiindu-se o 
nouğ berioadü de lupte, in fata clasei muncitoare se bunedu 
noi sarcini, care nu putedu fi rezolvate fürü biruirea oportu- 
nismului İnternationalei a ll-a, fürü refnvierea spiritului revo- 
lutionar al marxismului. A fost necesar nu numdi sö se bunü 
cabüt obortunismului, sö se restabileascö invötütura lui Marx, 
dar şi sü se dezvolte İn mod creator marxismul. Aceastü muncü 
giganticö a indeplinit-o Vladimir llici. 

Marea viabilitate a leninismului constö in faptul cü aceastü 
müreatö İnvötüturğ reflectö necesitötile cele mai imperioase ale 
epocii noastre, coresbunde İintru totul cerintelor legilor obiective 
ale dezvoltürii sociale şi coincide İn modul cel mai deplin cu inte- 
resele vitale ale maselor de oameni ai muncii. Tocmdi in caracterul 
brofund ştiintific al leninismului se aflö izvorul marii sale 
viabilitdti. 

Abörfİnd cu fermitate İnvötütura elaboratü de Marx şi Engels 
de denaturürile oportuniste şi revizioniste, situindu-se cu consec- 
ventö be bozitiile proletariatului revolutionar, Lenin a generalizat 
İn acelaşi timpb cu o deosebitü profunzime expberienta dobinditd 
de proletariat in lupta de clasü in conditiile imperialismului, 
brecum şi cele mai imbortante cuceriri ale ştiintei, aducind o 
contributie uriaşd la dezvoltarea marxismului in ansamblı, la 
İnarmarea clasei muncitoare. 

Analizind Tn mod ştiintific legile obiective de dezvoltare 
economicdğ şi boliticü a noului stadiu de dezvoltare a capitalismului 
— imperialismul — şi alungind la concluzia cü imperialismul este 
un € cabitalism muribund, in butrefactieo şi € qiun al revolutiei 
socialiste ə, Lenin q dezvoltat brofund şi multilateral teoria 
marxistü q revolutiei. ldeile leniniste despre pbosibilitatea şi nece- 
sitatea transformürii revolutiei burg hezo-democratice in revolutie 
socialistü, despre bosibilitatea victoriei revolutiei socialiste la İnce- 
but İntr-o singurö tarü, planul leninist de construire a socialis- 
mului, şi-au gösit confirmarea deplinğ in practica revolutiei 
şi çonstructiei socialiste in U.R.S.S. şi Tn türile de democratie 
bopulard. 

De numele şi activitatea neobositü a lui Lenin este legatd 
faurirea bartidului de tib nou, marxist-leninist, al clasei munci- 
toqre. Lenin q İnteles in modul cel mai profund cü numdi un 
bortid İnarmat cu o teorie revolutionarğ, intransigent fatd de 
orice fel de manifestöri oportuniste, revizioniste, este cababil 
sü gtragö dubd sine masele largi de oameni di muncil şi sö le ducd 
sbre victorie. 

Subliniind bermanent cü elementul esençial al İnvötöturii 
marxiste İl constitule dictotura proletariatului, Lenin aratğ: 
€ Trecereg de la capitalism la comunism nu bodte sü nu deq, 
fıreşte, o abundentü şi o diversitate enormü de forme pbolitice, 
dor esenta lor va fi inevitdbil aceeaşi: dictatura proletariatuluiy. 
Viata, inclusiv exberienta türii noastre, a confirmat be deplin 
aceastü tez leninistö. 

Nu existü domeniu al ideologiei marxiste in care Lenin sö 
nu fi adus o contributie imbortantü. Continuind k€ Capitalul x 
lui Marx, el dezvüluie in lucrarea sa fundamentalü c€ lİmberia- 
lismul, stadiul cel mai İnalt al capitalismului b spbecificul acestui 
stadiu, legile caracteristice ce-l guverneazü şi trage concluziile 
social-politice coresbunzütoare cu privire la inevitabilitatea rüs- 
turnörii revolutionare a capitalismulul. İn lucrürile sale consacrate 
filozofiei marxismului şi findeosebi in c Materialism şi empirio- 
criticism b, V. 1. Lenin demascö cu vehementğ incercörile berfide 
de revizuire a filozofiei marxiste, dezvüluie cauzele rüötücirilor 
in ştiintü de la sfirşitul sec. XIX şi pe boza generalizürii celor 
mdi nol descoperiri ştiintifice dezvoltü creator filozofia marxistü 
— materialismul dialectic şi istoric. De o mare actualitate este 


brincipiul bartinitüçii Tn filozofie, artö şi ştiintö, elaborat multi- 
İateral de cütre Lenin. 

Ca nimeni altul, Lenin a reuşit sö pbrevadü cu preciziunea 
ştiintificü ce-l caracteriza drumul dezvoltüii societötii , schim- 
bürile intervenite in ultimele decenii be plan mondial sint o 
confirmare strülucitd a leninismului: formarea sistemului mondial 
al socialismului şi succesele istorice obtinute İn Tntrecerea cu 


" F” cdpitdlismul, deströmarea sistemului colonial al imperialismului, 


creştereg vertiginoasü a luptei de clasü a proletariatului din 
törile capitaliste etc. 

O deosebitü importantü Tn conditiile actuale o cabütü teza 
leninistü cu privire la bolitica de bace a statului socialist. İncö 
din prima zi a creürii sale, Statul Sovietic a pus la baza boliticii 
sale externe principiul leninist al coexistentei başnice şi a lubtat 
neobosit bentru asigurareq unei böci trainice İntre türi cu orfn- 
duiri sociale deosebite. La Congresul al Vll-lea al Sovietelor, 
Lenin a trasat ca sarcinü Statului Sovietic € ...s3 continue 
sistematic bolitica de bace, lufnd mösurile necesare ca aceastö 
politicü sü fie incununatü de succes x. Principiul leninist al coexis- 
tentei başnice cabütü astözi o recunoaştere tot mdi largü. 

Leninismul este sintetizareq experientei mişcürii revolutionare 
q tuturor ürilor. Strategia şi tactica leninistü sint pbotrivite, 
sint obligatorii bentru bartidele proletare din toate törile. Vladimir 
İlici Lenin sbunea cü € bolşevismul bodte servi ca model de tacticd 
bentru toti b. Construirea cu succes a socialismului in tfürile 
de democratie bopularü dovedeşte İncüö o datü fn mod strülucit 
viabilitatea invötüturii leniniste. 

Marile succese obtinute de pbopborul nostru be drumul füuririi 
socialismului se datoresc fin primul rind foptului cü bartidul nostru 
s-g condus şi se conduce İn mod neabütut dubd invötütura marxist- 
leninistd. 

c Exberienta proprie a boporului nostru — sbune tovarğşul 
Gh. Gheorghiu-Dei — confirmd inci o datd iustefea ideilor mürete 
ale marxism-leninismului, iusteteq drumului luminos al socia- 
lismului, be care merg oamenii muncii conduşi de bartid b). 

Aplicind in mod creator la condifiile türii noastre ideile leni- 
niste atotbiruitoare, bartidul nostru a reuşit, conducİnd cu 
İnçelebciune masele bopbulare şi folosind sprilinul internationalist 
al primului stat socialist, sü rüstoarne dictatura burg heziei şi 
moşierimii, sü instaureze dictatura proletariatului, sü fdureascü 
o trainicü aliantü intre clasa muncitoare şi türönimea muncitoare 
şi sd porneascü la İfnfübtuirea unor transformüri revolutionare 
radicale in economiq şi cultura türii noastre, menite sö asigure 
un trai fericit celor ce muncesc. 

Succesele obtinute pe drumul socialismului sint intr-adevür 
mürefe. 

Marile progrese realizate in lichidarea İnabolerii economice a 
türil, creşterea rapidü a producçiei industriale, care in anul 1959 
q intrecut de 4 —5 ori nivelul anului 1938, dezvoltarea Romfiniei 
ca tarğ industrialö, transformarea socialistd a agriculturii, revolutia 
culturalö, aratö cit de bogate sint roadele eforturilor creatoare 
ale oamenilor muncii indrumati de bartid be calea luminatö 
de İnvötüturile lui Lenin. İn 1960 industria siderurgicö va produce 
de beste douğ ori madi mult otel decit in 1955 şi de beste douğ 
ori mai multe laminate, volumul productiei siderurgice este 
de şabte ori mai mare decit İn 1938. Industria constructiilor 
de maşini produce anul acesta de beste douğ ori mai mult decit 
in 1955, Tn industria chimicö productia creşte in 1960 de 2,3 ori 
fatd de 1955. Se indeplinesc cu aproabe un an mdi devreme prin- 
cibalele prevederi ale blanului de electrificare pentru etaba 
de 10 ani, 1951 —1960. 

Sarcina trasatü de Congresul al Il-lea al Partidului cu privire 
la transformarea socialistü a agriculturii se indeplineşte cu succes, 
lq 1 martie 1960 sectorul socialist din agriculturü cuprindea 
76,6 ve din suprafata arabilü a türii şi 76,4 z din totalul familiilor 
töröneşti. 

Pe baza acestor succese hotürİtoare obtinute, partidul nostru 
q bus in fata popborului sarcina müreafü de a termina İn linii mari 
İn berioada 1960 — 1965 construirea socialismului şi de a trece 
İntr-o nouğ etobğö, aceeq a desövirşirii construirii socialismulul. 
c Liniq generalü be care o vom urma bentru redlizarea acestei 
sarcini istorice — aratü tovarüşul Gh. Gheorghiu — De) — este 
continuqreq sustinutö a boliticii de industridlizare a türii, bunind 
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in centrul ei dezvoltarea industriei grele, cu bivotul ei, industria 
constructoare de maşini yx. 

Elaborind İinvötötura despre construirea socialismului, Lenin 
q prevüzut in mod strülucit amploarea muncii constructive a 
maselor pbopulare conduse de bartid, a cüror energie creatoare 
descötuşatü de füurirea noilor relatii de productie, devine o 
uriaşü fortü materialü care schimbü fata İintregii türi. 

€ ...Socialismul ascunde İn el forte uriaşe — sbunea Lenin — 
...omeniregq a trecut acum la un nou stadiu de dezvoltare, 
care oferü bosibilitüti extraordinar de strülucite x. 

Transbunereq İn viatü de cötre bartidul şi statul nostru a 
blanului leninist de construire a sociadlismului — industrializarea 
socialistö a türii, tronsformarea socialistü a agriculturii şi revolutia 
culturalü — a creat bosibilitüti şi bersbective uriaşe de dezvol- 
tare a constructiilor şi arhitecturii in tara noastrü. Dezvoltarea 
economiei şi culturii, ridicarea necontenitü a nivelului de trai 
al celor ce muncesc du bus İn fata sectorului de constructii şi 
ar hitecturğ sarcini de o deosebitğ impbortantğ. İn perioada 1950 — 
1958 investitiile İn lucrürile de constructii-montai au totalizat 
beste 54 miliarde lei. Pe intinsul batriei noastre au abürut sute 
de fabrici, s-au creat noi ramuri ale industriei , totalul suprafetei 
de locuinte construite in 1951 —1958 a reprezentat madi mult 
de 23 milioane m5. 

Pentru prima datü arhitectilor şi constructorilor li s-a deschis 
un cimp larg, nelimitat, de actiune, bosibilitatea de a desfüdşura 
o activitate realü, constructivü 1n folosul maselor largi ale 
boporului, be care regimul trecut il excludea cu berseverentö 
din cercul de preocubdüri ale constructorilor. 

Lenin sublinia in repetate rİnduri cü socialismul va invinge 
cabitalismul printr-un nivel madi İTnalt al productivitütii muncil. 
Pe aceastü linie bartidul nostru a bus İn fata arhitectilor şi con- 
structorilor sarcina importantü a reducerii pretului de cost al 
constructiilor. İn lupta bentru İndeplinirea acestei sarcini au 
şi fost obtinute importante succese, izbutindu-se intr-un termen 
foarte scurt, sd se reducü cu beste 409, costul constructiilor 
de locuinte. 

Documentele Plenarei lürgite a C.C. al P.M.R. din 3—5 decem- 
brie 1959 füöcind o analizü profundü a rezultatelor obtinute in 
1959 şi a sarcinilor care stau İn fata popborului nostru in anul 
1960, au scos in evidentü cü in 1960 existü premisele necesare 
ca qctivitatea economicğü sü se desfüşoare İn conditii mai bune 
şi sö se atingü ritmuri mdi İnalte in dezvoltarea economiei natio- 
nale. Proiectul blanului de stat be 1960 — ale cürui sarcini vor 
fi incluse in plonul economic de şase ani — brevede o creştere 
q productiei industriale cu 14 ez, in cadrul cüreia productia mi/loa- 
celor de productie va sbori cu 14,6 ot, iar cea a bunurilor de 
consum cu 1396. 

Plenara C.C. prevede spborirea Tnsemnatü a investitiilor bentru 
dezvoltarea economiei nationale, care vor ailunge in acest an 
binü la 23,5 miliarde lei. Plenara subliniazü cö folosirea chibzuitü 
q investitiilor nu este numdi o broblemü a cadrelor de conducere 
din abaratul economic, eq briveşte in mare müsurü masele largi 
ale oamenilor muncii. İn documentele plenarei se aratü cü o 
müre rüspundere revine broliectantilor, chemati sö intocmeascö 
din timb şi fn termene scurte proiecte de bundü calitate şi la un 
cost de deviz redus. 

İn 1960 se vor construi şi se vor da İn folosintü oamenilor 
muncii 31 000 de apartamente —-cu 50 ez madi mult decit in 1959 — 
blenara bunind cu türie sarcina reducerii in continuare a costului 
locuintelor, o datü cu İmbunütötirea confortului lor. 

Trasind sarcini fiecürui sector al economiei nationale şi arütind 
cüile indeplinirii acestora, Plenara din decembrie 1959 reflectd 
bolitica leninistü a bartidului nostru, inspiratü de grifa bentru 
inflorirea batriei şi ridicarea nivelului de trai al boborului. 

Müreata moştenire leninistü constitule un izvor nesecat de 
idei şi indrumüri in rezolvarea problemelor teoretice ale arhi- 
tecturii, adincirea şi dezvoltareq acestor idei vor bermite cerce- 
tötorilor noştri İn domeniul teoriei arhitecturii sü elaboreze 
o teorie q arhitecturii noastre nol, socialiste. 

Sörbütorind cea de a 90-a aniversare a naşterii lui Lenin, 
intreaga omenire brogresistü briveşte cu satisfactie şi mindrie 
legitimü marile schimbüri intervenite in lume in favoarea socia- 
lismului. Leninismul a trüit, trüieşte şi va trüöi, bentru cü el este 
expresiq ştiintificü a mersului firesc al epocii noastre, bentru 
cü el pborneşte de la interesele cele madi brofunde ale celor ce 
muncesc. 


IMPORTANTE DIRECTİIVE 


Problema locuintelor este una dintre cele mai acute ale lumii contem- 
porane., Creşterea populatiei urbane, ca urmare a dezvoltürii industriale şi 
a creşterii naturale a populatiei, precum şi uriaşele distrugeri ale rüzboiului 
au mörit necesitğtile, astfel ci in ultimii 15 ani problema cea mai importanti 
a centrelor populate a devenit aceea a constructiilor de locuinte. 

Congresul al V-lea al Uniunii Internationale a Arhitectilor, care a avut 
loc la Moscova in 1958, a subliniat aceast3 trösötur3 caracteristici a urbanis- 
mului in perioada postbelic. Din analiza activitötii in acest domeniu in dife- 
rite töri reiese deosebirea profundi dintre modurile in care se pune şi se rezolvi 
problema locuintelor in çtürile lagörului socialist şi in törile capitaliste. 

Pe cind in U.R.S.S. şi türile de democratie popular3 constructiile de locuinte 
se realizeazi planificat, ca activitate de stat, intr-un ritm mereu crescind 
şi in interesul intregului popor, in lumea capitalisti locuinta este o 
ramur3 a productiei capitaliste, principala ei menire fiind a aduce bene- 
ficiu maxim. 

Lipsa de locuinte şi şomalul sint insotitori veşnici ai capitalismului. 

Socialismul, care nu cunoaşte alte teluri şi aspiratii decit cele ale poporului, 
a redat omului demnitatea şi dreptul la muncö, iar rezolvarea problemei 
locuinçelor este urmörit3 ca o problemi de stat. Pentru prima oar3£ in istorie, 
U.R.S.S. şi-a pus möreata sarcin3 de a rezolva aceasti problem3 intr-un termen 
istoric scurt, guvernul U.R.S.S. adoptind in 1957 un program prin care se 
prevede lichidarea lipsei de locuinte in 10—12 ani. Acest plan este in plini 
desfişurare. Planul septenal de dezvoltare a economiei nationale a U.R.S.S. 
pe anii 1959—1965 prevede construirea in aceşti ani a unei suprafete de 
İocuit de 650 000 000—660 000 000 m?, adici aproximativ 15 000 000 de apar- 
tamente, in afari de cele 7 000 000 case in localitöti rurale. 

n tara noastri, constructia de locuinte din fonduri de stat creşte in 
amploare in fiecare an. Prin grila partidului şi guvernului, in oraşele türii 
ca şi in capital3 s-au ridicat numeroase constructii care contribuie la imbun3- 
tötirea situatiei spatiului locativ şi care schimbi pelisalul urban, lichidind 
treptat haosul edilitar moştenit de la regimul burghezo-moşieresc. 

O cotituri important3 in acest domeniu s-a produs ca urmare a criticilor 
İuste şi a directivelor Plenarei C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958. 
Activitatea de constructie a clgdirilor de locuit pe anul 1959 reprezinti un 
progres insemnat fatiö de anul precedent, atit prin volumul mult sporit, cit 
şi prin reducerea pretului de deviz al locuintelor cu peste 4007, noile proiecte 
inscriindu-se, in general, in plafoanele stabilite de plenar3. 

Plenara a mobilizat toate fortele creatoare şi a scos la iveali importante 
rezerve in reducerea pretului de cost al locuintelor. Marea masi a proiectan- 
tilor a depus eforturi sustinute, aducind o substantial3 contributie la inde- 
plinirea sarcinilor puse de plenar£. Noile proiecte directive, difuzate de 
C.S.C.A.S. in februarie 1959, avizarea, indrumarea şi asistenta tehnici pe 
teren au constituit de asemenea o contributie important3, indeosebi pentru 
activitatea locali de proiectare. 

Cu toate succesele obtinute, activitatea de constructii de locuinte a pre- 
zentat şi aspecte negative. 

n prolectare, aceste lipsuri s-au manifestat in preconizarea unor tipuri 
de apartamente cu spatii subdimesionate, infirmate de practic3. İn special 
reducerea spatiilor la bucötürii, böl, cimüri, lipsa unor spatii de depozitare, 
au redus confortul locuintelor şi au produs greutüti in buna lor folosire. 

İn activitatea de proiectare a locuintelor s-au semnalat şi unele solutii 
superficial studiate, neorganizarea adecvati a spatiilor, reducerea posibili- 
tötilor de folosire a incöperilor prin greşita aşezare a uşilor, ferestrelor şi 
obiectelor sanitare. 

Unele deficiente au fost agğravate printr-o executie necorespunzütoare, 
in special la finisale. 

Lipsurile prolectirii, cele ale organului de stat de indrumare şi control 
— Comitetul de Stat pentru Constructii, Arhitecturi şi Sistematizare — şi 
lipsurile sfaturile populare, tutelari ai institutelor regionale de proiectare şi 
ai trusturilor regionale de constructii, au format obiectul criticilor cuprinse 
in materialele Plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie 1959. 

Experienta bogatğ in realizöri a anului 1959, indicatiile şi criticile Plenarei 
din decembrie 1959, observatiile critice facute de cercuri largi ale oamenilor 
muncii in dezbateri cu o participare numeroas3, au stat la baza elaborörii 
de cötre C.S.C.A.S. a noului Normativ pentru proiectarea şi constructia de 
locuinte, din februarie 1960. 


PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTIA NOILOR LOCUINTE 


Noul normativ cuprinde 5 capitole distincte, şi anume: 

— Suprafetele apartamentelor şi ale incöperilor. 

— Preturile plafon ale apartamentelor şi cladirilor de locuit. 

— Continutul devizului pe obiect şi verificarea inscrierii in preturile plafon. 

— Conditii minimale de finisai. 

— Mdasuri pentru asigurarea calitötii lucrörilor. 

Au fost stabilite suprafetele apartamentelor şi incöperilor, precum şi 
preturile plafon in vederea obtinerii conditiilor de confort şi a eliminirii 
lipsurilor constatate pinai acum in constructia de İocuinte. 

Apartamentele previözute a se construi sint cu 2, 3 şi 4 camere. La fiecare 
din aceste apartamente s-a prevazut o cameri3 de 16—18 m?, un decrmitor 
de minimum 12 m?, celelalte dormitoare — la apartamentele cu mai mult 
de doui camere — fiind previzute de minimum 10 m?. 

İnsumarea suprafetei acestor camere de locuit constituie suprafata locui- 
bili plafon a apartamentelor, care la apartamentele de 2 camere se fixeazi 
la 28—30 m?, la cele de 3 camere la 38—40 m? şi la cele de 4 camere la 
48 —50 m?. 

Normativul fixeazi şi suprafetele minimale ale celorlalte incöperi, şi 
anume: 6 m? pentru bucütürie, 3,50—4 m? pentru camera de baie, 1—1,20 m? 
pentru cömari şi subliniaz2 obligativitatea prevederii vestibulului, a spatiilor 
de depozitare pentru obiecte gospodöreşti (debara), precum şi a unui VV.C. 
separat la apartamentele de 4 camere. 

De asemenea, normativul dü indicatii asupra calcularii ca suprafat£ locuibili 
a dulapurilor inzidite (maximum 0,4 m? de persoan4 cazat3) şi asupra nece- 
sititii müririi suprafetelor incöperilor cu 0,50 m? in cazul incüilzirii cu sobe. 

Suprafetele locuibile plafon nu vor putea fi depiüşite decit in mod excep- 
tional, numai cu aprobarea comitetelor executive ale sfaturilor populare şi 
numai cu 59) in plus, aceasta in cadrul preturilor plafon stabilite. 

Normativul fixeaz3 unii parametri (inölçimi, liçimi) in vederea bunei folo- 
siri a spatiilor construite. Astfel, iniltimea liberi a apartamentelor este 
fixati la 2,55 — 2,60 m, lötimea liberi minim a camerelor de bii la 1,55 m 
pentru cöüzile de tip redus şi 1,75 m pentru cüzile de 1,70 m, litimea minimi 
a bucötüriilor mobilate pe o parte, la 1,70 m şi a celor mobilate pe dou2 pörti 
la 2,10 m, recomandindu-se folosirea cu precidere a acestora din urmö, care 
s-au dovedit a fi mai confortabile. 

İn vederea rezolvürii confortabile a dependintelor se precizeazi spafiile 
ce trebuie previözute pentru obiectele de dotare şi se reglementeaz3 problema 
spülötoriilor, uscötoriilor, a loyilor pentru portar şi a spatiilor pentru depo- 
zitarea cürucioarelor de copii, a bicicletelor etc. 

Normativul di de asemenea indicatii asupra procentului optim de 2, 3 
şi 4 camere, care va fi stabilit de comitetele executive ale sfaturilor populare 
in functie de situatia şi necesitötile locale, recomandindu-se ponderea cea 
mai mare pentru apartamentele de 2 camere (55—659£), cele de 3 şi 4 camere 
reprezentind 30—3507, respectiv 5—1007. 

Se interzice prevederea de apartamente cu o singurA4 camer$3, ca fiind 
neeconomice, ele se pot prevedea numai in mod exceptional, cind sint impuse 
de conditiile de plan. 

Preturile plafon stabilite sint diferentiate in functie de sistemul de 
incilzire şi de suprafata locuibili a apartamentelor, pornind de la aparta- 
mentul de bazö de 2 camere cu incöİlzire central3 şi cu o suprafatğ3 locuibili 
de 28—30 m?, al cörui pret plafon este de maximum 40.000 lei. 

O prevedere nouğ solutioneaz£ cazurile unor conditii speciale de con- 
structie, cu conditii deosebit de grele de fundare sau necesitöti de echipare 
tehnic2 speciali a unor clidiri ş.a. İn aceste cazuri, cheltuielile suplimentare 
necesare vor fi /iustificate şi evidentiate separat, urmind a fi supuse aprobarii 
Consiliului de Miniştri, cu avizul C.S.C.A.S. 

Un capitol special cuprinde precizöri asupra continutului devizului in 
ceea ce priveşte lucrürile de constructii, instalatii interioare curente, insta- 
latii interioare de incölzire, instalatii speciale şi alte prevederi ale devizului. 
De asemenea, se aratö modul de verificare a inscrierii proiectelor in preturile 
plafon. 

Capitolul privind conditiile minimale de finisai este foarte important 
pentru atingerea unui standard ridicat al constructiilor de locuinte İn ceea 
ce priveşte calitatea finisa)elor, conditiile de intretinere şi durabilitatea lucr3- 
rilor executate, Prin aceste prevederi se elimini unele tendinte de simpli- 
ficare şub limita admisibilü a unor lucröri, cu consecinte negative in ceea ce 


priveşte confortul şi durabilitatea, Precizürile in ceea ce priveşte calitatea 
tenculelilor interioare şi exterioare, a pardoselilor, scürilor, timplöriei, lucr3- 
rilor metalice, a zugrüvelilor, vopsitoriilor ş.a. — care pot fi inlocuite cu 
altele de calitate superioarA numai in limita posibilitütilor create de proiec- 
tanti şi constructori in cadrul aceloraşi plafoane de cost — vor ridica nivelul 
constructiilor de locuinte, atit in ceea ce priveşte calitatea, cit şi aspectul. 

Ultimul capitol, privind mösurile pentru asigurarea calitötii lucrürilor, 
are unele prevederi menite a İlega mai strins pe prolectanti de şantier şi a 
preciza röspunderile pentru buna calitate a lucrörilor executate. 

Realizarea unor apartamente model, aprobate de comitetele executive 
ale sfaturilor populare, apartamente etalon in ceea ce priveşte calitatea şi 
aspectul, este o mösur4 care va avea un efect pozitiv in ridicarea nivelului 
executiei constructiilor de locuinte. De asemenea instituirea receptiei provi- 
zorii şi definitive va elimina multe dintre deficientele constatate in ultimii 
ani din cauza dürii in folosinti a unor lucröri neterminate sau de proasti 
calitate, ceea ce a creat greutöti in stabilirea raspunderilor şi in luarea misu- 
rilor de indreptare. 
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Normativul pentru locuinte precizeaziü liniile cele mai importante pentru 
dezvoltarea proiectürii şi constructiei de locuinte in tara noastr3. Pentru 
aplicarea lui creatoare şi eficienti röspund deopotriv3 organul de stat pentru 
problemele de constructii, arhitectur3 şi sistematizare — C.S.C.A.S. — sfatu- 
rile populare, beneficiarii, proiectantii şi constructorii. 

Pentru proiectanti, arhitecti şi ingineri, normativul este un instrument 
pretios menit sü ridice nivelul muncii lor pentru realizarea unor locuinte 
mai bune, mai ieftine, mai frumoase. Normativul nu d3 decit reperele prin- 
cipale, indici drumul de urmat: traducerea lui in viati depinde insi in mare 
mösuri de priceperea, inventivitatea şi entuziasmul proiectantilor şi 
constructorilor. 

Proiectantii trebuie s4 güseasc3 cele mai bune solutii, sü studieze cea mai 
bun3 organizare a spatiului, eliminind inutilul şi creind cele mai bune conditii 
de viati locatarilor. Un rol important in realizarea unor proiecte de Tnalta 
calitate il are proiectarea tip. Folosind mai intens rezultatele cercetörilor in 
domeniul construcçiilor de locuinte, proiectarea tip trebulie s3 aib ca obiectiv 
permanent perfectionarea şi ridicarea nivelului proiectelor tip in vederea 
introducerii şi lirgirii metodelor avansate de constructie şi a ridicörii nive- 
lului de confort al locuintelor. 

Un rol important revine prolectantilor şi in gösirea solutiilor de ansamblu, 
İn cadrul oraşelor, a complexelor de locuinte. Astözi, cind volumul construc- 
tiilor de locuinte creşte continuu, solutia urbanistici in realizarea economic£ 
a constructiilor de locuinte este de cea mai mare important3. De amplasarea 
rational3 a locuintelor, tinind seama de natura terenului, ocuparea lui actual3, 
densitate, lucrüri edilitare existente etc., depinde in final costul locuintelor 
realizate. 

n ceea ce priveşte solutia functionali a locuintei, date fiind criticile ridi- 
cate in ultimul timp de cei ce folosesc aceste locuinte, trebuie si ayungem la 
convingerea c£ in proiectarea de locuinte nu existğ detalii negli)abile. İn afari 
de conceptia generali a distributiei, care trebule s tin seama de conditiile 
concrete şi specifice de viat3, proiectarea trebuie sö se axeze pe solutionarea 
optimö a celor mai mici amönunte, De aşezarea uşilor, ferestrelor, a obiec- 
telor in bucöütürie, baie etc. depind in cea mai mare mösurği posibilitütile de 
folosire optimi a locuintelor. 

Proiectantii trebuie sü lupte pentru promovarea materialelor noi, care 
pot spori eficienta constructiilor. Numai o legötur3 strinsi intre cerce- 
tütor, constructor şi industria producitoare poate asigura o continuğ imbu- 
nötötire şi reducere a pretului de cost al constructiilor. 

İn ultimul timp s-a mai manifestat tendinta simplificirii extreme a 
fatadelor, a aspectului exterior al ansamblului. Trebuie luptat cu hotörire 
impotriva unei conceptii unilaterale a arhitecturii, impotriva subaprecierii 
importantei expresivitötii artistice a arhitecturii. 

Sarcina noastr£ actuali este de a construi locuinte bune, ieftine, frumoase. 
Rezolvind rational functionalitatea, introducind in proiecte metodele de 
constructie cele mai rationale şi eficiente, ridicind nivelul artistic al locuintei, 
factori importanti in ridicarea nivelului material şi cultural al oamenilor 
muncii, vom reuşi s4 röspundem cu cinste aceastei sarcini de onoare. 
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1 — İn fala vitrinel... 


2 — Noul magazin de prezentare a mobilei de pe 
calea Victoriei — Vedere interioari 


3 — Magazinul de patiserie € Spicul din Bucureşti, 
b-dul 6 Martie — Vedere interioar$ 


4 — Magazinul € Arta popular£ din calea Victoriei 
5 — Braseria c Ambasador ə — Vedere de interior 


6 — Lacto-bar c Dorna — Vedere interioari 


Plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie 1959 a trasat sarcini impor- 
tante pentru dezvoltarea pe mai departe a productiei bunurilor de consum 
şi a dezvoltörii circulatiei mörfurilor. 

Lörgirea şi imbunötütirea retelei comerciale şi apropierea acesteia cit 
mai mult de consumatori constituie astizi o preocupare de bazi a orga- 
nelor de resort. 

Crearea şi amenaliarea spatiilor destinate comerçului ridicü multe şi diverse 
probleme, atit proiectantilor de constructie şi arhitectur3, cit şi celor de 
mobilier şi decoratorilor. 

İn afara rolului lor important in viata economic3, magazinele contribuie 
intr-o bunü mösurü la crearea aspectului estetic al oraşului. 

Arhitectura generoasi a fatadelor magazinelor, vitrinele largi cu etala)e 
bogate şi atragötoare, /ocul firmelor şi reclamelor viu colorate, ca şi forfota 
trecitorilor dau viati centrelor comerciale şi reuşesc s34 creeze un caracter 
specific, nu numai anumitor artere, ci insuşi centrului oraşului. 

Seara, luminile strölucitoare ale vitrinelor, scinteierea firmelor lumi- 
noase şi reclamelor luminiscente, iluminatul sürbütoresc al strözilor şi 
pietelor dau centrului comercial o nou2 viat3, o nouğ infötişare, cu nimic 
mai preios decit aceea din timpul zilei. 

Şi chiar cind nu ne referim la centre comerciale de veche traditie şi de 
real3 valoare urbanistici — ca cele de la Bistrita, Oraşul Stalin, Sibiu, Tulcea 
etc. — nu rare sint cazurile in care imaginea pe care o evoc4 numele abia 
rostit al unui oraş se referi nu atit la monumentele istorice sau comorile 
de arti pe care oraşul le adöposteşte, cit la aspectele mult mai familiare, 
pline de viatö şi de strölucire, ale centrelor comerciale. 

İn capital, arterele comerciale s-au format treptat, de-a lungul anilor , 
prövilioarele au luat locul micilor ateliere, magazinele moderne au luat 
locul dughenilor de pe strüzile ale cüror nume amintesc incö, pe alocuri, 
aşezarea negustoreasci de pe vremuri: Negustori, Lipscani, Böcani, 
Chiristigii... 

Viata moderni, cu toate implicatiile ei, a pötruns din plin in sectorul 
desfacerii mürfurilor, punind fel de fel de conditii noi, cirora rezolvarea 
ar hitectonici a magazinelor a trebuit s3 le raispund4: 

vitrine largi, atrigütoare, care si ofere trecütorului o imagine cit mai 
vie a ceea ce mağgazinul oferi cumpöröitorului , 

etalale cuprinzatoare, care s4 uşureze serviciul şi care in acelaşi timp 
sA capteze atentia clientului, stimulindu-l la noi cumpürğturi , 

o circulatie perfecti a cumpöröitorilor şi a mürfurilor, care si nu dea 
loc la aglomerüri sau gituiri in buna deservire. Spatii largi, luminoase şi 
plicute care sü atrag3 şi sö retini pe cumpöritor, depozite incipitoare, 
in care cele mai diverse mörfuri s3-şi güseasci conditii optime de pöstrare 
şi manevrare. 

Asemenea conditii erau greu de indeplinit in magazinele de odinioar$8. 

Deşi cu o viati comercialö intens3, Bucureştii de la inceputul secolului 
al XX-lea nu au avut mari magazine moderne. 

Pini la cel de-al doilea rizboi mondial au predominat micile magazine 
particulare, pentru cele citeva rare exceptii s-au adaptat sau reamenalat 
cladiri vechi, acesta a fost cazul magazinelor ,,Universel““, ,,Galleries Lafa- 
yetteo, € Vulturul de marep, € Sorap etc. 

Arterele şi centrele comerciale ale capitalei erau totuşi destul de bine 
conturate, cuprinzind o zon3 centrali care includea calea Victoriei, str. 
Academiei, str. Lipscani şi grupul de strizi dintre str. Lipscani şi piata Unirii 
şi unele zone periferice, intre care calea Moşilor şi şos. Ştefan cel Mare, 
Mihai Bravul, calea Grivitei, cöile Vacöreşti şi Dudeşti etc. 

Mai tirziu, aceste zone s-au extins pe actualele bulevarde Baülcescu şi 
Magheru, nou deschise. 


1 — Lipsa preocupirii pentru arhitectura de interior poate diminua in 
bunü mösuri rezultatul unei competente proiectiri a mobilierului 
pentru comer1 (Bucureşti — magazinul 1.C.L, c Select de pe calea 
Victoriei nr. 11) 

2—3 — ...in timp ce excesul de decoralie constitule o greşeali nu mai 
pulin supiriAtoare (Bucureşti — magazinul c Romarta cadouri?) din 
piata Universitifii şi Casa de confecfii din calea Victoriei nr. 16) 


4 — Liçsi de preocupare pentru arhitectura mağgazinelor in proiectarea 
clidirilor: vitrine mici, fatada imbucöteliti, lipsa locului pentru firmi 
(Bucureşti — Grivita Roşie) 

5—6 — Lipsi de unitate in arhitectura interioari a magazinului şi a 
mobilierului, ca şi intre diferitele piese de mobilier (Bucureşti — 
magazinul de confecfii c Elegant ) 

7 Magazinul € Romarta cadouri ə — Vitrina 


Se poate vorbi, pentru aceasti epoc3, de o oarecare grupare a mağgazi- 
nelor pe specialititi : calea Victoriei pentru articole de lux, str. Lipscani 
pentru incöltiminte şi materiale textile, str. Şelari pentru mercerie, str. 
Smirdan pentru articole electro-tehnice etc. 

Trebuie aritat totodati cü zonele comerciale erau concentrate cötre 
centrul oraşului, cartierele muncitoreşti fiind aproape total lipsite de maga- 
zine, indeosebi de cele de produse industriale, exista de asemenea o mare 
diferenti de standard — atit in ce priveşte organizarea, cit şi in ce priveşte 
aprovizionarea — intre magazinele centrale şi cele situate cötre periferia 
oraşului. 

O datğ cu instaurarea regimului democrat popular, dezvoltarea rapidü 
a comertului de stat a schimbat cu desğvirşire aceast4 situatie. Reteaua comer- 
ciali s-a) extins, cuprinzind intreg oraşul şi in special i cartierele mun- 
citoreşti. 

Oglindind grila statului pentru interesele oamenilor muncii, reteaua 
comercialü de stat a fost astfel organizati incit s4 asigure o echitabila repar- 
titie a magazinelor pe intreaga suprafati a oraşului şi o bun aprovizionare 
a locuitorilor din toate cartierele. 

Noi centre comerciale au luat astfel naştere in cartierele Grivita Roşie, 
Ferentari, b-dul Muncii, Vatra Luminoasi, Floreasca etc. 

Primele magazine ale comertului de stat au apörut İn urm3 cu ceva mai 
mult de zece ani. 

S-a procedat atunci la reamenaiyarea unor localuri existente, aducindu- 
li-se transformöri mai mult sau mai putin substantiale. Este cazul magazi- 
nului Comaliment € 6 Martiep de pe b-dul Mağgheru, al magazinului c Bucu- 
reşti) din piata 1848, al magazinului c Textilax de pe str. Lipscani 
nr. 37, al magazinului fost c Ferometaləp) din str. Lipscani nr. 100 etc. 

İn afara unor comasğri de spatii, aceasti amenalare de magazine n-a 
ridicat probleme deosebite. Cel mult, trebuie remarcati incercarea de folo- 
sire a decoratiei murale — fresca — la unele din aceste localuri comerciale. 

Anii ce au urmat au vözut deschizindu-se numeroase magazine noi in 
toate cartierele oraşului. 

Deşi reprezentind un volum de lucrüri important, aceste magazine au 
fost executate in general dupei indicatiile intreprinderilor de stat beneficiare, 
fir3 ca in proiectarea sau executia lor si intervini, altfel decit intimpliötor, 
proiectanti de specialitate: una din putinele incercöri, care trebuie totuşi 
mentionat3 pentru acel timp, este incercarea de tipizare a mobilierului şi 
a unora dintre detaliile de arhitectur3 interioari, realizati cu destul succes 
la magazinele c Libröria noastr3”. 

Primele magazine in amena)larea cörora se vüdeşte o preocupare mai 
deosebiti pentru arhitectura de interior şi decoratie au apirut prin anii 
1952—1954. 

Dintre acestea se face remarcat magazinul c Tehnometalə din piata 13 
Decembrie. Deşi functiunea este aci sacrificati uneori unor formalisme plas- 
tice — planuri de etalai din griötare de lemn, care fac dificilA perceperea 
exponatelor, polite mobile, mai potrivite la un magazin de galanterie decit 
la un magazin de articole tehnice — trebuie si remarcim realizarea acestui 
magazin ca un exemplu pozitiv, in contrast cu linia celorlalte lucröri executate 
in acelaşi timp şi care se caracterizeazi printr-un exces de decoratie şi negli- 
İarea laturii utilitare a mağgazinului. 

Astfel este de criticat mobila pretentioas3 şi supusü uşor degradaürii de 
la magazinele € Romarta copiilor ə sau mobila incörcatö, € de stil, a maga- 
zinelor din piata Universitütii , in aceeaşi categorie pot fi mentionate maga- 
zinele c de prezentarep € Arta populari p din calea Victoriei, ca şi unele 
case de confectii (pentru femei — calea Victoriei nr. 24, şi bürbati — calea 
Victoriei nr. 114) caracterizate prin aceeaşi supraincörcare a arhitecturii 
de interior şi pretentiozitate a mobilierului. 

Printre exemplele pozitive ale acestei etape trebuie remarcat şi magazinul 
c Electrotehnicax din b-dul Magheru, unde, cu miilloace modeste, s-a reuşit 
sü se realizeze o ambianti primitoare şi plöcutü, in fericit contrast cu pretio- 
zitatea exagerati a realizirilor mai sus mentionate. 


Ultimii ani au adus, o datü cu intensificarea constructiilor de locuinte 
in Bucureşti — ca şi in restul türii — o creştere considerabili a spatiilor 
destinate comertului. 

Spatiile comerciale ce se rezervö la parterul noilor blocuri de locuinte 
constituie un milloc important pentru dezvoltarea şi imbunütütirea retelei 
comertului socialist, dind posibilitate modernizöürii şi aplicirii celor mai noi 
şi mai İ/udicioase metode de deservire. 

İn decurs de numai citiva ani au fost infiinçate peste 500 de magazine 
şi unitöti de alimentatie publici, precum şi un numör important de unitüti 
de prestatii de servicii. ) 

O dati cu locuintele confortabile, oamenilor muncii li se asigurü astfel 
o aprovizionare cu bunuri de consum prin unitöti comerciale spatioase, cu 
o mare capacitate de desfacere, dotate cu utilai comercial corespunzütor. 
İn capitali precum şi in numeroase oraşe ale törii, ca Hunedoara, Oneşti, 
Galati, Reşita şi altele, la parterul noilor blocuri de locuinçe au fost infiin- 
tate numeroase unitöti comerciale. 

Planul de stat pe 1960 prevede sporirea circulatici mörfurilor prin comertul 
socialist cu aproape 6 miliarde lei. Pentru a asigura desfacerea acestui volum 
sporit de mörfuri, imbunötğötirea bazei tehnico-materiale a comertului şi in 
special imbuniütüçirea şi dezvoltarea retelei comerciale capatü o importanti 
deosebiti. 
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Cu toate rezultatele bune obtinute in organizarea unitötilor comerciale 
se manifesti inc lipsuri in ceea ce priveşte rezolvarea spatiilor comerciale 
situate la parterul noilor constructii. 

Lipsei unui plan general amönuntit de dezvoltare a retelei comerciale 
i se datoreşte faptul cü la elaborarea temelor de proiectare a noilor clİ3diri 
de locuinte, deseori nu s-a cunoscut destinatia spatiilor comerciale , ca atare, 
aceste spatii au fost de multe ori prolectate la intimplare şi de cele mai 
multe ori nu s-au potrivit cu necesitötile reale. 

Nu se pot proiecta in mod i/udicios şi cu maximum de eficienti econo- 
mic3, magazine pentru care beneficiarii nu au indicat in prealabil — precis 
şi firi schimböüri ulterioare — o serie de date de cea mai mare importantö: 
tema exactö, profilul, fluxul tehnologic, sistemul de deservire, utilayul comer- 
cial folosit, precum şi o serie de date utile pentru ca proiectantul s3 poati 
rezolva in mod complex problemele. 

Lipsa acestor date a fücut ca, chiar in imobilele noi, de multe ori solutio- 
nörile magazinelor sü fie nesatisficitoare, neexistind concordant3 intre spa- 
tiile rezervate comertului şi nevoile reale ale acestuia, nevoi ce s-au precizat 
de obicei mult timp dupi ce claüdirea a fost ridicati şi uneori chiar dupüi ce 
insişi amenalarea magazinelor a fost terminatğ3. 

Problema mağgazinelor situate in imobilele de locuinte ridici şi unele 
probleme dificile legate de faptul ci structura de rezistent3 a constructiei 
subordonatğ3 etayelor de deasupra, farimiteaz3 spatiul comercial de la parter, 
impiedicind buna lui mobilare şi deservire. 

Asemenea situatii se gösesc la blocurile din b-dul Magheru nr. 34—44 
din piata Amzei (colt cu str. Cristian Tell), din b-dul 6 Martie nr. 3 etc. İn 
magazinul rezervat la parterul blocului din str. C. A. Rosetti nr. 15, stilpul 
de rezistentü care trece prin miilocul sülii de vinzare, care este numai de 
50 m5, are 0,50 x 0,75 m. İn localul rezervat pentru comerç in blocul din 
b-dul 6 Martie nr. 85, deşi deasupra acestula nu este constructie, totuşi prin 
sala de vinzare trec numeroşi stilpi de o grosime exagerati. 

Aceste probleme trebule rezolvate çinind seama İn acelaşi timp, atit de 
necesitötile comertului, cit şi de cele de a realiza noile imobile de aparta- 
mente la preturile de cost stabilite. 

İn alte locuri, magazinele sint previzute cu depozite excesive (magazinul 
de mütösuri, in constructie in piata Mihail Eminescu), in timp ce altele au 
spatii de depozitare insuficiente (magazinul alimentar Floreasca, magazinele 
din cartierul Cötelu etc.). 

İn multe locuri, necunoscindu-se destinatia magazinului, proiectarca s-a 
ficut fairi a tine seama de necesitğtile absolute de ordin functional 
(magazine de carne, peşte, produse alimentare in cartierul Cötelu şi b-dul 
Muncii, firA sifoane de pardosealö, fara loc pentru frigider etc.). 

Situatia aceasta — care are ca rezultat risipA de miiloace böneşti, risipü 
de timp de proiectare, o neconvenabili satisfacere a necesitüçilor populatici 
prin intirzieri, uneori de luni de zile, in darea in folosinti a localurilor 
comerciale, o proasti functionare a unor spatii comerciale in care s-au 
investit sume importante, schimbarea destinatiei a numeroase magazine 
scurt timp dupü amenalarea lor etc. — persisti, deşi este de mult 
cunoscut3. 

Existi incü localuri pentru comert ce se proiecteaz4 şi executA firi a 
İi se cunoaşte destinatia definitiva. Lipseşte incü un plan de perspectiv3 de 
dezvoltare a retelei comerciale, care sü ingüdule arhitcctilor proiectanti 


9 


10 


si cuprind4 in proiectarea lor şi ceva mai mult decit simplul local destinat 
comertului, sö facü aşa ca strada, ca ansamblul urban, sö profite de pe urma 
magazinului. 

La aceste lipsuri ale beneficiarilor trebuie adöugate o serie de deficiente 
ale proiectantilor, care uneori negliyleazai sau rezolv3 nesatisficitor o serie 
de probleme importante, atit de functionare, cit şi de plastic3. 

Astfel, in unele blocuri, depozitele de minö sint amplasate la subsol, ceea 
ce nu permite o manipulare uşoarö a mürfurilor, fiind legate de sala de 
vinzare numai cu scüri inguste, förö posibilitate de a se instala unele aparate 
simple de ridicat, in alte pürti, aprovizionarea cu mürfuri a unitğtilor şi 
manipularea ambalafelor se fac prin sala de vinzare, creind perturbatii serioase 
activitiçii magazinelor. 

Uneori proiectantii nu se preocup3 suficient de rezolvarea fatadelor 
mağazinelor şi de dimensionarea corespunzöütoare a vitrinelor : de exemplu, 
unele vitrine au fost amplasate la o inöiltime de 0,70—0,80 m fati de nivelul 
solului, in loc de 0,40 —0,50 m: existi magazine la care s-a negli)lat s4 se rezerve 
spatiul necesar firmelor, care, o datği clüdirea terminat3ö, cu greu mai pot 
fi aşezate corespunzötor. 

Unele blocuri sint previzute cu portice , uneori ins3, aceste portice au 
deschideri mici şi, pe lingi faptul ci reduc suprafata sölilor de vinzare, fac 
ca magazinele si devinü intunecoase, iar eficacitatea vitrinei — miflocul 
principal de prezentare a mürfurilor — sö fie aproape anihilatö ( de exemplu, 
blocul din str. Academiei nr. 4). 

Se constatğ lipsuri şi in ceea ce priveşte finisaiul sölilor de vinzare şi 
executarea mobilierului. İn numeroase cazuri, mobilierul are forme greoaie, 
este neeconomic şi nepractic. 

La proiectarea noilor unitüti comerciale va trebui sö se aibü in vedere 
cerintele ridicate de noile sisteme de vinzare (autodeservirea, expunerea 
deschis3 etc.) şi ca urmare s3 se evite pe cit posibil € pödurea de stilpi din 
sülile de desfacere, asigurindu-se deschideri de cel putin 5—7 m şi o inöltime 
de 3,8 —4,5 m. De asemenea, trebule s3 se aibi in vedere cü formele noi 
de vinzare cer ca mörfurile si fie expuse la vederea cumpüritorilor, comple- 
tarea cu möürfuri föcindu-se mai des, in cazul folosirii sistemului de vinzare 
pe bazö de expunere deschis3, desfacerea propriu-zisi a mörfurilor are loc 
din depozitul de minğ. İn consecint4, este necesar s se prevad3 spatii de 
depozitare la acelaşi nivel cu sala de vinzare. 

Proiectarea unitötilor trebuie si se faci numai dup3 ce s-a stabilit in 
prealabil profilul (obiectul de comert), pentru a se putea prevedea 
spatiul sölii de vinzare, precum şi anexele corespunzötoare profilului 
stabilit. 

Pentru buna desfişurare a comertului alimentar şi a alimentatiei publice 
este absolut necesar ca la unele unitüti s3 se asigure spatiile de frig specifice 
activitatii unititilor pentru conservarea alimentelor uşor alterabile. İn viitor 
trebuie acordati o atentie mai mare problemei finisaiului lucrörilcr de construc- 
tie, folosind pe scari cit mai largi materialele din mase plastice, sticl3 etc. 
care, pe lingi faptul ci sint mai ieftine şi mai frumoase, asigur3 şi conditii 
pentru respectarea in mai bune conditii a cerintelor igienico-sanitare. Formele 
noi de vinzare fac necesarüi schimbarea completi a mobilierului comer- 
cial, atit in privinta formei, cit şi a materialelor din care trebule s3 fie 
confectionat. 

Trebuie sü se a/ungü la folosirea pe o scari cit mai largi a mobilierului 
de metal şi de material plastic şi sticl3. 

İn unitöçile comerciale in care se perindi zilnic un numir mare de cump3- 
rötori, rezolvarea ventilatiei reprezinti o problemi importantö. De asemenea, 
rezolvarea spatiilor pentru grupurile sociale şi sanitare trebuie sü stea in 
atentia proiectant ilor. 


1 — Cu miiloace simple se poate obfline o arhitectura de maşazin generoasi şi plücutğ, care 
deserveşte cu succes nevoile comer fului (Bucüreşti — magazinul c Electrotehnica”) 


2 — Firma iocaci un rol important in arhitectura strizii comerciale, de aceea ea trebuie sü 
constituie in mösur3 din ce in ce mai mare obiectul unei preocupüri de ordin estetic. 


9 — Vitrina, cu strilucirea şi coloritul ei, aparfine strizii şi oraşului. ç 
İnregistrim in ultimul timp o İudabili preocupare pentru estetica vitrinelor (Bucureşti 
— mağgazinul universal c Victoria p) 

4 — Magazinul-expozi fie prezintü mult interes din punct de vedere comercial: el pune pro- 
bleme nu mai pufin interesante din punctul de vedere al decorafiei interioare (Bucureşti 
— mağgazin pentru articole de sport pe str, Lipscani) 

5 — Utilizarea metalului in construcfia mobilierului comercial permite uneori, nu numai 
rezolvarea cu succes a unor necesitifi funcfionale, dar şi oblinerea unor realizöri intere- 
sante din punct de vedere estetic (Bucureşti — magazinul c Tehnometal )) 


6 — Biroul de vcia) din piafa Palatului Republicii, exemplu de folosire a fotografiei in deco- 
ratia muralü 


7 — Magazinul pentru produse din carne str. C.A, Rosetti nr. 15 — Bucureşti — Vedere 
interioarü 


8 — Blocuri cu magazine in centrul oraşului Galati — Vedere 


Precizarea unui plan de dezvoltare a retelei comerciale ar aduce desigur 
in actualitate şi problema realizürii unor constructii in intregime destinate 
comertului, a unor mari magazine (universale sau specializate). 

O strinsi colaborare intre toti factorii interesati — de indrumare, de 
proiectare, de executie şi de control — este absolut necesari pentru ca 
aceste lipsuri care persistai s3 fie grabnic inlaüturate. 

Pentru aceasta este absolut necesar ca in cel mai scurt timp s3 se stabileasc3: 

— retele de unititi comerciale pentru diferite categorii de ansambluri 
de locuinte, 

— sisteme de deservire pe unitüti specifice, 

— norme pentru dimensionarea spatiilor comerciale şi a anexelor lor, 

— norme pentru dotüri corespunzötoare şi stabilirea fluxurilor tehno- 
logice, pe probleme. 

Pe baza acestor date se vor putea intocmi normativele necesare şi chiar 
proiecte tip directive pentru diverse destinatii şi capacitüti. 

Aceste probleme rezolvate, se va putea trece la generalizarea unora 
dintre rezultatele pozitive — mörturie a unei noi conceptii in acest domeniu — 
care İncep sö se vadi in ultimele realiziri de magazine din capital3. 

Preocuparea pentru o tratare arhitectonici corespunzütoare a magazi- 
nelor işi face drum. 

Prin vitrinele largi ale unor noi magazine şi unitğöti alimentare nou-infiin- 
tate rüzbate suflul unei arhitecturi pline de optimism şi prospetime, 
coloritul viu al noilor materiale plastice melaminate, luciul metalului cromat, 
al lacului şi al cristalului. 

O structur3 metalic3 cu traveea generoasğ, largö, a fost folositi la noul 
bloc din b-dul Bölcescu nr. 33 (astözi in constructie), oferind premisele unor 
largi spatii de deservire. 

Vitrine largi, continue, formeazi parterul multora dintre noile blocuri. 

Magazinele noastre se imbogötesc cu firme noi, vüdind o preocupare de 
grafica decorativa şi care iau locul firmelor uniforme care se göseau, in 
urm3 cu numai citeva luni, pe tot lİocul. 

A inceput s3 se acorde atentia cuveniti şi firmelor luminoase care animü 
strazile in timpul noptii (magazinul c Bucureşti xy, magazinul de articole 
electrice din piata 1848, magazinul de plante medicinale de pe b-dul Balcescu 
etc.) şi care multü vreme au fost cu totul lüsate de o parte. 

Pentru arhitecti, aceasta trebuie sü fie o chemare la noi realizöri, un 
exemplu a ceea ce se poate face, a ceca ce se poate obtine şi un indemn 
İn a duce aceastö linie mai departe. 


k 


Ne-am ocupat in cele de mai sus de mağgazinele capitalei. 

Nu putem sö nu mentionüm faptul c3 dezvoltarea uriaşi a retelei comer- 
ciale in anii puterii populare a imbogöütit cu numeroase localuri noi pentru 
comert toate oraşele türii şi cö, pe linia atentiei acordate de organele locale 
proiectörii şi amenaiörii spatiilor comerciale, incependent de mösura in care 
ele au izbutit s3-şi materializeze cu mai mult sau mai putin succes intentiile, 
multe dintre oraşele din regiuni se afli inaintea capitalei törii , ci in Clui, 
Tg. Mureş, Oraşul Stalin etc. s-au realizat mari localuri pentru comert, rod 
al unei proiectöri unitare de arhitectur3, arhitectur3 de interior şi mobilier , 
cü la Galati, de mai bine de döoi ani, se desfişoar3 prolectarea şi executia 
coordonati — arhitectura de interior, mobilier şi firme — a peste 30 de 
magazine şi localuri de consum in noul centru refğcut al oraşului, in cadrul 
unui plan de ansamblu dinainte şi temeinic stabilit , cü in Ploieşti şi alte oraşe, 
actiuni asemönötoare sint in curs. Toate acestea sint de natur3 a da de gindit, 
atit Directiei de Arhitecturü şi Sistematizare, cit şi Sectiei Comerciale 
a Sfatului Popular al Capitalei, stimulindu le in actiunca de ridicare calitativi 
a magazinelor capitalei noastre. 
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İn cadrul ansamblului de mösuri luate de partid şi guvern pentru ridicarea 
continu3 a nivelului material şi cultural al oamenilor muncii din tara noastr3, 
un rol insemnat revine comertului in ceea ce priveşte imbunötötirea aprovi- 
zionörii şi deservirii cumpöritorilor cu bunuri de consum. 

İn ultimii ani, tinind seama de experienta comertului din tara noastr3 
şi din alte töri pentru ridicarea nivelului de deservire a populatiei, in unitötile 
comerciale şi de alimentatie publici au fost introduse o serie de forme noi 
de deservire. Dintre acestea mentionim urmğötocarele: 

a) in sectorul alimentar, autodeservirea (in magazinele alimentare gene- 
rale şi bücünii), 

b) in unitötile de alimentatie publici, bufete c expres organizate pe 
bazi de autodeservire şi restaurante-cantinö, bufete etc. organizate pe bazi 
de autodeservire sistem c liniar pe bandip, 

c) in sectorul industrial, vinzare pe bazi de expunere deschisi a mör- 
furilor. 

Volumul sporit de constructii de blocuri de locuinte la parterul cörora 
se rezerv4 spatii pentru infiintarea de unitöti comerciale şi de alimentatie 
publici pune in fat3 arhitectilor sarcina ca la proiectarea noilor unitğti 
s3 tinA seam3 de cele mai noi realizöri ale tehnicii comerciale, sü adopte 
o conceptie noui in ce priveşte proiectarea spatiilor şi a mobilierului. 

İn domeniul comertului, introducerea tehnicii noi presupune, atit folo- 
sirea diferitelor utilafe noi de manipulare, pöstrare, expunere şi desfacere 
a mörfurilor, cit şi introducerea formelor noi de deservire. 

Dim mai (os unele aspecte şi cerinte ale noilor forme de deservire, de 
care arhitectii trebule s3 tina seama la proiectarea unitötilor din con- 
structiile noi. 
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DESERVIRE 


I — Aspect dintr-un magazin alimentar cu autodeservire 
— Gondoli şi rafturi 


2 — Linie de autodeservire cu sistem c liniar pe bandin 


la un restaurant-cantini din U.R.S.S. — Perspectivi 
I. Tivi — 2. Preparate reci — 3. Polifi pentru preparate 
calde — 4. Masi caldi — 5, Deserturi — 6. Casi 


7. Tacimuri — 8. Suport tavi 


3 — Sala de vinzare a unui magazin alimentar cu auto- 
deservire (100 m?) — Perspectivi axonometrici 
1. Coşulete pentru consumatori — 2. Gondole — 3. Raf- 
turi — 4. Vitrini frigorifici deschisi — 5, Casi-control 


4 — Cantina-restaurant € Caraiman np Bucureşti — linia de 
autodeservire 


5 — Aspect din sala unui mağazin alimentar cu autodeservire 
in care s-a inglobat şi raionul cu preparate din carne 


1 6 — Bufet cu autodeservire 


İN COMERT 


İl. MAGAZINE ALIMENTARE CU AUTODESERVIRE 


İn magazinele alimentare cu autodeservire, vinzarea se efectueazi fAr4 
ayutorul direct al vinzötorului, cumpöritorii alegindu-şi singuri mörfurile 
dorite, care sint expuse in rafturi şi standuri speciale — gondole — inlötu- 
rindu-se teighelele. Plata se efectueaz4 la ieşirea din magazin, casierului- 
controlor (care verifici cumpörğturile şi incaseaz4 contravaloarea acestora). 

Autodeservirea constituie o formü avansatü de deservire, care prezintü 
importante avantafe, atit pentru economia nationala, cit şi pentru consuma- 
tori. Eficacitatea economic a autodeservirii constö indeosebi in urmitoarele: 

— prin inlöturarea teighelelor creşte capacitatea de deservire a magazine- 
lor, mürindu-se spatiul destinat expunerii mörfurilor, precum şi spatiul necesar 
cumpöüröitorilor, ceea ce permite deservirea simultanö a unui numör mai 
mare de consumatori, 

— sporeşte simtitor volumul mörfurilor vindute in magazinele respective , 

— creşte productivitatea muncii pe cap de lucritor, se realizeazi o folo- 
sire mai rationali a fortelor de munc in comerçt şi se reduc cheltuielile de 
circulatie, asigurindu-se un nivel sporit de rentabilitate. 

Cheltuielile necesare pentru amena)area magazinelor cu autodeservire 
au o eficacitate economic2 mai mare, intrucit sint mai reduse fati de amena- 
İarea dup4 vechiul sistem (nu se mai folosesc teighele), pe aceeaşi suprafatü 
comercial3 putindu-se realiza un volum sporit de desfacere. 

Avantaiele autodeservirii pentru consumatori constau in aceea c3, prin 
folosirea acestui sistem, cumpörötorii au posibilitatea de a consulta şi alege 
nemiilocit (direct din rafturi şi gondole) mörfurile dorite şi de a-şi efectua 
cumpöriturile necesare intr-un timp mai scurt decit in celelalte magazine. 
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Datoriti acestor avanta)e, sistemul de autodeservire a cöpötat in ultimul 
timp o extindere tot mai mare, atit in U.R.S.S. şi in türile de democratie popu- 
lari, cit şi in türile capitaliste. 

La noi in tarğ functioneazğ in diferite oraşe 12 magazine cu autodeservire, 
numörul lor urmind a creşte o datğ cu darea in folosint3 a spatiilor comerciale 
din blocurile nol. 


UNELE CONDITII DE CARE TREBUİE SA SE TINA SEAMA LA PROİEC- 
TAREA ŞI ORGANIZAREA MAGAZINELOR ALIMENTARE CU AUTO- 
DESERVIRE 


1. SPATIUL ŞI SORTIMENTUL 


Pentru a-şi desfişura activitatea in bune conditii, magazinele cu auto- 
deservire trebule s3 dispuni de o salü de vinzare de cel putin 100 m5, avind 
o configuratie interioar£ regulati pütrati sau dreptunghiulari, avind corelatia 
1:2, pe mösura posibilitötilor, firi stilpi interiori sau cu deschideri largi, 
pentru a se asigura o vizibilitate corespunzötoare a lucritorilor asupra intre- 
gulüi magazin. Se recomand8 ca adincimea sğlii de vinzare s£ fie de cel puçtin 
6—7 m. Desigur ci se pot organiza magazine cu autodeservire şi in spatii 
mult mai mari, in functie de posibilitötçi şi de cerintele de aprovizionare ale 
populatiei. Astfel se pot organiza magazine cu autodeservire in spatii de 
120, 150, 200, 250 m? etc. İn Bucureşti, de exemplu, va fi organizat un magazin 
cu autodeservire intr-un spatiu de peste 300 m?. 

De asemenea, in mod obligatoriu, magazinelor cu autodeservire trebulie 
sü li se asigure depozite de min$ şi camer£ de preambalare, Astfel, la un 


Schemiü de plan pentru un 
magazin alimentar cu auto 
deservire (suprafafta sülii de 
vinzare 120 m?) 


A. Birou — B. Vestiar 
C. Grup sanitar — D. Depozit 
E. Preambalare — F. Cameri 
rücita 1. Coşulele pentru 
consumatori — 2. Gondole 
3. Rafturi — 4. Vitrini frigo 
rifici deschisi — 5. Casi-con- 
trol —6. Raionul de preparate 
din carne 


Schemi de plan 
vinzare 150 m?) 
A, Sala de vinzare cu autodeservire B. Raionul de preparate din carne 

l, Coşulete pentru consumatori — 2. Gondole — 3. Rafturi — 4. Vitrini frigorifici deschisi 
5. Casi-control — 6, Gondole-vitrine — 7, Cintar 


pentru un mağazin alimentar cu autodeservire (suprafata sülii de 


Schemi de plan pentru un mağgazin alimentar cu autodeservire (suprafafa silii de vinzare, 
A — B - C — 900 m?) 

A. Preparate din carne şi lactate — B. Sala cu autodeservire — C. Miceliria 

1. Coşulete pentru consumatori 2. Gondole 3. Rafturi —- 4. Vitrine frigorifice deschise 
5. Casi-control 


6. Gondola-vitrini 
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Raft metalic (tronson) 
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Gondoli metalici demontabili 


spatiu al sölii de vinzare de cca. 100 m?, depozitul de mini va avea cca. 40 m? 
şi camera de preambalare cca. 15 m?, İn functie de sortiment trebule sö se 
asigure şi spatiile reci necesare. 

De o deosebiti importantğ pentru activıtatea magazinelor cu autodeservire 
este sortimentul de mörfuri comercializate. S-a dovedit cü sortimentul acestor 
magazine trebuie si fie cit mai larg posibil, in orice caz nu mai redus decit 
la magazinele de acelaşi tip deservite de vinzöütori. 

İn sortimentul magazinelor alimentare generale — cu autodeservire — 
este necesar sü fie incluse toate articolele din grupele de mörfuri alimentare 
preambalate (de industrie sau in depozitul de mini al unitğtii), unele produse 
chimice de uz casnic şi cosmetice. 

Preparatele de carne şi produsele lactate neambalate se desfac printr-un 
raion deservit de vinzötori, desfacerea acestor produse putindu-se face prin 
una din urmğtoarele variante: 

Raion complet separat de sala organizatü pe bazi de autodeservire. 
İn acest caz, vinzarea se face dup3 sistemul existent cu vinzöütori, mürfurile 
achitindu-se la o casi speciali pentru raionul respectiv. Eliberarea mörfurilor 
se face de cötre vinzütorii din cadrul raionului. 

) Raion inclus in cadrul sülii de autodeservire. İn acest caz, cumpörötorii 
primesc produsele solicitate de la vinzötorii din 
cu un bon pe care se mentioneaz3 costul cumpöürüturii, achitarea urmind 
a se efectua la casa de control o datğü cu achitarea celorlalte mürfuri alese 
nemii/locit pe bazi de autodeservire. 


cadrul raionului, impreunü 


2. UTILA/E ŞI MOBİILİIER 


Fiind un sistem de vinzare deosebit, autodeservirea impune folosirea unor 
utilaife şi a unui mobilier adecvat. 

İn magazinele cu autodeservire nu se mai folosesc teig hele, mörfurile expu- 
nindu-se in rafturi şi standuri-gondole de o constructie specialö, de unde se 
aleg nemiilocit de cütre cumpöritori. Pentru confectionarea rafturilor şi a 
gondolelor se poate folosi material lemnos, plastic sau metal, avindu-se in 
vedere si se asigure cele mai bune conditii pentru expunerea mörfurilor, etiche- 
tarea lor şi alegerea comod4 de cötre consumatori. İn acest scop, rafturile 
nu trebule s3 depişeascğ inöltimea de 1,80 m, iar gondolele de 1,20 m (indi- 
ferent de amplasarea lor, gondolele trebulie s3 fie mai /ioase decit rafturile, 
permite intregii 
mağgazinului). 

O atentie deosebitğ3 trebuie s4 se acorde utiliörii locului de muncğ al casie- 
rilor-controlori. Mobilierul respectiv trebule s3 asigure conditii pentru ampla- 
sarea aparatului de casü şi pentru efectuarea controlului asupra möürfurilor 
din coşuletele prezentate de cumpörütori. 

Amplasarea trebuie sa ofere acestora vizibilitatea 
asupra intregii süli de vinzare, iar la ieşire fluxul de cumpöritori si 
treaci prin partea stingi a casierului, ceea ce ofer3 conditii mai bune de 
lucru (cu stinga ia produsele din coşulete, iar cu dreapta inregistreaz4 contra- 
valoarea la aparatul de cas3). 

De asemenea, mağgazinele cu autodeservire trebuie s2 dispuni de vitrine 
frigorifice deschise pentru expunerea mörfurilor uşor alterabile, precum şi de 
cintare de control in sala de vinzare (pentru a da posibilitatea cumpöritorilor 
sa verifice exactitatea cintüririi mörfurilor preambalate in depozitul de min3). 


pentru a vizionarea söli de vinzare de cütre personalul 


casierilor-controlori 


3. ORGANIZAREA INTERIOARA A MAGAZINELOR CU AUTODESERVIRE 


Deoarece in magazinele cu autodeservire fluxul cumpörğitorilor este 


dirilat, intrarea şi ieşirea trebuie bine delimitate, DacAi magazinul dispune 
. g P 


Raft de lemn placat cu melacart (tronson) 


de o singuri uşğ, aceasta trebuie sö aibi o deschidere de cel putin 2 m şi si 
dirileze de la intrare fluxul cumpöüröitorilor, printr-o barü despürtitoare. İn 
cazul cind magazinul dispune de douğ uşi, acestea trebuie sü aibö o deschi- 
dere de cel putin 1 m fiecare, folosindu-se una pentru intrare şi alta pentru 
ieşire. İmediat dup3 intrarea in unitate, cumpöritorul trebuie s3 göseasci 
coşulete in care urmeazi a colecta mörfurile dorite. Gondolele se amplaseaz3 
in interiorul sölii de vinzare de aşa manier3 incit s3 se realizeze o dirilare 
indirectA a fluxului cumpöritorilor. Distanta intre gondole se recomand3 si 
fie de 1,60—2,00 m. Expunerea mörfurilor in rafturi şi pe gondole trebule 
sa se faci in functie de volumul lor şi de frecventa cererii consumatorilor. 
Astfel, mörfurile mai voluminoase (böuturile, uleiul, unele conserve etc.) 
se recomandi s fie expuse in apropiere de ieşirea din magazin şi in general 
in partea de ios a rafturilor şi gondolelor (politele inferioare). Unele produse 
ca: laptele imbuteliat, smintina, unele conserve etc. se expun in apropiere 
de intrare, deoarece adeseori, in functie de aceste produse, cumpirütorii 
se hotöriösc şi pentru cumpörarea altor produse. 

De o deosebiti importantü pentru buna desfişurare a activitöçii 
magazinelor cu autodeservire este şi iluminatul sülii de vinzare, care 
trebuie s4 asigure o vizionare optimü a tuturor mörfurilor expuse. İn timpul 
zilei, aceasta iluminare se asigurü prin lumina naturala (vitrina trebuie s3 
fie deschis3, astfel ca intreg magazinul si devini o expozitie permanentai), 
iar in timpul serii, cu afutorul luminii fluorescente combinati cu lumini 
incandescenuğ. 


II. AUTODESERVİREA İN UNITATILE DE ALIMENTATİE PUBLİCA 
1. BUFETELE € EXPRES 


Primele bufete € expreso au fost organizate la noi in tari in 1956. İn 
aceste unitöti, consumatorii, dupi ce au consultat sortimentele de preparate 
existente in vinzare şi au achitat costul la casö, primesc produsele dorite 
direct de la sectiile de vinzare. Consumarea se face, fie la mese inalte farö 
scaune, fie la mese obişnuite cu scaune. Trebuie mentionat c3 s-a considerat 
in mod greşit ci autodeservirea in alimentaçia publicü consti neapörat in 
inlaturarea scaunelor de la mese şi iolosirea obligatorie a meselor inalte 
Folosirea meselor inalte este indicatö numai in unitütile amplasate in locuri 
de mare aglomeratie (in apropierea gürilor, pietelor comerciale, pe magistralele 
oraşelor eetc.), in celelalte cazuri putindu-se folosi mese obişnuite cu scaune 
sau un mobilier combinat (mese inalte şi mese obişnulte). 

O atentie deosebiti trebuie si se acorde proiectirii mobilierului şi utila- 
iului folosit in cadrul sectiilor de desfacere, previzindu-se mese calde, mese 
reci, bar pentru böuturi, vitrine frigorifice pentru prezentarea preparatelor. 
Gabaritele şi formele mobilierului din cadrul sectiilor de vinzare trebuie 
sa asigure posibilitatea vizionörii in bune conditii a preparatelor expuse. 
İn general, mobilierului trebuie si i se dea o linie simpl3 şi elegant3, folo- 
sindu-se materiale noi (indeosebi placarea cu mase plastice, sticl3 etc.). 

Se recomand3 ca la proiectarea mobilierului pentru bufetele c expres bp, 
ar hitectii s3 nu uite nici pe micii consumatori şi si prevad4 de asemenea un 
numör de mösute icase pentru copii. Din experienta bufetului lacto-bar 
€ Dornap din Bucureşti reiese cü pentru consumatori prezinta interes si 
vizionarea modului de preparare a mincüörurilor, in care scop se recomand$, 
in mösura posibilitötilor, ca intre sala de consumatie şi sectiile de producçie 
sü se prevadi un glasvand. 

Sistemul de autodeservire folosit in bufetele c expreso se poate folosi 
şi in alte tipuri de unitüti, ca: patiserii, ospütürii etc. 


Cas3-control de lemn placat cu melacart 


Sistem de autodeservire c liniar pe bandüy la un restaurant-cantini — Perspectivi 


Bufet cu autodeservire in U.R.S.S. — Perspectivi 


2. SISTEMUL c LİNİAR PE BANDA 


Sistemul de autodeservire c liniar pe band ə a fost introdus pentru prima 
datğ la noi in tari in 1959, la restaurantele-cantine. El constituie o form4 com- 
plet3 a autodeservirii : potrivit acestui sistem, cumpöritorul, dup3 ce a intrat 
in sala de consumatie, trece prin fata liniei de autodeservire, unde la una din 
extremitöti se gösesc tüvi , luind o tavö, consumatorul trece prin fata sectii- 
lor, de unde işi alege preparatele dorite, care sint expuse gata portionate (pre- 
parate calde, salate, produse de cofetürie şi patiserie etc.). İn timpul alegerii 
produselor, tava se aşazüö pe un suport continuu, montat in fata liniei de auto- 
deservire. La capütul liniei se aflü casierul-controlor , dup2 achitaı e, consuma- 
torii se indreapti cu tava spre una dintre mesele din sala de consumatie. 

Pentru dirilarea fluxului consumatorilor, prin fata liniei de autodeservire 
se monteazğö o bar3ö, formindu-se astfel un coridor lat de 0,90—1,00 m. 

Linia de autodeservire este alcötuit3 din mese calde şi mese reci, precum 
şi mese standuri pentru expunerea preparatelor culinare şi a tüvilor, tacimu- 
rilor etc. O important deosebiti are modul de amplasare a secçiilor in cadrul 
liniei de autodeservire (tövi, praparate reci, felurile II, supe şi ciorbe, deser- 
turi, böuturi, tacimuri şi piine). 

Folosirea formei de autodeservire c liniare pe bandip prezinti o serie 
de avantaie, dintre care principalele constau inir-o mai rationalA folosire 
a spatiilor comerciale şi in sporirea capacitötii de deservire a unitğtilor. 
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PAVILI0N PENTRU 


1 — Vedere interioari din cadrul 
pavilionului 

2 — Plan 1, Sticlirie-ceramici 

2. Cauciuc - marochinürie - in- 

cilfiminte — 3. Arta modei 

4. Tricotaile — 5. Blinuri 

6. Arti populari, covoare 

UCECOM — 7, Tesituri de 

r lini — 8. Papetirie - cerneluri 

9, Vopsele-chimicale—10. Mase 

plastice — 1 1, Articole de mu- 

zici — 12. Articole foto-sport- 

moto — 13. Aparata) meca- 

nic şi electric — 14. lucürii 

ih 15. Produse ale industriei 

5 is grele— 16. Confecfii — 17, Pas- 

2 il manterie — 18. Cosmetice 

19. Tesituri de in şi ci- 


k N nep — 20. Tesöturi de bum- 

İ :ç bac — 21.Produse din carne şi 

bli lapte — 22. Conserve — 23. Pro- 

İ İl duse zaharoase — 24. Pro- 

4 MN duse fainoase — 25. Büuturi 
Pu 26. Tutun 

ş 3 — Vedere interioarö din cadrul 
pavilionului 


A — Raionul de aparatai mecanic 
şi electric 

5 — Raionul de confeclfii 

6 — Raionul de articole de mu- 
zici 

7 — Raionul de böuturi 

8 — Raionul de art populari 


xx 


iH 
nü 


xı ” 


2215.L..-2...... 
əsqlalalanl 


oan 
25, 
0.1... əl...) 


PREZENTAREA MÜSTRELUR DE MİRFURİ 


İn sala de expozitii a Camerei de comerç din Parcul de culturi şi odihni 
İ, V. Stalin s-a organizat in luna octombrie 1959, de cütre Ministerul”Comer- 
tului in colaborare cu ministerele producitoare şi cu UCECOM, prezentarea 


mostrelor de möürfuri care urmau sğ fie contractate intre comerç şi industrie. kə 


-— 


rif 


Scopul organizürii acestui pavilion a fost acela de a studia cererea de 
mörfuri a populatiei, prin cunoaşterea piürerii asupra mostrelor expuse, in 
legitur3 cu calitatea, modelul, culoarea, finisarea etc. 

Pentru expunerea celor cca. 20 000 de sortimente a fost folosit un spatiu 
de 2 650 m?. 

İn vederea asigurArii unei prezentöri ordonate, care si creeze posibilitatea 
studierii in bune conditii a exponatelor, s-a realizat o sectorizare a spatiilor, 
tinind seama de ramurile industriale şi grupele de mörfuri. Astfel, mörfurile 
industriei alimentare au fost expuse pe platoul superior al intrürii in pavi- 
lion, iar celelalte mörfuri (industria uşoarğ, industria grea, industria chimici, 
cooperatia meşteşugöreasc3), in spatiul denivelat al salii. 

Mürfurile au fost expuse in vitrine, rafturi, stelaie, panouri, tonete, podiu- 
muri etc., in aşa fel incit publicul a putut vedea şi cerceta cu uşurintö carac- 
teristicile lor. Produsele au fost insotite de etichete in care au fost indicate 
fabricile producitoare şi pretul fiecirui produs, precum şi un numür de ordine 
(pentru a permite o cit mai uşoari identificare a produselor). 

Puncte de atractie in cadrul acestui pavilion le-au constituit: sistemul de 
etalare — in cea mai mare parte, publicul vizitator avind posibilitatea sü 
vini in contact cu mostrele expuse — prezentarea sortimentelor noi de 


aparate de uz casnic şi ultimele modele de aparate de radio cu demonstrarea 


b .... izə 
lor: de asemenea, şi elementele grafice care au insotit exponatele. Meriti 7 : k : ıı... b. “ik 
"MMUT?İ s Tfrr A 
a fi evidentiat nivelul la care s-a prezentat sectorul de produse alimentare, ş "ıı N.A” 


n 
atit din punctul de vedere al rezolvürii spatiilor de expunere şi al circulatiei, 


cit şi din punctul de vedere al graficii (cu exceptia panoului care a insotit 
prezentarea preparatelor de carne, lapte, peşte, care nu a avut un stil unitar). 
Nu a fost rezolvati in bune conditii etalarea tesiöturilor, pe panoul din fundul 
pavilionului : insüşi realizarea grafici a acestui panou nu a fost reuşitü. 

Expozitia de mostre organizati in anul 1959 reprezintö o realizare insem- 
natö, unic4 sub raportul proportiilor şi prezentürii la noi, expozitia a fost 


vizitati de peste 220 000 de cetğteni. 


Arh. AL. CONSTANTINESCU 
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I — Vedere interioari 


İ. İntrare— 2. Depozit —3. Garderobi — 4. Sala de 
mese — 5. Radioficare — 6. Preparare-tranşare 
7. Carmangerie— 8. Camer3 frigorifici— 9. İncircat 
sifoane — 10. VV. € 

3 — Detaliu de fafadi 

4 — Detaliu de mobilier — Vedere 


CRAMA 
“ PADUREA BANEASA? 


Crama este situatö intr-un spatiu pitoresc, 
la cca. 14 km de Bucureşti, la demisolul resta- 
urantului c Büneasax, care a fost construit 
intr-o manieri inspirati din arhitectura popular3. 

Crama dispune de o salö de cca. 125 m? in 
care sint amplasate 17 mese totalizind un numür 
de 74 de locuri. Sala este divizat3 in trei compar- 
timente: unul central, in care sint amplasate 
dou2 rinduri de mese, flancat pe o parte de boxe, 
İar pe cealalti parte de un spatiu mai ingust 
despirtit prin arcade. 

Crama dispune de o bucğtürie proprie in 
suprafati de cca. 100 m5, 

İn rezolvarea interioar3 se poate evidentia folo- 
sirea unei arhitecturi inspirate din cea popular3. 

İn portiunea central3 a sölii de mese, o serie 
de stilpi de lemn sculptat sustin o retea de grinzi 
de lemn de asemenea lucrat. Peretii sint tratati 
in calcio vechio. 

Mobilierul este executat din lemn de stelar 
lustruit, scaunele au o form4 care aminteşte 
tipurile populare. 

Covoare şi ştergare cu motive nationale, vase 
aşezate pe policioare fixate in perete, limpi de 
fier foriat completeazi in mod plücut cadrul 
cramel. 

Datoriti amplasörii, aspectului plücut şi spe- 
cificului süu, unitatea constituie un punct de 
atractie, atit pentru bucureşteni, cit şi pentru 
turişti. 

GH. TEODORAŞCU 


Pe b-dul Magheru din Bucureşti, la parterul blocului € Republicao, s-a 
amenalat, in locul fostului restaurant c Scala y), un nou tip de unitate de alimen- 
tatie public3: lacto-bar. 

Localul dispune de o sala de mese (cca. 100 m?) — unde deservirea se 
face cu alutorul ospötarilor — in care sint amplasate 16 mese a £ İocuri fiecare 
şi o telghea-bar cu vitrinğ frigorifici. 

Mobilierul sölii de mese este realizat din teav3 metalic3 şi mase plastice, 
avind o inöltime mai mic8 decit cele obişnuite. 

Peretii şi teigheaua barului au fost imbröcati pin£ la o inöltime de 1,15 m 
cu P.V.C. pe suport textil. 

Pardoseala este realizati din linoleum, iar vitrinele mari permit o bunü 
vizibilitate dinspre exterior, realizindu-se şi o bun iluminare natural. 

İluminatul artificial este rezolvat prin tuburi fluorescente acoperite cu 
gritare pentru dispersarea luminii. 

Bucütüria pentru prepararea minuturilor se afl3 in continuarea sülii de 
mese şi este despöürtitü de aceasta printr-un glasvand care permite vizionarea 
de cütre consumatori a procesului de productie. Aceasta contribuie la crearea 
unui punct de atractie şi la ridicarea spiritului de raspundere al personalului. 
Bucötüria este dotatö cu utilayle moderne. Aprovizionarea cu mörfuri se 
face independent de sala de desfacere, lucru pozitiv, iar depozitarea se face 
İla subsol, unde se giüseşte bucötüria cu anexele sale. De asemenea, tot aici 
se mai aflA garderoba personalului, duşurile, vv.c.-urile şi camera motoarelor 


pentru agregatele frigorifice. 
Arh. MARIA BELLU 


LACTO-BAR eIDORN A? 


I — Vedere interioari — İn prim plan, vitrina frigorifici deschisi 
2 — Plan parter 
I. Bar — 2. Espresso pentru cafea — 3, Vitrin frigorifici 
4. Autodeservire — 5. Raft — 6. Mese-dulap — 7. Spilitor 
mecanic — 8. MaşinA aragaz — 9. Dulap-frigider 
A. Sala de mese — B, Degalament — C, Spaölitor pentru vase 
D. Bucütürie — E. Curte de lumini — F. Birou 
9 — Vedere cütre glasvandul dinspre bucötürie 


I — Sala de mese 


2 — Plan 
Il, İntrare — 2. Uşa rotativi — 8. Birou — 4. Vitrine 
5. Case — 6. Automat pentru mincöruri — 7. Automat 
pentru bere — 8. Bufet-cofetürie — 9. Bufet rece — 10. Bu- 
fet cald — 11. Oglindi — 12. Bar — 13, Grup sanitar 


14. Depozit— 15. Curte— 16. Culoar de serviciu — /7. Scari 
18. Spalitor — 19, Bucötürie — 20. Gritar — 21, Cameri 
frigorifici — 22. Garderobi 

3 — Automatul pentru bere 

4 — Bufetul-cofetirie şi bufetul rece 

5 — Bufetul automat 
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BUFETUL “CC ARPATI?” 
DIN ORAŞUL STALIN 


La parterul clüdirii situate in coltul dintre 
b-dul 1. V. Stalin şi str. 7 Noiembrie, alipit hote- 
lului € Carpati b, s-a amenalat un bufet in scopul 
unei deserviri rapide a publicului. 

Proiectançi au fost arhitectii K. Fromm şi 
Gh. Gheorghiade, iar colaborator, s. ing. Gh. 
Bünutö. 

Accesul se face printr-o uş3 rotativ3 şi un tambur 
previözut cu garderobi şi vitrine pentru expunerea 
produselor. Sala de consumatie poate asigura 
deservirea simultanai a unui numür de cca., 200 
de persoane, la mese şi in picioare. Consumatorii 
se servesc singuri, atit de la bufetele-vitrini 
amenalate in nişe, cit şi prin automatele inzidite, 
actionate de fise metalice. 

Localul este completat cu o bucütürie, oficiu, 
depozite, cameri frigorifici, bar etc. dimen- 
sionate redus, intrucit parte din produse sint 
pregötite in bucötüria restaurantului c Carpati ). 

İnaltimea sölii de consumatie a fost conside- 
rabil müritö prin coborirea pardoselii existente 
cu 1,10 m, afungindu-se la un nivel comod, acce- 
sibil de la stradi. Ferestre mari, metalice, care 
se deschid prin glisare, asigur3 lumina necesarğ, 
Localul este luminat indirect prin tuburi fluores- 
cente ascunse in scafele plafonului şi prin aplice 
decorative de sticla galbena şi metal. Peretii 
sint tratati in tencuialüi ondulatü de ipsos de 
culoare galben-brun, fiind placati in partea 
inferioar3 cu travertin de Deva, armonizindu-se 
cu pardoseala executatğö in carouri mari de mar- 
mur roşiatici de Moneasa şi fişii de marmuri 
de culoarea nisipului. 

Prin proportiile şi liniile sale simple, prin 
claritatea compozitiei şi coloritul su cald, interi- 
orul are un aspect agreabil. 

İn exterior, amenaiarea se incadreazğ in arhi- 
tectura vechii cladiri, cu exceptia firmei lumi- 
noase şi a zugrüvelii in culoare maron, care 
distoneazü cu tonurile deschise ale etafelor. 


Arh. FL. IONESCU 


RESTAURANTE NOI1 
İN BUCUREŞTİI 
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1 — Restaurantul € Parcul trandafirilor x) Vedere 
interioari 

2 — Restaurantul hotelului € Lidon — Vedere 
interioari 

3 — Restaurantul € Parcul trandafirilor ə?) — Vedere 
interioari 

4 — Restaurantul € Berlin” Vedere interioari 


AGENTIA TAROM 
DIN BUCUREŞTİI 


Colectiv de proiectare: 

Arhitectii M. Bodianu, R. Crainiceanu, A. Segal şi 
decorator İl, Oroveanu. Consilier, arh. Şt. Möünciulescu 
Proiectare şi executie, İ. S. Decorativa 


Prin programul beneficiarului se cerea amenalarea 
unei agentii in parterul imobilului din piata Universi- 
tötb din Bucureşti, care s43 corespundi urmötoarelor 
funcçiuni: vinzare de bilete interne, externe şi NAVROM, 
aşteptare pentru calötori, spatiu pentru cintürirea şi 
taxarea baga/elor, birou separat pentru şeful agentiei, 
cabine telefonice pentru public, vestiar pentru perso- 
nalul de serviciu, vv.c. etc. 

Partiul ales in proiectarea interiorului a fost dictat 
de pozitia accesului in agentie, de pozitia elementelor 
de structur4 şi de reteaua de instalatii sanitare. 

Zona de vinzare a biletelor, plasati opus intrürii, 
intre stilpii interiori ai clödirii, a creat o parte inacce- 
sibili publicului in spatele ghişeelor şi a asigurat o 
legiturAi intre anexele de serviciu. 

Zona de aşteptare a publicului, plasati de o parte 
şi de alta a locului de cintürire a bagayelor, ocupi cea 
mai mare parte a suprafetei disponibile, oferind locuri 
izolate, diverse şi plicute, publicului. 

Cabinele telefonice, separate de holul de aşteptare, 
formeazi o incöpere aparte pentru a asigura desfi- 
şurarea convorbirilor in bune conditii şi a nu derania 
restul pasagerilor. 

Bufetul-bar, deşi face parte din ansamblu, este plasat 
İntr-un punct ascuns, pentru a nu stinieni desfişurarea 
activititii İn cadrul agentiei. 

Pe peretele din spatele ghişeelor a fost previzuti 
o lucrare de art plastici (mozaic de sticli) cu tema 
€ Legöturile dintre popoare prin aviatiey, care din 
motive ce depişesc proiectarea a fost realizati c al 
fresco ə, lucru combütut de proiectanti pentru c3 pere- 
tele nu are reculul necesar. 

Pardoselile sint de marmurğ, iar peretii de travertin 
lustruit şi marmur3 alun. 

Mobilierul a fost conceput intr-o linie simpli şi sobri, 
cu tapiserie de dermatin pe cauciuc spongios, osaturü 
metalici (fier, aluminiu, nichela)), lemnörie aparenti 
de nuc cu luciu intens. 


Arh. MIRCEA BODİANU 


MAGAZINE NO1 
İN BUCUREŞTİ 


PG. 22 
1 — Vedere de interior 
2 — Plan 
Iİ. Birou şef —2. Ghişeuri pen- 
tru bilete interne — 3. Ghi- 


şeuri pentru bilete externe 
4. Ghişeuri pentru bilete 
NAVROM — 5. Cintüörire ba- 
gale — 6. Aşteptare — 7. Bu- 
fet — 8, Etala) publicafii — 
9, Cabine telefonice — 10. Ves- 
tiar personal — 11, VV, C. şi 
lavabouri — 12. Magazie mör- 
furi 

9 — Vedere interioari — Detaliu 

4 — Aşteptarea — Vedere 


PG. 23 


1 — Makgazinul pentru produse din 
lapte, str. C. A, Rosetti nr. 15 
— Bucureşti — Vitrini frigo- 
rifici 

2 — Magazinul de incilfiminte 
c Romartap din Bucureşti— 
Vedere interioari 

3 — Salonul de art fotografici 
I. S. Decorativa din Bucu- 
reşti — Vedere interioari 

£ — Salonul de frizerie € Ciufuliciy 
din Bucureşti — Vedere inte- 
rioari 

5 — Salonul de frizerie c Ciufuliciy 
din Bucureşti — Vedere inte- 
rioari 
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O CLADIRE EXPERIMENTALA DIN PANOURI 


Executarea in 1957 şi 1958 a primelor cladiri 
din panouri mari a scos in evidenti unele dintre 
avantafyele acestui sistem de constructie: reducerea 
manoperei pe şantier şi a timpului de executie, 
micşorarea greutötii constructiei ş.a. Datoriti 
insa greutötilor inceputului şi lipsei de expe- 
rienti in acest domeniu, costul de deviz, cit 
şi costul real au fost mai mari decit ale 
unor claüdiri similare executate prin metode 
traditionale. 

De aceea, s-a considerat necesar si se execute 
o nouğ claüdire experimentali din panouri mari, 
urmörindu-se in special reducerea costului 
apartamentelor sub limitele stabilite de Plenara 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958. 

Proiectul a fost intocmit in cadrul İnstitutului 
de proiectare a constructiilor tip (I.P.C.T.), 
iar executia — atit confectionarea panourilor, cit 
şi montarea lor — a fost ficuti de intreprinderea 
de prefabricate € Progresul p. 

Cladirea (blocul C) este amplasati in cvar- 
talul de pe şoseaua Giurgiului, in apropiere 
de fabrica € Progresul b. 

Clidirea are parter şi patru eta/ie şi cuprinde 
40 de apartamente, din care 30 de cite douü 
camere şi 10 de cite o cameri. Toate aparta- 
mentele au vestibul, baie cu cadi redusi 
(80 x 120 cm), bucötörie şi cümari (1,00 m?). 
Bucötüriile sint amenalate cu loc pentru maşini 
de aragaz, masi de lucru, frigider şi maşini 
de spalat, 

Pe toatü suprafata cladirii s-a previzut un 
subsol tehnic de 1,10 m inöltime liber4 (pe unele 
portiuni, 1,50 m), in care sint amplasate toate 
conductele de distributie ale instalatiilor de 
incölzire şi de alimentare cu ap3. Aceast3 solutie 
prezintü multe avantale, atit in ceea ce priveşte 
executia, cit şi in exploatare (controlul şi even- 
tualele reparatii ale instalatiilor se pot face cu 
uşurint3). 

Cladirea este formatğö din douğ tronsoane cu 
cite patru apartamente la scari. Apartamentele, 
de tip unifamilial, cu camere comandate, sint 
destinate pentru familii de douüi pini la patru 
persoane. 

Pentru a se obtine o İ/udicioas3 utilizare a 
spatiului, cladirea a fost proiectati cu trei travee: 
3,60 m (pentru camera de zi), 3,20 m (pentru 
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dormitoare şi pentru dependinte) şi 2,80 m 
(pentru casa scürii). Toate dependintele sint 
dispuse intr-o singuri travee, aceeaşi pentru 
toate tipurile de apartamente. 

Suprafata locuibili medie a apartamentului de 
dou£ camere este de 29,10 m? (unele apartamente 
au 29,90 m?, altele 27,60 m?): suprafata locuibili 
a apartamentului de o cameri este de 15,90 m?. 

Suprafara locuibili pe cladire este de 1 033 m?, 
iar suprafata construiti (firü subsolul tehnic) 
—1 956 m5. 

İndicele de locuibilitate pe cladire, K, -—— 0,53. 

Suprafarta locuibili pentru un locatar — 7,40 m?. 

İnilçimea caturilor este de 2,70 m, rezultind 
o inöiltime liber3 de 2,53 m. 

Toate inciperile sint prevözute cu ferestre 
mari, pentru a se asigura o bunö luminozitate 
şi insorire , fiecare apartament (cu exceptia celor 
de la parter) are cite un balcon cu o suprafati 
de 3,90 m?, 

Claüdirea a fost previzutğ cu incilzire centralö 
cu radiatoare de font3, ca agent incilzitor se 
foloseste apa caldü furnizati de la o centrali 
termicA situati intr-o cladire existent3. Atit 
coloanele, cit şi ramificaçiile cütre radiatoare 
sint aparente şi se monteaz3 pe şantier. Ventilarea 
caimörii şi a böii se face prin grile previzute in 
panoul exterior : cimara € ventilatü direct, 
iar 4camera de baie printr-un canal orizontal 
care traverseaza cümara in partea superioarği. 
La bucötörii s-au prevazut canale verticale 
individuale, care pot indeplini, fie functia de 
canale de ventilatie, fie pe aceea de coşuri pentru 
gaze. 

Toate apartamentele sint previzute cu insta- 
latii de telefon şi televiziune. 

Acoperişul cladirii s-a executat cu invelitoare 
de tabli şi şarpanti de lemn pe scaune. Accesul 
pe acoperiş se face pe o scar4 metalici exterioar3. 

İn ceea ce priveşte structura de rezistentö, 
s-a adoptat o solutie cu ziduri transversale şi 
longitudinale portante, solutie care prezinti 
avantaiul unei bune rigidizöri spatiale a clğdirii 
si al unui consum mai mic de otel. Aceasti 
structur3, mai putin economicğ in cazul siste- 
melor traditionale, este economici la structurile 
din panouri mari, datoritö grosimilor reduse ale 
zidurilor portante. 
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Autori: ing. M. Drimer, arh. A. Kereaski, 
ing. M. Lazör şi arh. E. Popescu 
İ.S.C.A.S.—l.P.C.T. 


Cladirea se asambleazi din panouri mari 
— pereti interiori, pereti exteriori şi planşee — 
de dimensiunile unei incöperi , greutatea maximi 
a panourilor este de 4,7 t. 

Zidurile interioare portante se execut4 din 
panouri de 12 sau 14 cm grosime, din beton obiş- 
nuit B 250. Panourile dintre apartamente sint 
de 14 cm grosime (340 kg/m?), asigurindu-se 
astfel o buni izolatie fonici. İn panouri s-au 
inglobat de la turnare dozele şi conductorii 
electrici. Pentru amplasarea coloanelor de lumini 
şi de telefon, precum şi a firidelor de distribu- 
tie, s-au prevaüzut nişe speciale in panourile 
interioare ale zidului median din casa sctüril. 
İn nişele acestui € panou tehnicn se monteazi 
şi coloanele de incülzire care alimenteazi radia- 
toarele din casa scürii, dispuse de asemenea 
İntr-o nişi amenalatü in panouri. 

Zidurile exterioare se realizeazi din panouri 
de 28 cm grosime, alcituite dintr-un strat de 
beton uşor (24 cm), un strat de beton obişnuit 
spre exterior (3 cm) şi un strat de mortar de 
ciment cu adaos de var spre interior (1 cm). 
Utilizind ca agregat granulitul produs la Buftea, 
s-a obtinut un beton uşor de marci B 90 cu o 
greutate volumetriciü de cca, 1 300 kg/m3, care 
asigur3 o izolatie termicö echivalent3 cu a unui 
zid de cürömidü de 37,5 cm grosime. 

Atit in panourile exterioare, cit şi in cele 
interioare se previüd de la confectionare ghere- 
mele pentru fixarea timplüriei , in panourile 
exterioare se inglobeazi de asemenea de la 
turnare dibluri pentru prinderea galeriilor de 
perdele şi ancore pentru fixarea balustradei la 
balcoane. Toate panourile de pereti sint armate 
cu carcase sudate din bare de otel-beton OL 38, 
dispuse pe contur şi in i/urul golurilor de uşi 
si ferestre. 

Greutatea panourilor de pereti variazi intre 
1:9 şi 2,7 t, cu exceptia panourilor de pereti 
transversali dintre apartamente şi de la calcane, 
care cintöresc 3,8 t şi respectiv 4.7 t. 

Planşeele se execut3 din panouri mari de beton 
armat de 9 cm grosime, care reazemğ pe toate 
cele patru İaturi prin intermediul unui strat de 
mortar de ciment. La incöperile cu balcoane se 
folosesc panouri speciale de planşeu cu placa 
scoasö in consol4, aceasti solutie prezinti avan- 
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taye deosebite la monta), in comparatie cu solu- 
tiile la care se folosesc plüci de balcon separate 
de panourile de planseu. 

Suprafata panoului de planşeu cu balcon este 
de cca. 20 m? (3,60 x 5,00 m), greutatea fiind 
de 4/7 t. 

İn panourile de planşeu se previd de la con- 
fectionare conductorii electrici şi toate golurile 
necesare pentru trecerea coloanelor de instalatii 
sanitare, de incülzire, a canalelor de ventilatie 
etc. 

Scara este realizati din panouri frinte de 1,20m 
İiçime, alcütuite din douğ podeste şi o rampö, 
care reazemi pe zidurile longitudinale ale cladirii. 
Greutatea unui panou de scari este de 3,4 t. 

Peretii despirtitori din traveea cu dependinçte 
sint formati din trei piese prefabricate: un grup 
sanitar, un panou cu ventilatii şi un panou 
cu gol de uşü. Toate aceste elemente reazemi 
pe planşeu. 

Grupul sanitar a fost proiectat sub forma 
unei cabine alcötuite din trei pereti, o placi la 
partea superioari si alta la cea inferioarğ. Peretii 
cabinei — de 4—5 cm grosime — se executi 
din beton cu agregat mörunt şi se armeaz3 cu 
plase din bare £/6. İn peretii cabinei se inglo- 
beaz3 de la turnare dibluri pentru fixarea insta- 
latiilor şi a obiectelor sanitare, doze şi conduc- 
tori electrici INTENC etc. Se previöd de asemenea 
de la confectionare golurile necesare pentru 
trecerea tevilor de instalatii şi pentru fixarea 
consolelor de radiator. Toatğö instalatia sanitarü 
se monteazö in cabini de la fabrici, cea mai 
mare parte a tevilor sint amplasate intr-un spatiu 
vizitabil, care este inchis pe partea dinspre 
bucötürie cu capace demontabile. Greutatea 
totalai a elementului spatial — inclusiv instalatiile 
sanitare şi cada — este de 2.8 t. 

Cornişa a fost realizati din elemente mari 
prefabricate de lungimea traveelor, care se 
fixeazi cu alutorul unor ancore prevözute in 
centura ultimului planşeu. 

Numörul total al pieselor prefabricate folosite 
la intreaga cladire este de 594, din care 142 de 
panouri de pereti exteriori, 170 de panouri de 
pereti interiori, 134 de panouri de planşeu, 48 
de elemente de ventilatie şi 40 de elemente 
spatiale, 


Pentru executarea unui apartament sint nece- 

sare, in medie, 15 elemente prefabricate. 
, Clüdirea se executi din 42 de tipuri de panouri. 
İn acest numiür sint cuprinse toate tipurile de 
panouri, chiar dacü diferü foarte puçin intre 
ele (panouri stinga şi dreapta etc.). 

Toate elementele prefabricate au fost confec- 
tionate la fabrica c Progresul ə, pe platforme 
exterioare. 

Confectionarea panourilor de pereti exteriori 
s-a fücut in pozitie orizontalö, cu tipare İlaterale 
metalice. Decofrarea se face prin basculare, 
panourile fiind armate pentru a rezista la efor- 
turile care apar in timpul basculürii, Panourile 
interioare se toarni de asemenea in pozitie 
orizontal3ö, decofrarea facindu-se —in cazul pano- 
urilor de pereti transversali cu goluri de uşüi — 
cu aiutorul unui dispozitiv special de basculare. 

Cabinele au fost confectionate pe platforme 
de beton, cu cofrai/e laterale din placai). Pozitia 
cabinei la turnare este cu fata liberi in sus. 

Transportul pe şantier s-a fücut cu trelilere 
special amenalate, iar pentru monta) s-a folosit 
o macara-portal cu o capacitate de ridicare de 5 t. 

Panourile de pereti se monteazi pe un strat 
de mortar de ciment de 2 cm grosime. Dupi 
verificarea pozitiei, panourile se fixeazi pro- 
vizoriu cu aiutorul unor piese speciale de spriyin. 

Rezemarea panourilor de planşeu pe pereti se 
face pe o lötime de 4,5 cm. 

Urmirind realizarea unei structuri rigide, capa- 
bili si reziste la actiunea fortelor seismice, s-a 
adoptat pentru imbinüri principiul monolitizürii. 
Prin monolitizare se obtine o structuri alciötuiti 
dintr-o)serie de diafragme orizontale şi verticale 
rigide in planul lor şi bine legate intre ele. 

İmbinarea panourilor de pereti se realizeazi 
prin turnarea unor stilpişori de beton armat şi 
prin inğdirea (prin sudur3 electric4) a mustütilor 
2 10 previzute, in acest scop, pe fetele laterale 
ale tuturor panourilor de pereti exteriori şi 
interiori. Stilpişorii se armeaz3 cu carcase sudate , 


armötura longitudinali este alcituiti din 3—5 
bare g 10. Pentru a asigura conlucrarea şi trans- 
miterea eforturilor de  lunecare intre ) panouri, 
s-au prevazut o serie de adincituri pe fetele 
laterale ale acestora. 

Legütura dintre panourile de planşeu se reali- 
zeaz3 prin sudarea mustötilor 2 10 previzute pe 
conturul panourilor şi prin executarea unor 
centuri de beton armat, Panourile de planşeu 
se leagi de asemenea de panourile de pereti 
exteriori pe care reazimö, prin sudarea unor 
mustüti. 

Pentru a se putea realiza cu uşurint2 legüturile 
sudate dintre panourile de planşeu şi pentru 
a asigura o mai bunö comportare a planşeului 
ca diafragmi orizontal3 rigidü, marginile panouri- 
lor de planşeu s-au executat dintate. İn conse- 
cinti, pini dupi intürirea betonului din centuri, 
rezemarea panourilor de planşeu pe pereti este 
discontinuğ. 

Turnarea betonului in stilpişori şi in centuri 
se face concomitent, dup4 executarea tuturor 
legüturilor sudate, inainte de turnare, capetele 
conductorilor electrici din planşee se introduc 
in dozele previzute la partea superioari a pano- 
urilor de pereti. 

İmbinarea panourilor de scar3, a elementelor 
spatiale şi a celorlalte piese prefabricate cu 
peretii portanti se face de asemenea prin sudarea 
unor mustüri prevözute special in acest scop. 

Pentru a impiedica pütrunderea apei de ploaie 
in cladire, au fost luate mösuri speciale de etan- 
şare a tuturor rosturilor. 

Astfel, rosturile verticale dintre panourile 
exterioare au fost acoperite dinspre interior 
(inainte de turnarea stilpişorilor) cu o fişie de 
pinzi asfaltati, pe lingü functia de etanşare, 
aceasti fişie de pinz3 are şi rolul de a impiedica 
pütrunderea betonului in rostul vertical, in 
timpul operatiei de turnare. 

Atit in rosturile verticale, cit şi in cele orizon- 
tale se introduce dinspre exterior un mastic 
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special (azbobitum) , dupü aceasta, rosturile se 
umplu cu un mortar hidrofob şi se fuguiesc. 

Rosturile de pe conturul timpliöriei exterioare 
s-au etanşat cu fringhie gudronati şi celochit. 
İnspre exterior, rosturile au fost acoperite 
— lateral şi sus — cu şipci, la partea inferioari 
s-a previzut un solbanc de tabli. 

İn cele ce urmeazü prezentim citeva date 
referitoare la finisalul interior şi exterior al 
cladirilor. 

La toate incöperile de locuit şi la dependinte 
au fost previzute pardoseli flotante, izolatia 
fonici se execute din plüci semirigide de vati 
mineraliö sau dintr-un strat de rogofini intre 
douğ straturi de carton asfaltat. 

Pardoselile calde — la incöperile de locuit — 
se executi din parchet lipit cu adeziv sintetic, 
iar pardoselile reci — la dependinte, balcoane, 
scari — din mozaic turnat. 

Dupö ce se fac unele completöri de tencuieli 
şi reparatii locale, peretii interiori se finiseazi 
astfel: 

— € şprit de ipsosp) la camerele de locuit (in 
proiect s-au previzut tapete semilavabile) , 

— zugriveali simpli la vestibuluri şi scar3, 

— vopsitorie in ulei la böi şi bucütürii. 

La exterior, dup3 ce se fac unele reparatii 
İocale, se etanşeizeazi şi se fugulesc rosturile, 
apoi se aplicü zugrüveala. 

Balustradele de la balcoane se executi — pe 
latura lung3 — din plüci prefabricate din beton 
armat şi — lateral — din grilaie metalice. 

Placile de beton armat, de 3,20 m lungime şi 
0,60 m lütime, sint chesonate, grosimea plücii 
este de 3 cm, iar a nervurilor de 6 cm. 

Timpliria exterioar3 — de o constructie spe- 
ciali — se vopseşte cu vopsea de alchidal. 

Dim mai (os citeva cifre caracteristice privind 
consumul de materiale, greutatea constructiei 
şi indicii de cost. 

— Consumul total de otel pe metru pütrat de 
suprafata desfüşuratö este de 17,5 kg. 

— Grosimea medie de beton este 52 cm, din 
care 38 cm in elementele prefabricate, 3 cm in 
portiunile turnate şi 11 cm in fundatii. 

Consumul de beton din elementele prefabri- 
cate este compus astfel: 13 cm in panourile de 
pereti exteriori, 10 cm in panourile de pereti 
interiori, 11 cm in panourile de planşeu şi scöri 
şi 4 cm İn diverse panouri. Fati de o claüdire 
similari cu ziduri portante din zidirie de cürü- 
mid3, la care grosimea medie a materialelor 
este de cca. 80 cm (inclusiv fundatiile şi tencuielile), 
se realizeazA o reducere de 3576. 

— Greutatea totali a constructiei este sub 
1 200 kg/m? de suprafati desfişuratü (inclusiv 
greutatea fundatiilor, care reprezinti cca. 250 
kg/m3). Greutatea unei constructii similare execu- 
tate din zidürie de cöriümidğ4 este de cca. 1750 
kg/m?, se obtine deci o micşorare a greutötii 
cladirii de peste 3007. 
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Costul cladirii, dupü deviz, este de 1 340 000 
lei, adici 1 300 lei/m? de suprafat£ locuibili şi 
690 lei/ m? de suprafati desfişurati. İn acest 
cost se cuprind, atit cota de centrali termici 
cit şi cotele de organizare a şantierului (26), 
diverse şi neprevizute (59:) şi proiectare (192). 

Costul apartamentului mediu de dou£ camere 
este de 36 000 lei (din care cca, 1 500 lei repre- 
zinti cota de centralAi termic3): un metru pötrar 
de suprafati locuibili in acest tip de apartament 
revine la mai putin de 1 230 lei. 

İn comparatie cu limitele de cost stabilite de 
C.S.C.A.S. in 1959 se realizeazi pe intreaga cl3dire 
o reducere de aproximativ 57”. Realizarea aces- 
tor indici de cost deosebit de avantal)oşi se da- 
toreşte in special urmötorilor factori: 

— Grosimile foarte mici ale zidurilor fac ca 
suprafata desfişurati a unui apartament si fie 
relativ redusi, astfel, suprafata desfişurati a 
apartamentului mediu de dou3 camere este de 
numai 52.70 m?, la o suprafata locuibili de 
29.10 m? (K, — 0,555). 

— Micşorarea grosimii panourilor a faücut 
posibili obtinerea unei reduceri substantiale a 
cantitütii de materiale utilizate pentru reali- 
zarea structurii. İn acelaşi timp, intreprinderea 
€ Progresul) a livrat prefabricatele la preturi 
convenabile, mult reduse in comparatie cu pre- 
turile prefabricatelor folosite la primele clüdiri 
din panouri mari. İn aceste conditii, structura 
din panouri mari a rezultat destul de economic3, 
cu toate ci pretul betonului prefabricat este 
inci ridicat. 

— Mürirea gradului de prefabricare şi utili- 
zarea de panouri mari gata finisate de la fabrici 
duce la o reducere masivi a manoperei pe şan- 
tier. Acest lucru influenteaz3 deosebit de favora- 
bil asupra costului, cu atit mai mult cu cit actual- 
mente cheltuielile indirecte se calculeazi in 
functie de costul acestei manopere (10592). 

İn legituri cu cantitatea de manoper4 pe 
şantier, mentionim ci prin eliminarea unor 
operatii care necesiti un volum mare de munci 
(zidire, tencuire etc.) se obtin reduceri impor- 
tante, Astfel, in timp ce la cldirile cu ziduri 
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portante din zidörie de cörümid3 şi planşee de 
beton armat monolit costul manoperei pentru 
lucrörile de constructii este de cca, 75 lei/m? 
desfüşurat, la cladirea experimental3, costul mano- 
perei pe şantier este de numai 45 lei/m?, deci 
cu 409/ mai mic. 

Costul manoperei raportat la valoarea totali 
a lucrörilor de constructii scade de la cca. 169/, 
la mai putin de 1092. 

Rezultatele obtinute prin executarea noului 
bloc experimental sint deosebit de avantailoase 
şi in ceea ce priveşte rapiditatea executiei. 
Printr-o bun3 organizare a şantierului şi prin 
folosirea iudicioas3 a utilaiului, durata executiei 
cladirii — de la inceperea söpöturilor pini la 
darea in folosinti — a putut fi redusi la cca. 
3 luni. Montaiul propriu-zis s-a realizat in mai 
putin de o lunğ, ritmul de montai fiind de 1,5—2 
apartamente pe zi (un etai la 4—5 zile). 

İn concluzie, se poate considera c3 executarea 
noului bloc experimental a demonstrat c3 prefa- 
bricarea integralai a clüdirilor de locuit este 
rentabilai din toate punctele de vedere: indicii 
de consum de materiale şi de manoper3, precum 
şi indicii de cost sint avantaioşi in comparatie 
cu indicii realizati la cladiri similare executate 
cu metode traditionale. 

İn consecint3, apreciem cü exist4 toate condi- 
tille pentru a se trece la productia in serie a 
cladirilor de locuit din panouri mari. 

İn acest scop, 1.S.C.A.S. a trecut la elaborarea 
unor proiecte tip de clödiri de locuit din panouri 
mari (cu 40 şi cu 60 de apartamente). 

La proiectare, pe baza experientei ciştigate 
prin executarea blocului C, s-au adus o serie 
de imbunğötötiri de ordin arhitectural, tehnic şi 
economic. 


Pe baza unui proiect asemönötor, la Oraşul 
Stalin a inceput de curind executia unui ecvartal 
de cladiri de locuit din panouri mari. Cvartalul 
este alcütuit din 17 blocuri: 6 de cite trei tron- 
soane, 6 de çite 2 transoane şi $ de cite un tronson. 
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Ci3dirile — cu parter şi patru eta)e, fari subsol 
— sint formate din tronsoane de acelaşi tip ca 
cele utilizate la blocul experimental. 

İn total se vor executa 700 de apartamente 
din care 524 (759/) de cite 2 camere, 108 (15v7) 
de cite o camer3 şi 58 (1097) de cite 3 camere. 

Suprafata locuibil3 total3, pe intreg cvartalul, 
este de cca. 20 000 m?, 

La fiecare tronson s-a prevözut cite o uscütorie 
cu o suprafati de cca. 12 m? care deserveşte 
un numör de 20 de apartamente. 

Uscötoria este amplasatü la ultimul eta), in 
dreptul casei scörii. Toate apartamentele de la 
etale au cite un balcon (suprafat3 cca. 4,00 m?), 
iar un numör de 50 de apartamente (in blocurile 
de un tronson) sint previzute cu loggii (supra- 
fati cca. 7,00 m?). Claüdirile sint acoperite cu 
terase necirculabile. 

Solutia constructiv3 este identic3 cu cea folo- 
sita la blocul experimental, diferind numai in 
ceea ce priveşte alcötuirea panourilor de pereti 
exteriori. La cl2dirile de la Oraşul Stalin se 
utilizeaz3 panouri din trei straturi: la interior 
un strat portant din beton de 11 cm grosime, 
la mi/loc un strat din plöci semirigide de vatö 
minerali de 4,5 cm grosime, iar la exterior 
un strat de protectie din beton, de 4,5 cm grosime. 

Cele dou2 straturi de beton B 250 sint legate 
intre ele cu nervuri de beton armat şi cu ancore 
metalice. 

İndicii de consum de materiale pentru un 
etai curent (för4 fundatii) sint deosebit de avan- 
taioşi: 

— beton 32,5 cm grosime medie, 

— otel 14,5 kg/m?. 

Costul dup3 deviz este de numai 1 250 lei/m3 
de suprafat3 locuibilü (inclusiv cota de cen- 
tralA termicü etc.), cu toate cü, din cauza 
condiçtiilor locale, costul fundatiilor este relativ 
mare. 

Panourile mari necesare pentru execufia cl4- 
dirilor din cvartalul c Steagul Roşuo sint -con- 
fectionate de cötre İntreprinderea de prefabri- 
cate din Oraşul Stalin, care s-a organizat pentru 
a putea livra zilnic panouri pentru 2 apartamente. 


İng. M. Drimer 


CONSTRUCTII DE BETON 
MONOLIT TURNAT 
İN TENCUIALA-COFRA/ 


Autori, arh. D. loviönescu, ing. V. Busuioc 


Pentru a se obtine o reducere a costului con- 
structiilor trebuie s3 se actioneze asupra princi- 
palilor factori care concuri la realizarea lor: 
proiectarea, materialele de constructie şi meto- 
dele de executie. 

İn constructiile de locuinte, proiectarea trebuie 
sa urmöreasci gösirea celor mai rationale solutii 
functionale şi reducerea la un minimum necesar 
a suprafetelor construite, fairü insi a reduce 
nelustificat spatiul de locuit sau confortul. Toto- 
datöi, proiectarea trebuie sü indice folosirea 
unor materiale corespunzötoare scopului con- 
structiei, in special a acelora care prezint costuri 
mai reduse, transporturi mai mici (respectiv 
materiale locale), greutate mai mici etc. 

Proiectarea trebuie si adopte alöturi de meto- 
dele cele mai avansate şi de tehnica cea mai 
modern, şi metode de executie corespunzötoare 
diverselor posibilitüti locale, adicüi metode care 
nu cer utilaie speciale, grele, nu cer o calificare 
speciala a muncitorilor, metode de executie 
simple, cu utilaie uşoare şi uşor de procurat, insi 
care s3 reduci la minimum efortul fizic al munci- 
torului şi si ducğ la creşterea productivitütii lui. 

Datoriti ponderii mari pe care o ocupəA in 
realizarea constructiilor, materialele pot aduce 
un aport substantial la reducerea costului. 

De-abia dupi ce, prin prevederile proiectürii, 
s-au obtinut reducerile maxime posibile, inter- 
vine rolul executantului de a müri aceste reduceri 
prin metode tehnologice mai avantaioase. 


Pornind de la ideea reducerii suprafetei con- 
struite, reducerea greutötii constructiilor şi folo- 
sirea de materiale mai ieftine, s-au experimentat 
in Bucureşti citeva constructii de locuinte de 
beton armat monolit turnat in tenculal3-cofrai 
confectionati din ipsos. 

Prin temö, s-a stabilit ca proportia de aparta- 
mente cu trei camere şi cu o camer34 s3 reprezinte 
circa 20—256£ din totalul apartamentelor, restul 
fiind apartamente cu douğ camere. 

Gradul de confort stabilit prin temi a cerut 
ca toate apartamentele, indiferent de mörime, 
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sü aibi — in afara camerelor de locuit — baie, 
bucütürie, cümar4 rece mai incöpitoare spre a 
putea primi şi provizii de iarnö, balcoane sau 
terase de serviciu şi loc de dulap in perete sau 
debara. Camerele comandate au fost excluse, 
chiar pentru apartamentele cu trei camere de 
locuit. 

Suprafata locuibilüi medie admisü a fost de 
45—48 m? pentru apartamentul de trei camere, 
32 m? pentru apartamentul de doui camere 
şi 16 m? pentru cel de o camerğ. 

Procentele de apartamente cu trei camere 
şi garsonierele au permis, prin variatii de grupare 
a tronsoanelor in blocuri, si se obtinö o variatie 
care a reuşit sA indepirteze monotonia unor 
blocuri prea asemönöütoare intre ele. 

Planul de apartament care dominğö este al celui 
cu dou3 camere de locuit. Anexele baie-buc3- 
törie rezolvate pentru apartamentul de douğ 
camere au fost utilizate neschimbate şi pentru 
apartamentul cu trei camere, cu o micü maf/orare 
a lütimii bucötüriei, pentru garsoniere a fost 
introdus un grup sanitar mai redus şi o chicineti. 
Accesul in apartamente se face printr-un vestibul 
cu lirgime minimü de 1,20 m, din care se intri 
separat in fiecare dintre camerele de locuit şi 
separat in baie şi bucütürie. 

Dimensiunile bucitüriei şi gruparea obiectelor 
permit plasarea şi a unei mese la care si se poatü 
minca. O micü terasi completeazi spatiul anexe- 
lor, servind in acelaşi timp şi ca acces la o box3- 
cümari. Absolut toate dependintele (bucütüria, 
baia, boxa-cimari) sint luminate şi acerisite 
direct, avind ferestre in zidurile exterioare. 

Partiul de arhitecturö, in ceea ce priveşte 
planul distributiei interioare, a fost in mare 
mösur3 influentat de dimensiunile prefabricate- 
lor de ziduri şi planşee, care au impus ca incö- 
perile sa aibi dimensiuni in multipli de 30 cm. 
Dup3 studiul atent al tuturor elementelor din 
plan, acest sistem constructiv s-a dovedit suficient 
de maleabil pentru a se adapta cu succes unei 
varietöti mari de tipuri de planuri de arhitecturi 


ELEMENTELE CONSTRUCTİIVE ŞI STRUCTURA 
DE REZISTENTA 


Lotul de locuinte din anul 1959 executate in 
cartierul Gorki se compune din 9 blocuri, cuprin- 
zind in total 168 de apartamente. Ca ordine 
de executie, acestea se impart in dou: blocul 
experimental de tip B, cu 16 apartamente dispuse 
pe patru niveluri şi restul blocurilor (tipurile 
A,C,D.,E şi H) toate cu cite patru niveluri. 

Fundatiile — toate directe, aşezate pe o argili 
galbeni compacti — s-au turnat din beton masiv 
B 50 turnat cu agregate obişnuite. 

Soclul a fost previzut in proiect a se executa 
din beton B 70 turnat in cofra/e. Şantierul l-a 
executat insi din cörimid5 cu mortar de ciment, 
pentru uşurintü de tasare. 

Zidurile exterioare s-au executat in douüi 
variante: una la blocul experimental B şi 
alta aplicati la celelalte tipuri de blocuri (A, C, 
D, E şi H). 

La blocul experimental B, zidurile exterioare, 
de 30 cm grosime, s-au turnat in cofraile de ipsos, 
din trei sorturi de beton: beton din deşeuri 
ceramice, beton din zguri de cazan şi beton din 
scorie bazaltic4. Structura betoanelor executate 
la acest bloc a fost intre semicompacti şi compactö, 
dup3 agregatul folosit. La betoanele din deşeuri 
ceramice, din cauza müririi cantitiötii de pörti 
fine pe care le contineau, structura a tins cütre 
betoane compacte. Betoanele de zgur4 şi cele 
de scorie bazaltici au avut o structuri semi- 
compact3. 

Betoanele cu greutğöti reduse, chiar confectio- 
nate din agregate uşoare ca deşeuri ceramice, 
zguri de cazan sau scorie bazaltici, nu pot fi 
obtinute cu o structuri compactö, ci numai 
cu una macroporoasi sau cel mult semicompact3. 
Or, la executie s-a exprimat temerea cğ o struc- 
tur4 macroporoas3 nu ofer3 siguranti in reali- 
zare, cA adeziunea beton-placi de ipsos nu va 
fi destul de bunğö, astfel cö la ciocinire va suna 
a gol. Din aceastö cauz3 s-a mers pe o structur3 
mai compact3, pe care insi nu o recomandim. 
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S-a folosit principiul de a se confectiona un singur fel de be- 
toane, care sü fie folosit, atit la zidurile exterioare, cit şi la cele 
interioare. Acest fapt a dus la o oarecare neglilare a calitütilor termo- 
tehnice İn avantalul celor mecanice, din cauzü cö executantul nu 
are inci experienta betoanelor uşoare. Pe müsuri ce aceasti expe- 
rienti va creşte, calitatea constructiilor executate cu betoane uşoare 
se va imbunötöti simtitor."” 

Zidurile portante exterioare au grosimea de 30 cm din motive 
impuse de calculul termotehnic al betoanelor ce le putem folosi 
deocamdatö in mod curent. Aceasti grosime a fost aleasü astfel 
ca izolarea termicü a zidurilor exterioare sö fie similari cu aceea 
a unui zid de cürimidü de 37,5 cm grosime, tencuit pe ambele 
pörti. Din punctul de vedere al rezistentelor, aceste ziduri, care 
sint mai putin incörcate ca cele portante interioare, nu necesiti 
aceasti grosime. 

Zidurile despiörtitoare portante au fost alcituite ca şi cele exte- 
rioare, avind 30 cm grosime intre fetele exterioare, betonul folosit 
İla acestea fiind tot semicompact. 

Zidurile despörtitoare neportante au fost executate cu grosimea 
de 15 cm intre fetele exterioare, grosimea betonului riöminind in 
İurul a 12 cm. 

Planşeele au fost realizate din beton armat monolit, alcütuite 
cu nervuri dese, aşezate la 60 cm distantğö, turnate in corpuri de 
tencuiala-cofra) gen Pfeifer prefabricate din ipsos. Armüturile ner- 
vurilor au fost tipizate pe deschideri şi s-au prefabricat, aşa cü 
operatia de montai s-a redus la o simplö aşezare. Armarea plücii 
subtiri s-a realizat prin 4 6 mmm İn sens perpendicular pe 
nervuri şi fiare de repartitie 7 6 mm la 30 cm in sensul nervurilor. 
Aceasta s-a obtinut prin aşezarea unui singur fier intre nervuri 
(distanta intre ele fiind de 60 cm), fierul de constructie al nervurilor 
folosind şi ca repartitie. 

Caracteristicile acestor planşee sint urmütoarele: greutatea pe 
metru pötrat in /urul a 250 kg: rigiditate mare, avind inöltimea de 
constructie in /İurul a 17 cm: izolare termici şi fonici mai bunği ca 
a planşeelor obişnuite , cantitatea medie de beton in /iurul a 0,078 m?/m?, 
cantitatea medie de otel-beton necesaraü pe metru pütrat de planşeu 
este in İurul a 6 kg, fatö de circa 8 kg in solutia planşeelor obişnuite , 
consumul de cherestea, in cazul cofraielor de inventar de lemn, 
este in iurul a 2 dm3/m? de planşeu fati de 18 dm? cit reprezintü 
in medie pierderile de cherestea la planşeele turnate in cofrale de 
lemn, adici numai 119/, din acestea, consumul de manoperi al 
unei metru pötrat de planşeu turnat in tenculraliö-cofrai, cu plafonul 
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1 — Prefabricat pentru ziduri de 0,30 m grosime (piesi de interseclie cu zid de 0,15 m grosime) 

2 — Prefabricat pentru ziduri despirfitoare de 0,İ5 m grosime (dimensiunile prefabricatului 
0,60 — 0,90 - 0,15 m) 

3 — Prefabricat din ipsos pentru turnarea grinzilor de beton armat 

4 — Detaliu de prefabricat curent pentru zidurile de 0,30 m grosime (dimensiunile prefabricatului 
0,60 — 0,90 — 0,30 m) 

5 Corpuri prefabricate de ipsos pentru planşeele cu nervuri dese (in stinga corpul cu dimen- 
siunile in plan de 0,30 - 0,60 m, in dreapta corpul cu dimensiunile in plan de 0,30 0,30 m) 

6 — Blocul D (p -. 3), cu opt apartamente de dou3 camere şi opt apartamente de trei camere 
Plan etai curent 1. Vestibul — 2. Cameri de zi — 9. Dormitor — 4. Baie — 5. Bucütürie 
6. Cümari —?7. Terasi de serviciu 

7 — Blocul D — Vedere generali a zidurilor İnainte de montarea cofraielor pentru planşeul peste 


parter 

8 — Blocul C (p -. 3), cu 16 apartamente de dou2 camere şi opt apartamente de o camer3 — Plan 
eta) curent —İ. Vestibul —2. Cameri de zi —3. Dormitor — 4. Baie — 5. Bucütürie — 6. Cümari 
7. Terasi de serviciu 

9 — Blocul H (p 3), cu 28 de apartamente — Plan nivel curent — İ, Vestibul — 2. Camera de 


zi — 3. Dormitor — 4, Baie — 5. Bucötörie — 6. Cimari 

10 Blocul C Montarea cofraielor pentru susfinerea corpurilor de umpluturi4 ale planşeului 
(se observ3 instalafiile sanitare ale nivelului urmötor montate in aer) 

11 — Blocul D — Turnarea betonului in rindul doi de prefabricate la ziduri 


gata finisat, este de 1,4 ore muncitor calificat 
şi 2,3 ore muncitor auxiliar. Pentru confectio- 
narea in atelier a prefabricatelor respective se 
mai consumi 0,2 ore muncitor calificat şi 1,6 
ore muncitor auxiliar. 

Planşeele reazimi pe ziduri prin intermediul 
unor centuri de beton armat. 

Planşeele de acoperiş au fost alciötuite ca şi 
cele curente, panta necesari invelitorii reali- 
zindu-se prin beton poros. 

Scörile sint alcötuite din plaüci de beton armat 
turnate monolit, avind rampele rezemate pe 
plicile podestelor, care la rindul lor reazimi 
pe ziduri. İn felul acesta s-au eliminat, fie spar- 
gerile in ziduri, fie realizarea de piese speciale 
la prefabricatele zidurilor. 


TIPARELE FOLOSITE LA TURNAREA 
PREFABRICATELOR DE IPSOS 


Pentru turnarea prefabricatelor de tencuiali- 
cofrai de ipsos s-au folosit o serie de tipare adec- 
vate prefabricatului respectiv. 

Tiparele folosite pentru prefabricatele pere- 
tilor au fost de douğ feluri: tipare verticale de 
aluminiu şi tipare orizontale de otel. 

Tiparele verticale sint alcütuite din 5 plüci 
nervurate din aluminiu turnat (un fund şi patru 
İaturi), formind o cutie paralelipipedica. Cele 
patru fete laterale sint legate prin balamale 
la partea inferioarö, putindu-se rabata, iar la 
partea superioarö au un dispozitiv de inchidere. 
Pe cei doi pereti mici frontali sint lipite cu o 
solutie de cauciuc cite douğ piese din cauciuc, 
piese care vor forma rosturile semicirculare 
ale prefabricatelor. Pentru crearea golurilor 
interioare in care se va turna betonul s-a prevazut 
un miez paralelipipedic de lemn tüiat in 9 pane 
interioare, care sü permiti o decofrare uşoarğ. 

Au rezultat numai douğ tipuri de tipare pentru 
ziduri: cele cu grosime de 30 cm, pentru ziduri 
portante, şi cele cu grosime de 15 cm, pentru 
ziduri despörtitoare. 


Tiparele orizontale sint realizate pe cu totul 
alt principiu. Ele se compun dintr-o cutie parale- 
lipipedici al cörei fund il formeazi una dintre 
fetele mari, avind doi pereti de 30 x 90 cm 
rabatabili, peretele superior de 60 x 90 cm 
amovibil, iar cei doi pereti de 30 x 60 cm putind 
cöpüta o mişcare de translatie cu aiutorul unor 
glisiere şi cremaliere. Acest sistem de tipare 
oferi o mai uşoarö manipulare, o creştere a 
productivitatii muncii, insi au dezvanrtalul ci 
este nevoie de tipare speciale pentru fiecare 
fel de prefabricat. Din aceastü cauz3, ele au 
fost folosite numai pentru piesele curente, piesele 
speciale turnindu-se in tiparele verticale. 

Tiparele intrebuintate pentru turnarea prefa- 
bricatelor de tip Pfeifer de ipsos au fost similare 
cu cele orizontale de la piesele pentru pereti. 
İn aceste tipare s-au turnat corpurile sistem 
Pfeifer cu dimensiunile in plan de 30 x 60 cm 
şi inilçimea de 16 cm. Peretii tiparelor au fost 
insi executati de 20 cm iniltime, spre a se putea 
turna prefabricate de aceastü inöltime numai 
prin schimbarea miezurilor. 


SISTEMUL DE COFRA)E FOLOSİTE PENTRU 
TURNAREA PLANŞEELOR 


Cofrafele, sau mai exact sistemul de sustinere 
a prefabricatelor de ipsos la turnarea planşeelor 
de beton armat, au fost confectionate din lemn, 
dat fiind caracterul oarecum experimental şi 
limitat al acestui sistem de constructiil. 

Dupö cum s-a vözut la alcötuirea planşeelor, 
nervurile sint aşezate la 60 cm distantö, iar 
deschiderea prefabricatelor are aceeaşi dimensi- 
une. İn consecinti, s-a aşezat sub fiecare nervur4 
— respectiv la rostul longitudinal al corpurilor 
Pfeifer —cite o grindi pentru sustinerea acestora. 

Popii, aşezati la distanta de cca. 2,00 m, reazimi 
pe panele de decofrare şi sint contravintuiti 
ca la orice cofra/ obişnuit. 

Folosirea acestor cofra/le a fost foarte uşoarö, 
consumul de lemn la confectionarea lor fiind 
de 0,03 m35/m? cherestea de brad (respectiv 
0,033 m?/m? — inclusiv pierderile). Prin refolo- 


sirea cofrayelor, aşa cum s-a arötat, consumul 
total nu depişeşte 0,002 m3/m? de cofrai. 

Montaful lor a necesitat o manoperi inferioari 
celor obişnuite, manipularea fiind destul de 
comod3. 
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İn ceea ce priveşte plastica exterioar3, prin 
gruparea a cite douğü tronsoane, fiecare bloc 
avind cite douğ3 scöri cu douğ intröri, volumele 
formate din inaltimile rezultate din parter plus 
trei etale au dat proportii arhitectonice bune, 
care s-au incadrat cu succes in plastica locuintelor 
din acest cartier. 

Ca idee conducöütoare in compunerea plastici 
arhitecturali s-a pöstrat principiul lisirii aparente 
a sistemului constructiv, cit şi a elementelor 
din care se compune constructia , astfel, separarea 
etaielor este evidentiati de bandoul orizontal 
de 20 cm inöltime, care marcheazü insğüşi inil- 
timea de constructie a planşeului. 

İnaltimea de 90 cm a elementelor prefabricate 
a dat, prin suprapunerea a trei asize, inültimea 
liberi a etaielor. İmpörtirea fetelor aparente la 
exterior ale zidüriei de fugurile naturale ale 
elementelor prefabricate lisate aparente a dat 
un element decorativ bine proportionat, care 
imbraci ca o retea toate fatadele. De asemenea, 
İn toate celelalte elemente nu s-a urmörit gösirea 
efectelor de plastici decit prin expunerea bine 
proportionati a constructiei, firi a se utiliza 
nimic de umpluturi sau decor adüugat. 

İn exterior, fatadele de ipsos au fost vopsite 
cu solutii izolatoare şi de protectie, cürora li 
s-au asociat culori care au mörit variatia de aspecte 
de la un bloc la altul. S-au utilizat, in general, 
douğ sau trei tonuri derivind din culoarea de 
bazi dati pe cimpurile mari, cu nuante deschise 
la şambrane, balcoane şi timplöria exterioar3. 

Executia noului sistem constructiv a fost asi- 
gurati de cütre intreprinderea de executie, 
condus3 şi coordonatü de Gospodaüria de Partid 
a C.C. sl P.MUR, 

Arh. L. GARCIA 
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PROCEDEE NOI DE EXECUTIE ŞI FINISAZ İl 
LA UN BLOC DE LOCUİNTE İN BUCUREŞTI 


Autori, arh. E. Vernescu, ing. G. Aznavorian, 
İnstitutul Proiect-Bucureşti 
Executie, D. G. C. M. İntreprinderea 3 


E.L 


Antohie 


PARTER 


Ca urmare a indicatiilor date de partid şi guvern cu privire la creşterea 
continui a productivitötii muncii prin: introducerea tehnicii inaintate, Sfatul 
Popular al Capitalei a inceput executia unui imobil parter -I- 6 niveluri la 
care s3 se aplice experimental solutii şi materiale capabile s3 scadö costul 
apartamentului şi si möreasci confortul, 


Costul apartamentelor poate fi redus, fie prin reducerea suprafetei con- 
struite, deci şi a confortulul, fie prin gösirea unor solutii ingenioase de proiec- 
tare şi executie şi a unor materiale ieftine. İntr-o primi etapö, eforturile 
depuse de proiectare s-au indreptat spre inlöturarea exagerürilor de spatiu, 
studiindu-se mai atent funcçtiunile apartamentului pentru o familie, posibilitöçile 
de mobilare etc. Din pöcate ins3, in unele cazuri, in tendinta de a scüdea 
costul apartamentului şi a se obtine un € K, bun? s-au föcut greşeli, redu- 
cindu-se nelust suprafata locuibilai şi uneori confortul (camere comandate, 
accese directe in baie şi vv.c. etc.). 

İn etapa actualğ, S.P.C. depunind in continuare eforturi pentru sciderea 
continuğ a pretului de cost al apartamentelor, şi-a indreptat in egali mösur3 
atentia spre obtinerea unui grad de confort din ce in ce mai ridicat, folosind 
pentru acesta un ansamblu de mösuri: proiectare iudicioas3, executie inaintatö, 
materiale ieftine şi cu mare eficacitate. 


Pentru a se putea analiza pe viu acest ansamblu de mösuri, s-a considerat 
necesar si se efectueze şi o experimentare concret3. 

Proiectarea s-a föcut in douğ etape. İntii s-a studiat o sectie tip de 8 aparta- 
mente, alegindu-se solutia cu coridor exterior, cu o singur4 scar3, iar apoi 
s-a aplicat acest proiect la un teren dat. 

İntrucit realizarea fizici a unui tronson de 8 apartamente pe nivel ar fi 
fost destul de costisitoare, s-a considerat c3 este suficient s3 se execute numai 
İumitate din acest tronson şi si se generalizeze rezultatele. S-a ales in acest 
scop terenul din strada Gheorghe Duca nr. 15. Analiza tehnico-economiciü, 
ficut de altfel in ambele ipoteze, demonstreazi cu prisosint3 avantafele 
aplicörii acestei solutii in serie mare. La alegerea solutiei de arhitectur3, şi 
in special a tipului cu coridor exterior, s-a tinut seama de urmütoarele consi- 
derente: posibilitatea reducerii suprafetei construite prin deservirea cu o 
scar3 şi un ascensor a cel putin 8 apartamente de 2 camere -I- hol pe palier, 
posibilitatea orientörii duble a apartamentelor, posibilitatea creğrii in locuintele 
bloc cu multe niveluri a unei legöturi mai directe cu natura, coridorul exterior 
putind fi comparat cu un trotuar, iar degalamentul din dreptul intrörii cu 
o terasi sau cu traditionala prisp3, pe care se pot /uca copiii sub supravegherea 
unui adult. 

Sectia tip de bazi a fost aplicati in mai multe variante in planul tip cu 8 
apartamente pe palier. Planul adoptat prezinti sinoptic 4 variante de aparta- 
ment, 

Dupü cum se poate urmöri din planul aplicat, apartamentul este legat 
de coridor printr-un degalament. Apartamentul se compune dintr-un vestibul, 
o camerü de zi (8 m?) retrasö fati de coridor şi cu fereastrü cu parapet 
inalt, o bucütürie tip laborator (5,40 m?), cu cimarğ rece. Din camera de zi, 
prin intermediul unui tampon, se accede spre camera micü (10,50 m?) şi 
baie, şi direct spre dormitor (12,20 m?). Acest apartament, in suprafati 
locuibili de cca. 31 m?, cu cele douü dormitoare şi o cameri de zi, are un 
confort mai ridicat, putind fi folosit in multe ocazii, firai a derania pe 
colocatari. Mobilierul, proiectat special, prin coloritul söu deschis şi prin 
uşurinta liniei, face ca apartamentul s fie locuit cu plaücere. 

Solutiile tehnice adopbtate. Dup4 cum am mai spus, experimentarea urm3- 
reşte in primul rind aplicarea unor solutii tehnice nol. 

Astfel, s-a adoptat o structuri nouü special conceput4 pentru conditiile 
specifice locuintelor din centrul capitalei, din beton armat monolit casetat, 
structur3 care formeaz3 o cutie rigidi pe toatö inölçimea etaielor, aşezati 
ins4 pe stilpii elastici de la parter. Casetalul este realizat din plöci groase, 
planşee orizontale fariü grinzi şi diafragme verticale amplasate armonios 
in locul unor ziduri in directie longitudinalö şi transversali. Solutia aleasi 
are avanta)e la reducerea otelului-beton, a cofralului, reducerea inöltimii 
constructiei, libertate in plan la amplasarea zidurilor şi posibilitatea folosirii 
eficiente a cofraielor de inventar de mare serie şi a metodelor rationalizate 
de executie. Mentionim ca solutia de cofra) de inventar adoptati scurteaz3 
foarte mult timpul de executie, realizindu-se totodat4 şi tavane netede. 

İntrucit experimentarea se referi, in primul rind, la solutiile tehnice, 
partiul de arhitectur3 din sectia tip a trebuit si cedeze in unele privinte 
conditiilor impuse de experimentare. Astfel, intrucit prin structura casetati 
se urmöreşte s3 se demonstreze posibilitatea amplasörii diafragmelor longitu- 


dinale in mai multe variante, au apörut douğ tipuri de apartament, unul cu 
cele dou£ camere spre stradü, iar al doilea cu una dintre camere spre stradi 
şi una spre curte. 

Pentru simplificarea planului, la aplicarea sectiei tip s-au eliminat diafrag- 
mele longitudinale, ele fiind inlocuite cu diafragme periferice, adici cu pereçi 
exteriori de beton armat de 15 şi 12 cm grosime in care s-au İösat goluri pentru 
ferestre. 

Se folosesc douğ feluri de zidörii: exterioarö, din blocuri de diatomit 
(19 x 19 x 39 cm), placat3 o dati cu zidirea, cu cörimidi de fatad3 cu trei 
goluri sau tencuitA (spre curte): interioarö, din plöci de argili expandatö, 
de 50 x 40 x 6 mom, cu fetele finisate, sau din pliüci de ipsos de 
40 x 80 x 8cm. 

Timplaria interioar4 s-a realizat din P.A.L. dup3 o solutie propusi de İ.P.B., 
iar timpliria exterioar4 cuplat3 dup3 o solutie economic£ propusi de l.P.C.T. 

Pardoselile se vor realiza in mai multe variante, printre care şi o solutie 
l.P.B. din panouri de parchet obişnuit incleiat şi aşezat pe un strat izolant 
fonic, insi firAi duşumea oarbi. 

Tencuielile se vor realiza cu mortar, dar numai pe peretii exteriori, intrucit 
cei de 6 şi 8 cm, precum şi betoanele nu necesiti decit reparatii sau glet. 
Placalul de faiançi se inlocuieşte cu vopsitorie pe bazğ de alchidal. 

Sistemul de incölzire adoptat (ing. L. Antohie, Oraşul Stalin) este cu aer 
cald debitat de o sob3 speciali cu gaz, astfel calculati incit s3 asigure inc3l- 
zirea intregului apartament, precum şi a unui cazan de 90 İl api pentru baie 
şi bucütürie. La acelaşi ağregat se va experimenta un sistem de rğöcitor care 
s3 röceasc3 aerul in timpul verii şi s asigure un dulap frigider. 

İnstalatiile sanitare prevöd folosirea cüzii de baie reduse cu fund 
denivelat (70 x 120 x 57,5 cm) şi materiale plastice pentru teava de 
scurgere şi sifonul de pardoseali. Mençionim proiectarea şi executarea 
unui prototip de baterie amestecitoare combinati de font3, ingropati 
İn perete, care deserveşte cada, duşul şi lavoarul, precum şi chiuveta din 
bucötürie, 

İnstalaçia electrici este executati cu conductori İNTENC. 

İn ceea ce priveşte lucririle de organizare s-a urmörit o industrializare 
a procesului de executie şi mutarea unor lucröri de pe şantier in atelier. Astfel: 
cofralele sint de inventar in proporçie de 909/ (panouri cu rame metalice 
cu umpluturi de scindurö, P.A.L. sau placale bachelitizate) : betoanele se 
aduc gata preparate, in sortimente variate, de la o staçie de betoane, o serie 
de prefabricate se executğ intr-un atelier : instalatiile se executi sub formi 
de noduri intr-un alt atelier etc. 

Ritmul de turnare a plücilor este determinat de posibilitöçile pe care le 
ofer2 cofralul de inventar, şi anume panourile se decofreazğ la 8 zile, iar popii 
la 14 zile. Acest lucru face posibili executarea unui nivel, cu aceleaşi panouri 
şi cu 2,5 rinduri de popi cu cap metalic şi britar3, la 5,5 zile. 

İn concluzie, soluçtiile mai sus enumerate fac ca intr-un astfel de imobil 
parter şi 6 etale, cu 24 de apartamente şi magazine la parter, cu spalatorie, 
usc3torie şi ascensor, costul unui apartament si se ridice la cca. 37 500 lei. 


Arh. E. VERNESCU 


Iİ — Structura de beton casetati 

2 — Popii de lemn cu cap metalic dupi demontarea panourilor 

9 — Montarea panourilor pentru diafragme cu distan fleri şi calofi 

4 — Çofraiul pentru placa planşeului executat din panouri de inventar cu ram metalici 

5 — Executarea perelilor interiori din plici de ipsos 

6 — Perete interior gata executat 

7 — Perspectivi axonometrici 
l. Panou cofrai de inventar cu rami metalici — 2. Pop de inventar cu cap metalic şi 
bratiri — 3, Contravintuire metalic3 din teavi — 4. Diafragme de beton armat — 5. Zidürie 
din blocuri de diatomit-beton—6. Zidirie din plici de ipsos 40/80—7. G3uri lisate 
in placi pentru instalafii — 8, Panouri refolosibile pentru diafragme cu distan leri şi 
calofi — 9. Panou cofra/-metalic — 10. Diafragmi transversali — İİ. Placai din zidirie 
de cürimidi cu 83 goluri 12. Sobi — 13. Tavanul dublu pentru distribuflia aerului 
cald — 14. Coş de ventilafie 
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8 — Tronson tip cu coridor exterior (8 apartamente la palier) — Plan nivel curent 

9 — Detaliu de apartament la blocul din b-dul Duca nr. 15— Plan 

10 — Bloc de locuinfe executat pe b-dul Duca — Plan nivel curent 

II — Zidirie exterioari din diafragme de beton cu cöptuşeli de cürümid3 cu 8 göuri, la 
exterior, şi cürimidi diatomit, la interior 
1. Ancori de fier — 2. Fier longitudinal — 3. Fier de ancorare — 4. Sirmi pentru 
prinderea fierului de ancorare — 5. Fuguire — 6, Mortar de prindere — 7, Diafragmi 
de beton armat — 8, Tenculali cu terasit 

12 — Zidüric exterioari din blocuri de diatomit-beton cu cüptuşeali de cürimidü cu 3 goluri 
1, Ancori de fier — 2. Fier longitudinal — 3. Fier de ancorare — 4. Sirmi pentru prin- 
derea fierului de ancorare — 5. Fuguire — 6. Mortar de prindere — 7, Bloc diatomit- 
beton — 8. Tenculali cu terasit 

13 — Sobi pentru İncölzire cu aer cald pe apartament 
Il. Pliti de bucitürie — 2. Cuptor — 3. Corpul sobei — 4. Cazan pentru api caldi 


Arh. C. Lazürescu 


PROBLEME şI 


CONSTRUCTIILOR 


İn prezent, atit in Bucureşti, cit şi in celelalte oraşe ale törii se desfi- 
şoar4 o vast3 campanie de constructii de locuinte. Ele sint mörturia vie a 
lustetei politicii economice duse de partid şi guvern, şi o dovad3 gröitoare 
a grilii pentru ridicarea nivelului de viati al populatiei. 

Realizarea acestor sarcini de mare röspundere ridic3 in fata arhitecçilor 
o serie de probleme nol, printre care şi aceea a materialelor actuale folo- 
site in finisarea constructiilor de locuinte, materiale care deschid noi per- 
spective de reducere a pretului de cost şi de obtinere a unui confort maxim. 

Articolul de fatö, consacrat acestor probleme, este intocmit pe baza expe- 
rientelor culese de la diferite şantiere din tari, a lucrürilor de specialitate 
ale I.P.C.M.C. şi a referatelor prezentate la recenta consfituire A.S.I.T. 
pe aceast3 tem3. 


1. CAL DE REDUCERE A PRETULUI DE COST AL FINISA/ELOR 


Lucreörile de finisa) au o pondere destul de mare in prezent, in cazul 
cladirilor de locuit, ridicindu-se in medie la 330£ din devizul general, din 
care 19906 este costul materialelor, in timp ce lucrörile de beton simplu şi 
armat nu depişesc in medie 259, (materiale 189£) şi cele de zidörie 179, 
(materiale 12—139£). Cantitatea mare de manoper3 necesar3 pe şantier 
pentru lucririle de finisai, in comparatie cu celelalte lucrüri, arati ci 
tehnica nou£ nu este inci folositi in suficienti müsurğ la industrializarea 
şi ieftinirea lucrörilor de finisa). 

Pentru a se putea reduce pretul de cost la aceste categorii de lucrüri 
ar trebui, in primul rind, sü se urmüreasc5 obiectivele de mai /os: 

1. İnlocuirea procedeelor umede — care consum2 mult$ manoper3, möresc 
durata de executie, datoritö intreruperilor tehnologice pentru uscare, şi 
ridici costul construcçiilor — prin procedee tehnologice uscate, de simplu 
montal), de lipire sau fixare. 

2. Folosirea de materiale noi, superioare şi eficiente din punct de vedere 
tehnic şi economic, de dimensiuni cit mai mari, cum sint: pardoseli din mase 
plastice, semifabricate superioare din lemn — plöci fibrolemnoase, plüci 
aglomerate din aşchii lemnoase, placa/e speciale etc. 

3. Folosirea de elemente de constructie concepute dintru inceput in 
vederea simplificürii sau chiar eliminürii lucririlor de finisai de pe şantier , 
aceasta se realizeaz3 in cazul executürii constructiilor prin metode industriale 
şi in special din prefabricate de dimensiuni mari, gata finisate sau cel putin 
pregütite pentru finisa). 

4. Mecanizarea proceselor tehnologice, prin folosirea de utilaie uşoare 
şi dispozitive de micü mecanizare, care s4 cuprindi şi mecanizarea proce- 
deelor de finisare propriu-zis3, pe lingi mecanizarea proceselor de transport 
şi de manipulare. 

İn tabelul 1 se arati ponderea principalelor lucriri de finisai din devizul 
lucrörilor de constructii pentru locuinte executate prin metode traditionale 
(pereti din zidörie, planşee din beton armat monolit), in comparatie cu lucri- 
rile executate prin metode industriale, cu pereti din beton turnat monolit 
İn cofraie de inventar sau cu pereti din panouri mari (sisteme experimentate 
de Ministerul Construcçiilor şi 1.P.C.M.C. in faza semiindustriali: clüdiri 
cu pereti din beton uşor de argilö expandati şi granulit, in str. Ziduri intre 
Vii, şi cladiri din panouri mari din beton uşor de granulit, in şos. Giurgiului). 

Rezult3 c3 o dat3 cu folosirea metodelor industriale in executarea claüdi- 
rilor de locuit are loc o important3 reducere a lucraürilor de finisai (de la 
cca. 4702 pini la cca. 350£ din devizul lucririlor de constructii) obtinuti 
İn special prin simplificarea sau eliminarea aproape. totali a lucririlor de 
tenculeli interioare şi exterioare., 

Lucrörile de pardoseli, timplörie, placa)e interioare, zugröveli şi vopsi- 
torii reprezint3 incə, şi in cazul cladirilor executate prin metode industriale, 
procente ridicate din devizul lucrürilor şi consum3 multi manoperi pe 
şantier, deoarece la executarea acestor lucrüri de finisai n-au fost inci folo- 
site procedee tehnologice şi materiale noi. 

İndustrializarea finisa)ului, in acelaşi timp cu industrializarea executürii 
structurii de rezistenti a clüdirilor, este de altfel o conditie esentialö 
şi indispensabili pentru introducerea in masi a metodelor industriale de 
executare a clüdirilor. 

Dup3 enuntarea acestor citeva principii generale ce ar trebui urmörite, 
vom analiza mai detaliat fiecare capitol de lucrüri de finisai. 


II, TENCUİIELİ INTERİOARE Şİ EXTERİOARE 


İn cazul peretilor din zidörie (produse ceramice, blocuri mici din beton), 
tenculelile reprezint3 un procent ridicat din devizul lucrörilor de constructii 
(peste 150/), consuma multö3 manoperi (cca. 1090£) şi möresc durata de 
executie, necesitind o duratö lung3 de uscare (vezi tabelul 2). 
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MATERIALE ACTUALE İN FINISAREA 
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Executarea mecanizati sau inlocuirea tenculelilor umede — in inciperi 
cu umiditate relativi mai mici de 609£ — cu tenculeli uscate din plöci fibro- 
lemnoase dure, cu dimensiuni mari, montate pe carelaie din şipci fixate prin 
gheremele in zid sau prin lipire cu adezivi sintetici, nu reduce pretul de 
cost, obtinindu-se numai o creştere a productivitötii muncii (249: in cazul 
tenculelilor mecanizate şi cca. 4006 in cazul plöcilor fibrolemnoase). 

Mecanizarea tencuielilor interioare priveşte numai operatiile de transport 
al mortarului, firü a cuprinde procesele de finisare propriu-zis3 (netezire, 
drişcuire, sclivisire) , deoarece acestea se executi tot manual, nu se poate 
realiza ieftinirea lor. Folosirea tencuielilor uscate, experimentate in cadrul 
I1.P.C.M.C., accelereazö ritmul de executie a clİğdirii, nemaifiind necesari 
durata lungi de uscare, operatiile urmötoare de finisare putind continua 
imediat dupi montarea tencuielilor uscate. 

Simplificarea sau eliminarea aproape totali a tenculelilor se realizeazi 
insi in cazul structurilor de pereti proiectaçi dintru inceput in acest scop, 
ca de exemplu: 

— pereti portanti sau despörçtitori din prefabricate, 

— pereti din beton turnat monolit in cofraie de inventar ( metalice, 
placaie bachelizate). 

Peretii turnati din beton uşor cu structur3 semicompacti nu necesit3 
decit tencuieli subtiri de 5 pin la 7 mm, iar peretii turnati din beton greu 
cu structur3 compacte, de felul celor executati la locuintele din piata noii 
söli a Palatului R.P.R. din Bucureşti, necesiti numai reparatii la rosturile 
dintre cofrale, care revin la acelaşi pret de cost ca şi reparaçiile peretilor 
din panouri mari. İn acest caz, tencuielile interioare sint deci aproape 
complet eliminate. 

De asemenea, executarea peretilor despörçitori din plöci şi panouri prefa- 
bricate şi prefinisate din ipsos, placi aglomerate din aşchii lemnoase, din 
placi fibrolemnoase sau din mase plastice, eliminind o cantitate importanti 
de" tenculeli umede, simplifici şi accelereazi lucrürile de finisai. 

İn tabelul 2 sint aritate reducerile de pret şi de manoper3, cit şi durata 
de uscare pentru finisürile interioare la diferite structuri de pereti. 

İn ultimul timp s-a lörgit sortimentul produselor ceramice pentru zidiric, 
fabricindu-se produse uşoare, eficiente din punct de vedere termic, cum sint 
corpurile ceramice cu goluri sau celulare din argila de calitate bun3. Tot- 
odat3 s-a imbunötütit calitatea produselor de zidürie, astfel incit si se poati 
trece la executarea in masö a zidöriei aparente, cu şi far rosturi, avind 
rosturi cit mai bine umplute cu mortar, pentru asigurarea etanşeitötii. İn 
acest fel, produsele de zidörie superioar3, cu fata vözut3, contribuie İn mod 
deosebit la ieftinirea locuintelor. 

Pelicule pbrotectoare din muse plastice 

Pentru sporirea etanşeitötii şi infrumusetarea clüdirilor se pot aplica 
pe suprafata zidului pelicule protectoare, frumos şi viu colorate, din mase 
plastice. Pentru inceput se pot folosi pelicule din acetat de polivinil — care 
se produce cu incepere din acest an — urmind ca İn viitor s se foloseasci 
şi alte rüşini (siliconi etc.). Acest procedeu permite creşterea productivitütii 
muncii cu 1697 şi reducerea costului finisalului exterior al peretilor cu cca. 
409£ in comparatie cu tencuielile exterioare din mortar var-ciment, plus 
spoielile exterioare obişnuite. Pe timp uscat, pelicula prezint4 pori permi- 
tind circulatia vaporilor, datorit3 alcoolului polivinilic folosit ca emulsator, 
care se contractö, facind mici canale, Pe timp umed, sub actiunea ploii, 
alcoolul polivinilic tinde sö-şi möreasca volumul şi formeazi o peliculi 
continu3, etanş3, care impiedici pötrunderea apei de la exterior. 

Acest procedeu permite executarea de pe schele uşoare sau cabine susti- 
nute de cabluri, ceea ce elimini schelele grele, costisitoare, mai ales in cazul 
cladirilor cu multe etale. Emulsia apoas3 din acetat de polivinil poate fi 
folositi şi la zugrivirea exterioari a peretilor din panouri mari. 

İn cadrul 1.P.C.M.C. au fost efectuate studii comparative privind fini- 
sarea exterioari a panourilor mari, avind fata vizuti realizati diferit: 

— drişcuitö, urmind ca pe şantier s3 se execute zugrüiveli exterioare, 
İn acest an s-au experimentat la blocurile de locuinte din piata noii sli a 
Palatului R.P.R. din Bucureşti zugröveli exterioare pe bazö de emulsie apoasi 
de acetat de polivinil, care necesitü refacerea lor numai dup3 cca, 5 ani, 

— cu tenculal3 decorativi (de la 1 cm grosime) cu periere partiali dup3 
rostuire şi periere generali dupü 20 de ani, 

— cu plöci ceramice, cu periere parçiala dup rostuire. 

Din aceste studii rezult3 c3 in cele 3 variante, cöstul finisaiului panou- 
rilor mari — tinind seama şi de cheltuielile de intretinere a fatadei timp 
de 20 de ani — este apropiat. 

Pentru constructiile realizate cu ziduri portante de cöArimid3 s-au intro- 
dus in ultimii ani, pe scar£ larg$, tenculelile exterioare de terasit şi cele 
cu feldspat. 


İn Bucureşti, Direcçia general3 de constructii-monta) a pregötit, prin 
incercöri de laborator, un sortiment de mortare din terasit, variat atit in 
privinta culorii, cit şi a granulatiei. Acesta este un amestec uscat, colorat 
de agregate (mozaic de marmuri şi calcar), lianti (ciment alb şi var mücinat) 
cu maximum 4096 ap şi coloranti (oxizi metalici, mici etc.). Proportia şi 
felul liantului (var sau ciment in principal) variaz4 dup3 locul de aplicare 
a tenculelilor. 

Pe litoralul Mörii Negre, unde climatul excesiv cere o calitate deosebiti 
a tenculelilor exterioare, s-au folosit pe scar£ larg3 tenculelile cu feldspat 
(İn amestec de minereu de feldspat, ciment alb, var deshidratat şi oxizi meta- 
lici pentru culoare). Calitatea materialului este deosebit de bun3 şi cu o mare 
rezistent in timp, utilizarea lui este ins limitati de pretul, destul de ridi- 
cat, la care se realizeazi. 

Considerğm cö, in viitor, ar trebui impinse inainte incercürile timide de 
pin3 acum cu betoanele rümase aparente pe fatad4, cunoaştem cu totii exem- 
ple deosebit de valoroase in ströinötate, in acest sens. Pe litoralul Mürii 
Negre s-au fiücut citeva incercüri in acest fel: fie prevözindu-se o acoperire 
mai mare a fierului cu beton, dupi decofrare acesta fiind buciardat, fie 
prin turnarea in prealabil in cofra) a unui strat de mozaic şi apoi a beto- 
nului propriu-zis, dupü decofrare executindu-se doar o simpli frecare cu 
peria de sirm3. İn ambele cazuri, rezultatele au fost multumitoare. 

İn ultimul timp, Departamentul Constructiilor a realizat experimental 
plöci subtiri de beton cu fata vözuti tratatü cu deşeuri de piatri, marmur3 
sau ceramic8, avind un aspect deosebit de frumos şi o mare rezistenti. Ele 
pot fi folosite ca placale, montate in cofrai pentru porçiunile turnate din 
peretii exteriori (stilpi izolati sau panouri). 

n ceea ce priveşte finisaiele interioare, pentru a se realiza economii, 
foarte multi beneficiari au hotörit suprimarea gletului de var pe tencuielile 
obişnuite drişcuite. Acest procedeu a dus aparent la o mic reducere a cos- 
tului de deviz, ins4 s-a föcut in detrimentul calitüçii lucrörilor , toate repara- 
tille necesare İn urma montürii timplöriei sau a instalatiilor se fac greu şi 
İn mafğoritatea cazurilor rümin aparente. 

Pentru eliminarea complet a tenculelilor umede se experimenteaz3 din 
ce in ce mai des sistemul de turnare a peretilor din betoane normale sau 
speciale in cofrale de inventar. 

La Oraşul Stalin, peretii compacti realizati cu tuf vulcanic au necesitat 
doar o simplİ2 şpacluire, peste care s-a aplicat — prin intermediul unui strat 
suport de hirtie — un tapet de hirtie lavabilö, cu peliculi din röşini sintetice 
pe baz3 de lac alchidal mat: lipirea s-a ficut cu un amestec de fiini şi 
clei, dind rezultate bune. La peretii turnati din betoane semicompacte s-au 
aplicat gletuiri de ipsos şi superficial o emulsie apoas3 de vinacet P.V.A. 

Tot pentru eliminarea procedeelor umede de finisare, in Bucureşti s-a 
trecut la producerea in mare serie a panourilor de ipsos de 40 x 80 x 8 cm 
din ipsos şi spumogen, cu o greutate in stare uscati de 750 kg/m3, Plücile 
avind suprafete netede, tenculala este complet eliminatğ. 

La Oraşul Stalin s-au utilizat pereti despirtitori din P.A.L., care nu 
necesiti lianti şi tenculal3, aceştia au o greutate volumetrici mici şi se mon- 
teaz3 rapid. Grosimea lor este de 36 mm, realizati din 2 plöci de 12 mm 
şi un strat intermediar de 12 mm. Plücile au fost asamblate prin imbinarea 
pl3cilor in lambi şi uluc cu alutorul holtşuruburilor sau al cuielor. Montarea 
panourilor s-a föcut in pardoseali prin pervazuri de brad, iar in plafon 
printr-un toc din lemn de brad. 

Costul acestor panouri a fost cu 30£ mai scüzut decit al unei zidörii de 
cürimidi de 6 cm tencuit3 şi gletuit. 

Acest pret va fi sensibil scizut pe möüsura müririi productivitötii fabri- 
cilor de P.A.L. 

Finisarea acestor pereti se face cu o şprituire cu nitrolac incolor, dupi 
o prealabili grunduire cu romalchid E 104—2. lIzolarea pörtilor supuse 
eventual umezelii s-a realizat prin benzi de polietileni in foi de 0,3 mm 
grosime. 


III, PARDOSELİ 


Pardoselile reprezinti un procent ridicat din devizul lucrörilor de con- 
structii — cca. 1390£ in cazul locuintelor, executate atit prin metode traditio- 
nale, cit şi prin metode industriale. İn utilizarea curent3, ele se pot clasi- 
fica astfel: 

1. Pardoseli calde, la care la contactul piciorului cu pardoseala are loc 
o scurti rücire, urmat3 imediat de ridicarea temperaturii pin$ la valoarea 


sa iniatial4, sint pardoseli caracterizate prin cea mai mic83 scurgere de 
cüldur3: 


— pardoseli din parchet, 

— pardoseli din linoleum cu plut3, 

— pardoseli din plöci fibrolemnoase, 

— pardoseli elastice din covoare de mase plastice (lignolit, P.V.C.) pe 
un strat izolator (pl4ci fibrolemnoase, plüci aglomerate izolatoare, filç 
bitumat). 

2. Pardoseli semicalde, la care are loc o riücire importanti pentru un 
scurt interval de timp, urmatü de o uşoari ridicare de temperatur£ (la 
contact de scurt3 durat3, aceste pardoseli pot fi inci calde): 


— pardoseli din covoare de mase plastice lipite direct pe beton, 

— pardoseli din xilolit in douğ straturi , 

— pardoseli din linoleum. 

3. Pordoseli reci, caracterizate printr-o scurgere mare de cöldur3 şi o 
scüdere continuğ3 de temperatur4: 


— pardoseli din parchet ceramic (plüci ceramice), 
— pardoseli din cörimid3, 

— pardoseli din mozaic, 

— pardoseli din beton. 


1. Pardoseli calde 

Solutia tradiçional4 pentru pardoseala cald3 care satisface conditiile teh- 
nice, asigurind o izolare fonici corespunzötoare la zgomotul aerian şi de 
impact, in cazul planşeelor cu greutate de 300 kg/m?, este pardoseala din 
parchet pe duşumea oarbeö, grinzişoare şi fişii de izolare. Acest tip de par- 
doseli cere ins4 in2lçime mare de constructie (cca. 12 cm) şi consumi pe 
metru pötrat de pardoseal3, 0,032 m5 de cherestea de rişinoase, 0,025 m? 
de cherestea de foioase şi necesiti 3,40 ore transformate. Aceasti pardo- 
seali se poate intretine, firi inconveniente, cu api sau benzini. 

Pentru a se reduce consumul de rüşinoase din structura pardoselii de 
parchet, s-a introdus soluçia cu parchet montat pe duşumea oarbi in asfalt, 
utilizat4 İn mod frecvent pini in prezent, solutia prezinti ins4 o serie de 
inconveniente, ca: dificultiçi de montare, intretinere dificil3, izolare fonici 
la zgomotul de impact necorespunzötoare etc. 

Deoarece problema asigurörii confortului in locuinte — sub toate aspec- 
tele, şi mai ales din punct de vedere fonic şi termic — a cöpütat din ce in 
ce mai multi important$5, o dat3 cu inmultirea surselor exterioare şi inte- 
rioare de zgomot şi vibratii şi cu folosirea de elemente de constructii cu 
structuri şi din materiale cu o bunğ8 transmisie fonic3, cum sint peretii din 
beton, s-a introdus, prin normativ C.S.A.C., folosirea de pardoseli flotante, 
İn cazul planşeelor cu greutate mai mici3 de 300 kg/m?. 

Prin modul de alcütuire a pardoselilor flotante se scumpeşte costul pardo- 
selilor façti de pardoselile neizolate fonic, care ins lipsesc pe İocatari de 
confortul necesar. De aceea, in introducerea tehnicii noi la lucrörile de fini- 
sa) trebule si se urmöreasc$ rezolvarea armonioas3 a problemelor de confort 
şi de pref de cost in lumina directivelor date de C.C. al P.M.R. 


Materiale folosite — Materiale fonoizolatoare 

Situatia actuali a materialelor fonoizolatoare, la noi, este urmötoarea: 

Placi semirigide din vatö mineral3, realizate din fibre obtinute prin pulve- 
rizarea unei topituri din zgur4 metalurgicü, dolomit etc. şi minimum 20/ 
bitum, presate, Aceste plüci se fabrici la Telealen. 

Materidle İn curs de introducere 

a) Pudretö de cauciuc in vrac, care se obtine prin tocarea şi möcinarea 
anvelopelor uzate, dupü indepörtarea taloanelor. Ea se prezinti ca un 
amestec de granule de cauciuc (dimensiuni de la 1 pini la 10 mm) şi fibre 
textile. 

b) Plici din pudret$ de cauciuc aglomeratö, fie cu suspensie de bitum 
filerizat (4092), fie cu emulsie de acetat de polivinil plastificat4 (vinicet EP). 

c) Placi din beton cu deşeuri vegetale avind, de exemplu compozitia: 

— talaş 130—150 kg/m? mineralizat cu solutie de sulfat feros, 2,5 pin8 
la 3,5 kg/m5, 

— sulfat de sodiu 5 pin la 10 kg/m3, 

— clorur2 de calciu 4 pin£ la 8 kg/m?, 

— ciment 320 pini la 350 kg/m5?, 

— api 400 pin$ la 450 kg/m5. 

d) Rogofini bituminate alcötuite din dou2 straturi de rogolini din stuf 
asamblate. 


. TABELUL 1 
PONDEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE FINISA) PENTRU CONSTRUCTIILE DE LOCUINTE 
(valori din devizul lucririlor de construefii) dupi 1.P.C.M.C. 
PROCENTE DIN DEVIZUL LUCRARII 
DENUMIREA LUCRARII TOTAL MATERIALE MANOPERA UTILA) 
ç DE FINISA) A B c A c A B c A B c OBSERVATII 
5 20 na ə —————.—.. 
£ firö cu ) fir3) cu İ firA/ cu ) fir l cu ) firi firi cu )İ firi) cu ) firA) cu fir) cu fir3) cu  fir3) cu İfiri) cu 
z taxe ) taxe ) taxe  taxe ) taxe ) taxe ) taxe ) taxe  taxe taxe ) taxe  taxe ) taxe taxe  taxe təxe taxe taxe taxe taxe taxe taxe)taxe 


9,90 11,20) 6,60) 7,80 
14.20) 12,70 


13,0) 12,00 13,00) 14,00 


Timplirie uşi-ferestre-geamuri 10,0 / 11,70  11,00 


5,151 5,45) 5,101 5,60 4,90 6,30 


2,50) 2,20) 1,20) 1,50) 2,90) 3,30) 1,50 


Zugröveli-vopsitorii 


Diverse alte lucriri de finisa) 


2,90 5,63) 6,42 4,10 4,80 
1,20 ü 2,00 


9,30 10,20) 11,00 


9,30 10,70) 10,00 


9,00) 2,70 3,50 


A-cladiri cu 
perefi de c3- 
rimidi şi 
planşee mo- 

nolit 


B-ciadiri cu 
perefi din be- 
ton uşor tur- 
nat İn cofrale 
de inventar 


C-clidiri din 


0,17 0,18 0,10 0,10 
0,14 0,15 
2,70 2,80) 3,00) 0,01 0,01 


50,51) 47,75 41,85) 40,52) 32,50) 34,30) 34, 18) 31,10) 28,89) 26,66) 25,80) 27,00) 15,92) 16,33) 12,86) 13,76) 6,70) 7,60) 0,32) 0,34) 0,100, 10 
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TABELUL 2 
FINISA/E INTERİOARE PE PERETİ CU STRUCTURİI  DİFERİTE (düpi 1.P.C.M.C.) 


Timpul de 
uscare a 
Reducerea ) çencuielilor 


M P anoper 
PERETİ DİN ZİDARİE bəvəqi gəlmə) İ təm" "afade ina yə “dəfi. OBSERVATII 
(lei/m?) solufia 1 nitive(tapete, 
Co) zuğraveli) 
(zile) 


Mate- 


riale 
(lei/ m3) 


I / Tenculeli interioare la perefli drişcuite fin, 
executate manual şi aplicate (C.l. 2a) 
pe cürimidi, cu mortar de var-ciment 
marca l0b 


2  Tenculeli interioare la pereli drişcuite fin, 
executate mecanizat şi aplicate (C.). 3a) 
pe cürimidi, cu mortar de var-ciment 
2... tuğ. 2 üzə 3,5 2.75 170 


9 / Tenculeli uscate din P,F.L. dur (standard) 
i fixate pe schelet din şipci de rişinoase . 7,92 5.85 — 


4  Tencuieli uscate din P.F.L, dur (standard) 
ks. fixate prin lipire pe suprafafa de beton . 


5 , Glet de var pe perell interiori din ipsos 
daş) 7 ””” 0 20. -.:..ə 


6  Perefli din beton turnat monolit. Tenculeli 
interioare pe pereli de beton uşor, cu 
granulit, cu mortar de var gros şi adaos 
de ciment de 5 mm grosime (C.). 2b redus) 


———— —————...—.—..€v"ı”əv s—————ın—n-xnv—————————Y“———————“€C.ö üə. 


B 35—850 


Clidiri inalte 
cu structura 
in fagure, be- 
ton cu struc- 
tura compac- 
ti şi mörci 
B-140, B-120, 
B-200 


7 ) Reparafii interioare pe perefi de beton greu 
turnali in cofraie de inventar İn vederea 
lipirii tapetelor: 

— reparalfii cu mortar de ciment marca 100a 0,14 0,16 

— reparafii cu ipşos .......... 0,71/0,85 -— 

8) Perefi din panouri mari. Reparalii interioare 

çu mortar de ciment marca 100a şi glet 
de ipsos pe suprafeflele panourilor mari 
əəə sağ URORLALİIRLBLALIRI R ŞIL, 


TABELUL 3 


MATERİALE PENTRU STRAT DE CIİRCULATIE PENTRU PARDOSELI CALDE 


MATERİALE FOLOSİTE 


Parchet 22 x İ7 (stelar calitatea 1) 


Lignolit Covor in suluri 


Covor P.V.C. cu suport textil 


Covor in suluri 


MATERIALE NO1 


Panouri din lamele de 10 mm grosime Panouri 


Covor P,V.C. für suport textil Coveor in suluri 


Plici bituminoase extradure Placi rigide 


Placi fibrolemnoase duplex Plici stratificate 


Covor stratificat 
in suluri 


Covor P.V.C., stratificat cu strat izolator solidar 


“ Prel asimilat dupü produse din import. 
““ Preful stabilit in comparafie cu preflul pardoselilor similare sovietice 16,8 R m? maiorat cu cca. 10006 pentru produclie 
industriali inifiali, Pretul actual de vinzare 102—110 lei m3, care insi nu poate fi luat in considerare. 
... Pref apreciat ca necesar şi İn raport cu prefurile producfiei industriale internafionale, 


Moteriale noi 

a) Placi izolatoare din aşchii aglomerate, realizate prin aglomerarea cu lianti sintetici a unor aşchii 
de lemn debitate special din sortimente inferioare de lemn şi supuse la presiune şi temperatur3. 
Placile sint compacte şi elastice, iar productia lor experimentali este in studiu la fabrica P.A.L, din Braila. 

b) Placi fibrolemnoase izolatoare, constituite din fibre izolatoare sau fascicule de fibre lemnoase 
— obçtinute prin debitare mecanic3 sau semichimici — impislite sau incleiate intre ele. Aceste plöci 
au greutatea specificai cuprinsi intre 150 şi 400 kg/m3, 

c) Plut3 mineral, similari cu plğcile semirigide din vatö mineral, avind ins o proporçie de cca. 696 
bitum. Procesul tehnologic de fabricare a acesteia se studiazi in laboratoarele INCERC. 

d) Filç bituminat. 

e) Filç din fibre de sticlai aglomerate, prezentindu-se sub forma unor covoare, in grosime de 0,5 
pin2 la 0,8 cm, realizate din fibre de sticlü impislite şi aglomerate cu röşini sintetice. 

f) Plici din spum3 de poliuretani, prefabricate sau realizate pe şantier la locul de punere in 
oper3, cu alutorul unui pistol special de spumare. 

g) Plüci de polistiren spumat, obçinute prin aglomerarea granulelor de polistiren expandate la caldur3. 

Urmörindu-se reducerea consumului de material lemnos, s-a redus grosimea parchetului de la 22 
la 17 mm şi, in ultimul timp, la blocurile de locuinte din piata noii sli a Palatului R.P.R., s-au experi- 
mentat panourile de lamele de parchet de 10 mm grosime (avind dimensiuni de 45x45 cm) care 
trebule s3 aib4 o umiditate constantö de 1096, cu tolerante de -. 2. 

Montarea parchetului cu lambi şi uluc şi a panourilor din lamele de 10 mm grosime, pe stratul suport 
din beton, se experimenteazi in prezent prin lipire cu adezivi sintetici pe bazi de rğşini alchidice, 
lipirea este posibili numai in cazul unor dale flotante perfect netede, curate şi uscate, umiditatea 
dalelor flotante se poate controla cu aparate portabile cu care poate fi dotat şantierul. 

İn prezent se experimenteazi şi lipirea parchetului pe dale-suport din beton inc£ umed, prin folosirea 
adezivului adevin NC 40/50, din acetat de polivinil, cu material de umplutur3 din nisip fin şi praf de creti. 
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Deşi corespunzötoare pentru inciperile de 
locuit, pardoselile obişnuite din lemn incep totuşi 
a fi inlocuite cu materiale noi, printre care 
cap3t3 o largi utilizare materialele cu dimensiuni 
mari plücile fibrolemnoase extradure, covoarele 
din mase plastice sau linoleum (tabelul 3), care 
se monteazi prin procese uscate de montal, cu 
o tehnologie nou8. 

İn U.R.S.S., procentul pardoselilor din covoare 
elastice moi de linoleum şi mase plastice va spori 
in 1960 cu cca. 4000£ fatö de anii 1957—1958. 

Cu incepere din anul 1959 s-a introdus şi la 
noi folosirea a douğ tipuri de covoare din mase 
plastice: 

— covoare de lignolit, cu lötime de 70 pini la 
90 cm, lungime de 10—15 m şi grosime de 2,5 
pini la 3 mm, in douğ straturi şi cu culori 
variate, el se confectioneaz3 din faini de lemn 
ca material de umplutur3, din cauciuc natural 
sau sintetic şi cauciuc regenerat ca liant, 

— covoare din policlorur4 de vinil cu suport 
textil, tip c Dermatinay, cu litimi de 90—120 cm, 
grosime de cca, 3 mm şi lungimi de 10—25 m. 

De asemenea s-au experimentat in fazi 
semiindustriali urmğötoarele produse: 

— covor P.V.C. dintr-un singur strat, studiat 
de cütre 1.C.F. CHIM şi 1.P.C.M.C., dar pentru 
care nu sint inci asigurate conditiile de pro- 
ductie industrial, 

— dale P.V.C., cu dimensiuni de 30 x 30x0,2 
cm, studiate de fabrica de mase plastice din 
Bucureşti şi I.P.C.M.C. 

Montarea covoarelor din mase plastice şi a 
plücilor fibrolemnoase sau aglomerate se face in 
general prin procedee tehnologice noi şi uscate, 
constind din lipire cu adezivi sintetici sau prin 
fixare. 

Noua tehnologie a lipirii cere insi din partea 
constructorilor şi a beneficiarilor o schimbare 
de atitudine, deoarece necesiti o deosebiti 
calitate de executie şi o İntretinere atenti, prin 
respectarea regulilor tehnologice şi a conditiilor 
de umiditate şi temperatur3 in incöperi. 

İn tabelul 5 sint aritate caracteristicile prin- 
cipale ale noilor materiale utilizate ca straturi 
de circulaçie pentru pardoseli. 

Pentru a accelera ritmul de executie şi a 
reduce costul dalei flotante se poate inlocui 
dala din beton B 200 de 3 cm grosime, care are 
o tehnologie complicati de executie, cu plüci 
rigide de 12 mm grosime, aglomerate cu röüşini 
sintetice. 

Materialele fonoizolatoare cu bune proprietöti 
mecanice şi cu tasiri mici sub sarcini permit ca 
stratul de circulatie si se monteze direct pe 
stratul fonoizolator, eliminindu-se dala flotant3 
din beton sau P.A.L. care complici procesul de 
executlie. 

Ca materiale fonoizolatoare, care pot fi uti- 
lizate in acelaşi timp ca strat suport, se men- 
tioneazi: 

— plücile aglomerate cu rüşini sintetice izola- 
toare in grosime de 2,5—3 cm, 

— plicile din pluti mineral3i in grosimi de 
8 cm (in viitorii 2—3 ani), 

—spumele din mase plastice din poliuretani, 
polistiren expandat, stiropor, cu grosime de cca. 
2 cm, sau filturi izolatoare. 

İn tabelul 5 sint date citeva caracteristici 
tehnico-economice ale produselor calde. 

2. Pardoseli semicalde 

Cele mai curente pardoseli semicalde intre- 
buintate au fost cele din covoare de mase plastice 
lipite direct pe beton. İn cazul folosirii planşeelor 
tip dale din beton armat, cu grosimi mai mari 
de 16 cm şi cu greutate mai mare de 300 kg/m?, 
se asigur4 complet izolarea fonici la zgomotele 
aeriene şi, in mösur4 acceptabili, la zgomotele 
de impact. Astfel, dupi cercetirile ficute de 
I.P.C.M.C., o pardoseali din lignolit lipiti direct 
pe un planşeu de 16 cm grosime (10 cm beton 
armat şi 6 cm beton egalizare) a dat rezultate 
satisficitoare. 

Cit priveşte pardoselile semicalde, la cladirile 
cu incilzire discontinuğ, comportarea lor poate 
fi imbunötüçiti prin modul de alcötuire, amplasin- 
du-se stratul izolator imediat sub stratul de 
uzur3. De aceea, pardoselile executate dintr-un 
strat de uzur3 solidar cu stratul termoizolator 
sau din panouri de parchet din beton uşor cu 
deşeuri vegetale se comporti cel mai bine din 
punctul de vedere al conditiilor tehnice de ex- 
ploatare (fonice şi termice). Totodat3, acestea 
prezinti inc3 o serie de avanta)e deosebite: 

— inilçime redusi de constructie (3—4 cm), 

— rapiditate la montai, 


— eliminarea proceselor umede, TABELUL 4 


— mörirea confortului din punct de vedere CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE ALE MATERİALELOR FONOIZOLATOARE 


termic şi fonic, c . .-. 
— pret de cost redus. ompresia Grosime 


” elastici inecesari/ Pref 

Aceste tipuri de pardoseli nu se produc inci ğ Forma-structura Dimens. / kg/m" . pentru o İpt. izola-l de cost 
in prezent, dar vor fi produse peste un an, dol, ix öpən sarcini de İ fie foni-  (lei/m?) 
o dati cu intrarea in functiune a noilor fabrici, z “oksişm: eden) 
asigurindu-se creşterea confortului, industriali- “Ə.İ. xn. 30: M, 2 3 4 5 6 ü 
zarea şi ieftinirea locuintelor. 

3. Pardoseli reci 1 İ MATERİALE FOLOSİTE İN PREZENT 

Deocamdat3, mozaicul turnat in cimp continuu İN R.P.R. 350 25 30) 13,20 
este cea mai avantaloasi solutie, necesitind ins Yə Plici semirigide din vati minerali Plici fibroase elastice yada") 
un consum ridicat de manoperi şi o durat3 mare 2 MATERIALE İN CURS DE INTRODUCERE 
de executie. Folosirea dalelor de mozaic este İ a) Pudreti de cauciuc in vrac Granule elastice 500 4,8 2,0 6,0 
urmati de o creştere a productivitötii muncii, cu b) Pudreti de cauciuc aglomerati (cu bitum İPlici compacte elastice 750— : 2.5 3 
2777 ə ə ə a Pici din —.. euri vegetale (talaş iPlaci fibro: lastice 550— 40 12,0 
executie, dar şi de o creştere a pretului dim pəəliqəsəel səda yi bə . “əə 600 5 
de cost. d) 2 rinduri rogolini de trestie bituminati /$Saltele 25 8,00 

İn ultimul timp a fost experimentat un nou mu şe ə a ə R ə RE, ar aadi İRA 
sistem de pardoseali rece şi semicaldi pe bazi $ MATSAALA 2. . 1 sə İr : z 
de masi de şpaclu din vinacet E. Astfel, la Oneşti a) ə nə din aşchii azlomerate Plüci compacteelastice Dimens. mari 400 30 9,00 
s-au experimentat douğ tipuri diferite: b) Plici fibrolemnoase izolatoare Placi fibroase elastice / 300 x 175 

— masğ de şpaclu rigidü — pe bazğ de vinacet . 1107127220 400 09 2,0 1 7068“ 
neplastifiat (E. 50) care este un material dur şi o nəxxuaraa Nurayı işə 7. 30 İ 1230 
casant — aplicati zs R şapi de — sclivisit d) Filet bituminat Covor fibros elastic Sə “ " : 

— masi de şpaclu elastic e baz3 de vinacet 4 m. “ 
plastifiat (EP 50), care “7 material ce se 2. 0 xal Yaa ia ii “ 
poate indoi firi a se rupe — aplicati pe o şapi f) Spumi de poliuretani Placi poroase elastice ) 100 x50 Y 
obişnuit3. ə. i 1—10 İ 30—50 20 

Aceasta s-a realizat aplicindu-se succesiv intli 2) 5pumil də: polistirən "ə əə 20 


un strat termo- şi fonoizolator de cca., 2 mm, 
dintr-un amestec de pudreti de cauciuc de 
0,9 mm, vinacet EP 50 şi api, apoi trei straturi 
succesive de masğö, primul aplicat cu şpaclul şi 
ultimele douğ cu pistolul tip duco. Aplicarea 
unui strat se face dup4 uscarea prealabili a 
celui anterior şi şlefuirea lui cu glaspapir. 

Aceste pardoseli sint frumoase ca aspect, 
avind posibilitatea de a se realiza in diferite 
culori, Pretul de cost al masei de şpaclu elastic, 
cu strat termo- şi fonoizolator, revine la 61,60 
lei/m? façi de 64,10 lei/m?, pretul parchetului 
de fag calitatea İ pe duşumea oarbğ in asfalt, iar 
al masei rigide de şpaclu, pe şapi sclivisiti, la 
25,08 lei/m? fati de 14,65 lei/m? pretul mozai- 
cului de calcar. 

Costul ridicat al acestor pardoseli trebuie 
considerat de tranzitie, deoarece s-a şi operat 


“ Pref evaluat., 
.” Prefl asimilat dup3 produse din import. 


TABELUL 5 
CARACTERISTICI TEHNICO-ECONOMICE ALE PARDOSELILOR CALDE 


Consum special de 


: 


o reducere a acetatului de polivinil de la 30 la ğ —— material lemnos ( Manopera İ Pref de cost 
16 lei kilogramul. 9 STRUCTURA PARDOSELİI yayla naq "ms A m. 
A... 5 PSEŞəTSŞYA 2 “ə kəkil rüşinos folos (lei/m”) (lei/m") 

Plöci din mase ceramice cristalizate, care se 0 1 2 3 4 I 5 6 7 
obtin din topituri de silicati, folosind procesul 
tehnologic al sticlelor, completat cu un trata- I, PARDOSELİ TRADİTİONALE 
ment termic de cristalizare, iar ca agent cri- q :9) Parehet LU (17 sau 22: mm) bitüt in cüle pe 
stalizator, fluorul. Se pot obtine in plüci de 9) — “Tür şi 257. -— ızı 107 0,032 0,025 5.80 70,94 

archet sau mm, tut in cuie ə 
grosimi de 6 pin$ la 10 mm, İn forme pitrate, duşumele oarbe montate in asfalt . . 5,5 470 oo27 İ 0)025 6,80 86.79 
exagonale, octogonale, pişcoturi, divers colo- - 
rate, Sint mai rezistente la şoc (6—10 kg/cm? Il. PARDOSELİ FLOTANTE PE DALE DE 
fati de 4 kg/cm?) şi la uzuri (3,1 g/cm? fati de BETON B200 DE 3,5 cm GROSİME CU 
3,6 g/em?) decit gresia. İn anul 1960 intr2 in ə. orx üə 
a, archet sau mm t in cule pe 
productie la Mediaş o sectie cu o capacitate “əhsəsaşilmpəiki söysəyiəyiieoyy “gərə “aşlvenylon 
de 135 000 m?/an. fotint zo 12 12,2 127 0027 İ 00025 9.89 116,00 
Pozarea acestor plöci se face in mortar de b) səypər yən de İamele de 10 mm grosime lipite Yi d “. ə ”ğ 
i 1 cu GEVLUNULMƏ əəə ələ ə Və) ilə ə.s ” əş: yi ” v 
— — de punere in operi fiind in eir LU 117 əə ti bə) Bol: cə sdəəki 
curs de studiere şi experimentare. , MA ə alı ə əə ələ 9/0 93 .. 0,025 9,69 98,79 
Costul placilor: 22 lei/m?, costul pardoselii: 2) 1) Cevoare elastice: 
45,20 lei/m?, manoper3: 6,90 lei/m?. A) Covor PVC cu suport textil . . . . . 

Sub aspect economic, ele se situeaz3 in apro- o 22755. 79: .. sə .. .. 10.06 97,79: 
pierea pardoselilor de mozaic venefian, fiind insi ı əə 3,35 
mult mai rezistente şi mai estetice decit acestea, PE - FLOTANTE DIN PALSKART DE ş : 

A i R . : , mm GROSIME (PUDRETA DE CAU- 
şi mai ieftine decit pardoselile din plöci de cıuc) 
gresie (cca. 2076), cu care pot fi comparate din 9) Parchet de 17 sau 22 mm lipit cu adezivi 
punctul de vedere al caracteristicilor fizico- MUMA əə əə 0 50e my bəəə 54 59 — 0,025 1,95 89,34 
mecanice. b) Panouri de İamele de 10 cm grosime lipite 
Rə BR x ə 0 4,2 53 0,011 8,86 671 
İİ. PARDOSELİ CU STRAT DE CİRCULATİE 
İV. PLACA/E INTERİOARE MONTAT DIRECT PE STRAT FONIC 
IZOLATOR 

Placaiele de faiançi alb3 folosite in incüperile pönan —. ea r oro baxar əə 
cu umiditate relativi mai mare de 609/, cum 3 b) Panouri de. lamele şi parchet de 10 mm , e 0,025 899 89:84 
sint: böile, bucöütöriile etc., pot fi inlocuite cu zrosime lipite cu adezivi sintetici . . 6,6 öi 0011 8,99 61,00 
materiale noi, rezistente la ap3 şi vapori de c) Covoare eelastice  lipite prin intermediul : 
ap3, şi anume prin: unei şape de egalizare . . ....... 

pa, ş prin: : kv 4) Covor cu suport textil . . . ... . ... 10,52 86,78 

— vopsitorie imitatie de faianti cu email din Covor lignolit . . . . . . əə sı əvi 60 59 11,40 70,36 
rüşini sintetice pe bazi de alchidal, pe glet de Covor PVC far suport textil . . . . . .. 05 74,54 
ipsos, pə 

— plici de portelan de sticl3 de dimensiuni üə — . Ar TONOKLƏR 
variate şi frumos colorate. 4 SOLIDAR P.F.L. DUPLEX 

İn viitorii 1—2 ani, placaiele interioare se ə, 54 6,20 38,64 
vor putea executa din plöci fibrolemnoase emai- Covoare elastice din PVC stratificate - . .. 33.70 
İlate sau melaminate sau din foi de mase plastice 4 1 Y 


fixate pe pereti prin presare uscatğ, realizindu-se 
un ritm rapid de executie, datoriti dimensiuni- 
lor mari şi pretului de cost mai redus. 


” İn calcul, preful covorului PVC cu suport textil 44,37 lei/m? apreciat ca posibil fafi de prelurile internafionale. 
vs Grosimea şapei de egalizare 0,5, in ipoteza realizürii orizontale a planşeelor. 
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STUDİI ŞI 


Autor, arh. V. Matiuşov 
İntocmit 1n 1.S.C.A.S. — 1.P.C.T. 


İn cadrul preocupirii generale de a inlocui 
documentatia existenti in domeniul prolectürii 
constructiilor tip din sectorul social-cultural, cu 
scopul de a realiza lucriri corespunzitoare 
actualelor preocupöri şi tendite tehnico-econo- 
mice (reducerea pretului de cost, metode de 
constructie avansate, forme de arhitectur£2 ratio- 
nale etc.), 1.S.C.A.S.—I.P.C.T. a intocmit in 
cursul anului 1959 un studiu directiv pentru 
cantine. 

La baza acestui studiu st3 experienta acumu- 
lat3 in ultimii 10 ani in proiectarea, realizarea 
şi functionarea unui insemnat numür de cantine 
de diverse capacitöti, precum şi feolosirea 
unui material documentar intocmit in cadrul 
LET. 

Scopul studiului const3 in stabilirea unei serii 
de solutii şi date directive pentru acoperirea 
celor mai urgente necesitöti din acest domeniu 
de investitii. 

S-a considerat mai util s4 se insiste pe deta- 
İierea unei serii unitare adoptate, decit s3 se 
elaboreze o diversitate de tipuri expuse sche- 
matic. Detalierea d4 posibilitatea s3 se obtinü 
concluzii mai precise in ceea ce priveşte folo- 
sirea la maximum a spatiului, metodele de 
constructie, utilare şi elementele pretului 
de cost, 

Obiectivul principal fiind reducerea pretului 
de cost, s-a procedat la o reconsiderare a vechilor 
programe pentru cantine sub aspectul suprafe- 
telor, volumelor, utilayelor, instalatiilor etc. 

İn scopul reducerii suprafetelor construite s-au 
suprimat o serie de incöperi dovedite prin prac- 
tic ca fiind inutile, precum: sölile de aşteptare, 
vestiarele de tip garderob4 pentru consumatori, 
camera de odihn8 pentru personal, unele birouri 
administrative etc. 

La aceasta mai trebuie adğöugğat3 reducerea la 
minimum a sşpatiilor de depozitare şi a grupurilor 
frigorifice (considerind un rulai mai mare al 
alimentelor, corespunzötor actualului sistem de 
aprovizionare). 

Dimensionarea efectivi a suprafetelor diver- 
selor incöperi s-a ficut in limitele stricte ale 
gabaritelor de utilaye şi mobilier, cu prospectele 
functionale minimale respectate. 

Pentru micşorarea volumului construit s-a 
urmörit şi respectarea stricti a minimelor func- 
tionale pentru inölçimile diverselor incöperi. 

n utilarea cantinelor de diverse capacitğöti se 
previd utilale fabricate in tari, omologate prin 
catalogul M.C.I.M.C. din anul 1959. İntrucit in 
costul total al unei cantine o pondere importanti 
este reprezentati de capitolul instalatiilor, 
studiul directiv işi propune s3 realizeze toate 
simplificirile şi reducerile posibile la acest 
capitol. 

Prin adoptarea unel sectiuni transversale cores- 
punzitoare (asigurarea unei ventilatii naturale 
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eficiente) se poate renunta la ventilarea meca- 
nic3 a sülii de mese. 

Pentru realizarea tuturor factorilor arğtati 
mai sus s-a dovedit necesar3 revizuirea vechilor 
normative pentru proiectarea cantinelor. 

De altfel, necesitatea acestei revizuiri 
pentru adaptarea normativelor la cerintele 
actuale a fost considerati oportuna de cötre 
C.S.C.A.S., inci inainte de a se intocmi studiul 
de fat3. 

Seriereao. Noua tem pentru cantine propusi 
de 1.S.C.A.S.—I.P.C.T. stabileşte clasificarea şi 
capacitatea cantinelor in functie de specificul 
unitötilor deservite. 

Seria de cantine care s-a dovedit ci satisface pe 
cei mai multi beneficiari se compune din urmötoa- 
rele tipuri: 400/2—600/3—600 /2-—900/3—1200/4 
şi 1200/3. 

Pentru acoperirea acestor tipuri, studiul 
urmöreşte folosirea unu, numör restrins de 
secçii: 

— doui sectii pentru sectorul preparare- 
depozitare (pentru capacitate de 400 şi 600 de 
portii şi respectiv 900—1 200 de porçii): 

— o sectie (travee tip) pentru sala de mese, 

— douğ sectii pentru anexe consumatie (res- 
pectiv pentru söli de 200 de locuri şi pentru 
süli de 300 sau 400 de locuri), 

— patru sectii pentru subsoluri, corespunzind 
celor doui sectii pentru sectorul preparare- 
depozitare, fiecare in varianta cu şi far3 centrala 
termicA proprie. 

Prin asamblarea acestor sectii se realizeazi 
urmötoarele tipuri de cantine: 

— Cantlna tip A (400/2) zz tip B (600/3) 

— Cantina tip C (600/2) 

— Cantina tip D (900/3) z- tip E (1 200/4) 

— Cantina tip F (1200/3). 

Unele tipuri, deşi identice in privinta con- 
structiei (de exemplu tipul D  tipul E), au mici 
diferentieri in utilare. 

Toate aceste tipuri de cantine sint rezolvate 
İn variante cu şi far3 subsol şi in diverse ipoteze 
de procurare a agentului incölzitor (racord 
İla o centrali existenti sau centrali termic$ 
proprie). 

n schema de principiu a serierii se aratö 
evolutia tipurilor bazate pe principiul dezvol- 
törii liniare in functie de capacitate. Lötimea 
constructiei (respectiv sectiunea transversal3) a 
fost püstratü constantö, aceasta ducind la o 
modulare unici şi la unificarea traveei con- 
structive. 

Dimensionarea. S-a adoptat traveea de 3,30 m 
interax, care satisface mobilarea, utilarea şi 
duce la un front construit minim. 

Prin solutionarea sectiunii transversale cu 
partea central3 suprainiltat3, diferitele incöperi 
cap3t3 inilçimea de care au efectiv nevoie, iar 
volumul total construit se micşoreaz3. 


Cantine tip A şi B — Perspectivi 


SCHITE DIRECTIVE PENTRU CANTINE 


İn plus, descompunerea İğtimii totale in mai 
multe elemente face lesnicioas4 realizarea pan- 
telor pentru scurgerea cötre exterior a apelor 
de ploaie. : 

Beneficiind de lumina bilaterali in sala de 
mese şi de frizele de ferestre suplimentare, 
s-a putut adopta o İötime mare la sala de 
mese şi tratarea pe adincime a bucğtüriei, 
lumina şi ventilatia natural3 transversal2 fiind 
asigurate. 

Caracter iisticile solutiei de plan. Indiferent de 
capacitatea cantinei, se foloseşte solutia cu o 
singuri sali de mese, cea mai mare sali 
fiind de 400 de locuri, capacitate limiti in 
propunerile C.S.C.A.S. de revizuire a vechilor 
normative. 

Aceasta ofer3 avantaie evidente de economi- 
citate a constructiei şi in exploatare, prin simpli- 
ficarea acceselor şi reducerea vestibulurilor şi 
oficiului. 

Se consider3 cü deservirea consumatorilor se 
face exclusiv cu cörucioare care circuli in sens 
unic. 

Pentru uşurarea controlului s-a prevözut o 
intrare unici pentru consumatori. Constructia 
fiind rezolvati pe parter, sala de mese poate fi 
evacuat3 uşor in caz de pericol, nemaifiind nece- 
sare ieşiri suplimentare speciale. 

Vestiarul pentru consumatori se prezint3 sub 
forma unor alveole deschise spre salö, ceea ce 
asigur3 o utilizare comod3 şi direct. 

Sectorul preparare-depozitare are asigurat 
fluxul tehnologic specific, intrarea unici de 
serviciu (mörfuri şi personal) are accesul din 
curtea de serviciu. 

Solutio constructivd. Structura de rezistenti 
este alcötuit3 din zidürie portant3 de cörimid3, 
İntiriti İn anumite puncte cu simburi de beton 
armat, pentru sustinerea acoperişului supra- 
inöltat din zona central3. 

İn sala de mese s-au previzut stilpi izolati de 
beton armat. 

Planşeul de acoperire din zona de contur este 
format dintr-o placi de beton armat rezemati 
pe zidüria portanti sau” pe grinzi de beton 
armat, 

Pentru zona centralö suprainöltati, əcəpe- 
rirea se realizeazi cu o placi subtire 
autoportanti, care se descarc4 pe stilpii de 
beton armat ce sustin şi grinzile planşeului 
din zona de contur, sau pe simburi de 
beton armat inglobati in zidüria interioar$ 
respectivA. 

Dup3 cum se vede din schema solutiilor con- 
structive, s-au analizat mai multe posibilitöti 
de acoperire pentru zona centrali, 

Cele mai avantaiocase solutii, din punctul de 
vedere al indicilor, sint: placa cilindrici sustinuti 
pe arce cu tirant la 3,30 m interax şi placa subtire 
autoportanti, cu generatoare in sensul trans- 


versal al constructiei, cu secçiunea in arc de cerc 
sau triunghiular$3. 

Varianta cu arce a fost eliminatö, deoarece, 
pe lingi aspectul arhitectural defavorabil al tiran- 
tilor aparenti in sala de mese, se möreşte inəl- 
timea de constructie. 

Din ultimele doui variante s-a adoptat cea 
cu sectiune triunghiulari, deoarece cofrayele sint 


ö 
(651,609, 
A 
mai simple, iar timp:öria mai uşor de reaiizat. 
Ca indici de consum pentru beton şi otel, 
cele dou variante sint sensibil apropiate. 
Concluzii. Consideröim cü studiul de fati, 
V—z. 


“ 
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detaliat ca un proiect sub aspectul rezolvürii 0-55 
de plan, al soluçiei constructive, al instalatiilor, c 


precum şi al calculului evaluörilor a permis si 
se precizeze o serie de probleme importante 
İn domeniul prolectürii cantinelor. 

Dintre rezultatele imediate obtinute, men- 
tionim: 

— Realizarea unei serii de proiecte pe bazi 
de sectii ce se asambleaz3, scurteaz3 foarte mult 1—— 4 Le 


timpul de proiectare. İn acest mod, s-a trecut D 
inci din 1959 la redactarea direct İn faza de 
P.E. a unor tipuri de cantine previözute in seriere, 
astfel incit in cursul anului 1960 vor fi gata 
prolecte de cantine de diverse capacitğti şi in 
diverse variante, proiecte care sint solicitate de Tü. 
pe acum de beneficiari. 
— Proiectele de cantine rezolvate pe parter 1—/50 1 LA21 ə 
se dovedesc mult superioare, sub raportul costului E Ö O 
Gabarite necesare la folosirea utilayelor Prospectele minime dintre diversele utilale ğ 3 
A, Masi de lucru ale bucitüriei 
B. Maşini de gütit 1. Baterie de cizinele — 2. Masi de lurru  777777777777”””” 
C, Cuptoare 3, Marmite cu aburi — 4. Marmite cu 
D, Marmite focar — 5, Cuptor de fript — 6. Maşini de 
E, Maşini de curişat götür — 7. Masi caldi — 8. Tivi basculante 
. Schemi comparativi de structuri 
Placi cilindrici lungü cu genera- 
toarea in sensul longitudinal al 
construcçiei 
A beton: grosime medie — 18,9 cm 
oçel: kg/m? — 21,5 
Pe PARATIZ o AMEFX£ Q SALA D£ AEİE € AMEX£ T//”UL 


CAM /v£ 7 


Alur 
HEZ 


D 90075 
E tm, 
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Placa cilindrici cu tirançi, cu gene- 
ratoarea in sensul longitudinal 
al construcçiei 

beton: grosime medie — 15,0 cm 

otel: kg/m3 — 15,0 


Placi dreaptü pe cadre (cu sau 
fari nervuri) 

beton: grosime medie — 17,0 cm 

oçel: kg/m? — 16,5 


Placi subçire autoportanti cü 
secçiunea in arc de cerc, cu 
generatoarea in sensul transver- 
sal al construcçiei 

beton: grosime medie — 15,0 cm 

otel: kg/m? — 14,5 


Soluçia adoptata — Placi subçire 
autoportant3 cu secçiunea triun- 
ghiulari 

beton: grosime medie — 14,5 cm 

otel: kg/m3 — 15,0 


redus, façi de vechile proiecte de cantine. Aceasta 
rezultü, atit din reducerile de suprafete (res- 
pectiv volume), obtinute prin reconsiderarea 
temei şi a normativelor, cit şi prin faptul ci 
rezolvarea pe parter permite o mai mare elas- 
ticitate a planului, evitindu-se suprapunerile de 
inciperi care nu se pot echilibra ca in cazul 
unor solutii parter-eta), care duc de cele mai 
multe ori la supradimensionöiri de suprafete 
totale. 3 

— La obtinerea unui pret de cost redus, in 
cazul cantinelor, apare pentru moment ratio- 
nali o structur4 de acoperiş din beton armat 
monolit, utilizarea prefabricatelor duce la 
solutii mai costisitoare, deoarece necesitötile 
functionale de plan cer travee şi deschideri 
specifice. 

Pentru unele dintre aceste deschideri (zonele 
centrale), folosirea plöcilor autoportante este 
avantaioas3. 

— Sub aspect economic se remarcğ ce studiul 
a permis s4 se constate ci sectorul preparare- 
depozitare are cea mai mare pondere asupra 
costului total. 

İndicii de cost pe metru pütrat/aria palierelor 
arati o creştere a costului cantinelor cu sğöli 
de mese reduse fatö de cele cu söli de mese 
mai mari. 

Aceşti factori sint foarte importanti şi arati 
cum trebuie acçionat mai departe in proiectarea 
viitoarelor cantine. 

Adoptarea sectiunii transversale cu o parte 
centrali suprain3ltati rezolvi mult mai bine 
din punct de vedere functional, volumul 
constructiei, asigurind totodati o ventilatie 
naturali mult mai eficient3 in sala de mese şi 
bucitürie, decit la tipurile de cantine proiec- 
tate anterior. 

İn privinça expresiei arhitecturale, considerim 
cü in conditiile de economie şi de amplasamente 
rationale, nu este cazul sü se urmüreasci efecte 
mai/ore de front sau de cap de perspectivi din 
volumul unei cantine (program strict functional, 
cu un proces tehnologic precis). Acest volum 
nu poate şi nu este cazul s fie adus in mod 
artificial la scara volumelor unor blocuri de 
locuinte, cu atit mai putin la scara unor hale 
industriale. 
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pentru evaluarea costului total 


Cost instalaçii tə 

Cost Cost incilzire şi .. 

insta- İ insta- İ "entilaçii (lei) İz 

Tipul cantinei laçii Şi a me 35 
sanitare I electrice combus- ME: 

(lei) (ei) gaze tibil $ ğ 

kə 


FarA subsol (subcentrala 


A exterior) 401 000) 244 000) 22 800) 172 000) 191 000 


400/2 İ b İ Cu subsol fara centrala İ 438 300) 246 000İ 26 300) 166 000İ 185 000 


Cu subsol şi cu centrali 246 000) 27 300) 204 250 


1016500) 1 108000 
1 053 300 1 147 000 
1167 600) 1 273000 


a ) Fair subsol (subcentrala 


B exterior) 22 800İ 172 000İ 191 000 “ə 1025 500) 1118000 
600/3 ) b İ Cu subsol fari centrali 26 300) 166 000) 185 000 1062 300) 1158000 
Cu subsol şi cu centrali 27 300) 204 250) 281 000 1 176 600) 1 283000 


a / Far subsol (subcentrala “m. 
i 1 
Cc oL —— 000 ə q7ox30) 


600/2 İ b İ Cu subsol fri centrali İ 493 800 


1132900) 1 235000 


Cu subsol şi cu centrali 


Far subsol (subcentrala 
exterior) 070 x 304) 
aaməy yovamıumuuzxunroxvurıcı axarını" yəm maxqıyum zan" hsinmsaxamış max İyasamaxaxı—xeuaaaaaozxəln “43700 ——— 
Cu subsol firi centrali 82100 


Cu subsol şi cu centrali 


a / Für3 subsol (subcentrala 
exterior) 


1 200/4 İ b İ Cu subsol firi centrali 
Cu subsol şi cu centrali 


a İ Far subsol (subcentrala 
F 1. exterior) 530 400) 330 000) 28 200) 297 400) 325 900 103 700 (70:x392) 


(70 x 304) / 1353200) 1 475000 
82100 11 394100) 1 520000 
1 584 5001 1 728000 


Cu subsol şi cu centrali ) 588 700 362 400 


498 900 


Noti : Adaosul de 99/ provine din: 596 neprevizute , 396 organizarea şantierului, 196 cheltuieli de proiectare 
Costul total a fost öalculat in varinata cu combustibil special 


İn acelaşi sens se poate pleda şi impotriva 
inutilititilor şi exagerörilor stilistice sau decora- 
tive, care apöreau de multe ori la vechile tipuri 
de cantine, construite in ansambluri de locuinte 


İn tratarea arhitectural2 a cantinelor prezen- 
tate s-a urmöürit o expresie arhitecturali nepre- 
tentioasi, fatadele şi volumele fiind rezolvate 
cu miiloace simple: raporturi intre dimensiuni, 


sau in incintele diverselor industrii. raporturi intre gol şi plin, finisa/e şi culori. 


1 — Sectie tip de sali de mese şi caracteristicile silii de 
mese la diferite tipuri de cantine 

2 — Cantine tip A, B — Sectia anexe consumatie 
1. VVindfang — 2. Vestibul — 3. Vestiar — 4. Spalitor 
(biürbaçi) — 5. VV.C, (birbaçi) — 6. Spilacor (femei) 
7. VV.C. (femei) 

3 — Cantine tip C, D, E, F — Secçia anexe consumatie 
1. VVindfang — 2. Vestibul — 3, Vestiar — 4. Spilator 
(birbaçi) — 5. VV.C. (birbaçi) — 6. Spilator (femei) 
7. VV.C. (femei) 

£ — Cantine tip A, B, C — Sectia preparaçie-depozitare 
1. VVindfang — 2. Recepçia alimentelor — 3, Cintar 
4. Birou pentru recepçie — 5. Grup frigorific 
6. Acces la ventilatoare — 7. Caümari — 8. Birou 


1 — Cantine tip D, E — Faşada lungi stinga 

2 — Cantine tip D, E — Façada lungi dreapta 

3 — Cantina tip C — Plan 

4 — Cantine tip A, B, C, D, E, F — Secçiune 
transversali curenti 

5 — Cantina tip C — Secçiune longitudinali 
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administrativ — 9, Grup sanitar pentru personal (berbati) 
10. Grup sanitar pentru personal (femei) — 11. Preparare 
(legume) — 12. Preparare (carne, peşte) — 13. Bucitürie — 14. Sp4- 
İitor (veseli şi vase) — 15, Preparare (ceai-cafea) — 16. Oficiu 
distribuçie — 17. Depozit de inventar — 18, Depozit de zi (legume) 
5 — Cantine tip D, E, F — Secçia preparaçie-depozitare — 1. VVind- 
fang — 2. Recepçia alimentelor — 3, Cintar — 4. Birou de 
receptie — 5. Grup frigorific — 6. Acces la ventilatoare 
7. Cimari — 8, Birou administrativ — 9, Grup sanitar pentru 
personal (börbaçi) — 10. Grup sanitar pentru personal (femei) 
11. Preparare (legume) — 12. Preparare (carne, peşte) 
13, Patiserie — 14. Spalitor (vase bucütürie) — 15. Bucitarie 
16. Spalitor (veseli) — 17. Preparare (ceai-cafea) — 18. Oficiu 
distribuçie — 19. Depozit de inventar — 20, Depozit de zi (legume) 


OBSERVATII CRITICE ASUPRA STUDIULU1 
DE CANTINE 


Studiul bentru cantine de diferite capacitöti, dezvoltate pe barter şi fn 
variante cu subsoluri bartiale, fntocmit de 1.S.C.A.S.—I.P.C.T. sub denu- 
mirea de proiect 1.P.C.T. nr. 912 St. fn cursul onului 1959, constitule un abort 
bozitiv fn ceeo ce priveşte realizürile fn prolectorea constructiilor social- 
culturale inföptuite fn ultimul timp, ca urmare o directivelor referitoare la 
reducerea pretului de cost İn construcfil. 

La baza broiectürii cantinelor a stat pİinö In prezent normativul nr. 101—53, 
bentru cantinele generale şi normativul nr. 238—56, pentru continele indus- 
triale. Aceste normative du fost fntocmite İn urma studierii documentatiei 
din U.R.S.S. şi törile de democratie popularğü. 

Pentru satisfacerea nevoilor de investiçii fn acest sector, in cadrul prolec- 
törii tip s-au İntocmit, bfnü İn anul 1955, şose prolecte tip sdu refolosibile 
de diferite capacitüti (vezi revista Arhitectura R.P.R. nr. 2/1956), dintre care 
tipurile de 300/3 şi 600/3 du fost refücute İn cursul anilor 1956—1957, stabi- 
lindu-se solutii mai economice. 

Lipsa unei experiente proprii fn acest domeniu, din care sö rezulte com- 
bonenta ce madi indicatü a temelor de proiectare, brecum şi cea mai /ustü 
dimensionare a fncöperilor, a dus la prevederea İn normative a unor cerinte 
necorespbunzötoare condiftiilor noastre. Din aceostü cauzü, atİt prolectele tip 
sau refolosibile, cİt şi cele unicat İntocmite pinüö in prezent prezintö, din 
bunct de vedere economic, serioase deficiente, volumul construit bentru un 
loc de folosintö a/ungfnd İn unele cazuri — ca, de pildü, la cantina 600/3 
(broiect 1.P. C.—20 A) — la 9,16 m3, ceed ce reprezintö, fatö de solutia cea 
mai dezvoltatğ bentru aceeaşi cabacitate din proiectul 1.P.C.T. nr. 912 St, o 
diferentö fn plus de cco. 62096. 

Experienta acumulatü de la data İntocmirii normativelor — 1953 — şi 
binü astözi, atİt fn domeniul proiectürii, cit şi al indrumürii acesteid, a stat 
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la baza İntocmirii noilor solutii, stabilindu-se noi teme, ale cöror caracteris- 
tici sint relevate in articolul de prezentare a acestui studiu. 

Reducereo suprafetelor şi volumelor construite, brecum şi renuntareo la 
unele instalatii sbeciale care nu madi erau necesare İn aceste solutii, ca de 
pildü: monte-charge (constructiile fiind dezvoltate numdi pe barter), insta- 
İatia de ventilatie mecanicö la sala de mese (ventilotia osigurindu-se prin 
dispozitia specialü a ferestrelor), du füöcut ca pretul de cost ce revine pbentru 
un loc de folosintü sö se reducö simtitor. 

Solutionarea celor şose tipuri de cantine cu cabacitateo cuprinsö İntre 
400 şi 1 200 de locuri s-a föcut sistematizfnd proiectarea lor pe bazd a trei 
variante de secfii bentru parter şi patru varionte de sectii pentru subsol. 
Combinarea ocestor sectii permite reolizarea pentru fiecare tip a trei variante, 
deci İn total 18 proiecte, cu un consum de ore de broliectare foarte redus 
fatö de prolectarea curentü. 

Suprafetele şi volumele construite rezultate la tipurile cuprinse İn acest 
studiu şi inscrise in tabelul de indici alöturat, comparate cu brolectele tip 
onterioare sau cu unele unicate de aoceeaşi cabacitate, reprezintö reduceri 
cuprinse intre 36 şi 4496, care du avut drept consecintö o reducere substan- 
tialüi a valorilor de investitii pentru asemenea constructii. 

Lo toate tipurile cuprinse in studiu s-o osigurat, fn general, prin rezol- 
vareo be un singur nivel şi prin dispozitia rationalü a Tncöperilor, o funcçio- 
nalitate corectüö, cu circuite coresbunzötoare, cu circulatii scurte şi legöturi 
directe acolo unde qcestea erau necesare. Aceasta se va reflecto fn exploqa- 
torea cantinelor, nu numdi sub asbectul calitativ, dar şi sub cel economic, 
deoarece İn aceste conditii, İn anumite sectoore, bersonalul de deservire 
boate fi mai redus. De pildö, rezolvarea vestiarelor cu dutodeservire face 
posibilü renuntarea la folosirea unui om necesar İn cazul vestiarelor centrale, 
brevözute, la tipurile anterioare de cantine, fn holurile de aşteptare. 

Stabilirea unei sectiuni transversale ovİnd douğ Inüöltimi diferite a fücut 
bosibilü renuntarea la ventilarea mecanicü a sülii de mese şi inlocuirea ei cu 
o ventilatle transversolö, osiguratö prin dispozitia specialü a ferestrelor. De 
asemeneq, qceostö sectiune q fücut posibilü adoptorea unor fnölçimi raçtionale 
la diferitele fncöperi, lucru care a determinat in mare mösurğ reducered 
volumului construit. 

Astfel, fn cazul cantinei de 600/3, pretul ce revine bentru un loc de folo- 
sintü in nouq solutie este cu 3996 mai mic decit la proiectul refolosibil 1.P. C. 
20 A, iar İn cel al cantinei 1 200/4, cu 1696 mai mic decft la prolectul 
ISPROR 697. 

Cu toqte qceste ospecte pozitive, solutiile prezintö totuşi şi unele rezol- 
vüri criticabile, unele dintre ele fiind determinate de principiul rezolvörii 
be un:singur nivel, oltele de rezolvarea be baza unor sectil. Dintre acested, 
citüm: 

— Suprofata preo mare desfişuratö be teren poqte prezenta, İn unele 
cazuri, dificultöti de inscriere İn posibilitötile situatiei respective. 

— Pentru sectia care reprezintü sectorul de preparatie se dau douğ 
variante: una, comunğ copbocitötii de 400 şi 600 de locuri, şi alto, comunü 
cobacitöçil de 900 şi 1 200 de locuri. İn aceste secfii se constatö cö unele incö- 
beri sfnt identice ca suprafatö bentru toate tipurile de cantinğ, ceea ce nu 
boate fi fn totul corespunzötor, dacö se tine seama cö diferenta de cabacitate 
variazü de la 400 la 1 200 de portii. Astfel, fncöperile bentru preparareo legu- 
melor, prepbararea cörnii şi a beştelui, sbölütorul de veselğ şi vase, brepo- 
rareg cediului şi tüöiatul biinii, care sint identice la toote cabacitüöçile, vor fi 
brea mari bentru cantina de 400 de portii şi prea mici pentru oceeo de 1 200 
de portii. 


Aceastö echilibrare, butin defectucasü, a sectorului de preparare la dife- 
ritele tipuri este ilustratğ şi de robortul suprofetelor acestor sectodre foyd 
de suprofata totol construitd bentru diferitele varionte. De pildü, la cantina 
400/2, sectorul de preparare reprezintü İntre 48 şi 4196 din totalul suprafetei 
construite, İn timp ce la cantina 1 200/3 reprezintö numai 39—359,. 

— Pentru sectio care cuprinde anexele sülii de mese se propbun tot douğ 
voriante: una bentru tipurile 400/2 şi 600/3 şi alta bentru tipurile 600/2— 
I 200/3. Pentru aceosto din urmğ, in cazul tipului de 1 200/3 (deci cu 400 de 
bersoane İntr-o serie ), vestiarele vor fi subdimensionate, ele satisföcind 
İn conditii comode numqdi 300 de locuri simultan. 

İn afarü de aceste observatii, legate de principiul general de rezolvare, se 
mai pot releva şi unele aspecte de detaliu, care vor necesita unele imbunğötöfiri: 

— la tipurile mai mari de cantine (900 şi 1 200), pentru cazurile in care 
nu se vo putec redliza subsol, depozitele de legume se vor prevedec İn altd 
constructie (un bordei de pildü) sau aprovizionarea se va face zilnic. İn acest 
caz este necesdr un sbatiu de müonevrare q legumelor separat de sbatiul de 
curötire a lor şi İn directö legöturğö cu acesta, 

— biroul administrativ la cantinele de 900 şi 1 200 de locuri este necores- 
bunzötor dimensionat, fiind mai mic chiar decit la cele cu cabacitöti de 400 
şi 600 de locuri , 

— rezolvareq bucötüriei la sectia bentru 400 şi 600 de locuri este defec- 
tuogsö din cduza blasörii incöperii de preparare a cörnii, care ocubü in dreptul 
ferestrei una dintre cele douğ travee prevözute pentru bucütürie. İn acest 
caz va fi necesar ca sbatiul de preparare a cörnii sö fie delimitat numdi 
printr-un mobilier de genul meselor-ghişeu, care sü nu fnchidü sbatiul 
blnö sus, luminarea şi ventilarea bucötüriei putindu-se face direct prin 
ambele ferestre, 

— İn sectiile bentru subsoluri este necesarğ restudierea solutionürii depozi- 
tului de coloniale, la care trebule asiguratö o luminozitate şi o ventilare bunü, 
bentru ca umiditatea sö nu deböşeascö limitele admise pentru unele coloniale: 

— la faza prezentaotü nu rezultü cum se va rezolva problema depozitürii 
veselei şi a plinii. Dacö pentru prima rezolvareaq va fi mai simplü, rezumin- 
du-se doar la prevedereq unui mobilier adecvat Tntr-un sbatiu care va bermite 
acest lucru, pentru a douq problemğö nu va fi tot aşa de simplu, deoarece, 
in special la cantinele mari (de 900 şi 1 200 de locuri), sbatiul prevözut bentru 
oceosta nu vo bermite o bunğ rezolvare, fiind necesarğ restructurareag lui, 

— rezolvarea batiseriei de la tipurile mari este defectuoasü, deoarece 
nu se asigurğ o suficientü luminare naturalü. y 

Tinfnd seama de foptul cö cea mdi mare parte q defectiunilor semnalate 
mai sus se vor puteq remediq la fazele urmğütoare, considerüm cö, fatü de 
calitötile relevate, o cöror pondere este hotörftoare, studiul de cantine İntocmit 
de 1.$.C.A.S.—I.P. C.T. stabileşte solutii coresbunzütoare din punct de vedere 
functional, ele fiind in acelaşi timp şi foarte economice, İn special bentru 
cabacitötile mari. 

De osemeneq, be baza acestor studii s-du putut stobili noi norme de bro- 
iectare in ceeq ce priveşte dimensionareo sülii de mese — pentru care rezultd 
cü normao maximğ admnisibilü boate fi 1,10 m? bentru un loc (cu brevedered 
de mese pentru batru bersoane şi deservirea cu cürucioare) İn loc de 1,20 m? 
cİt brevededu normativele initiale — brecum şi noi principii de rezolvare a 
vestiarelor şi sbatiilor de acces ale consumatorilor. Aceste concluzii s-au 
introdus fn normativul modificat şi İn curs de definitivare la C.S.C.A.S. şi 
ele vor sta la bazo proiectörii şi a altor tipuri de cantine, care nu sintcuprinse 
İn studiul de fatö. 

Arh. AURELİA TEODORESCU, orh. C. BORCEA 
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İndicilor realizati la proiectele de cantine cu parter, cu capacitatea de 400 la 1 200 de persoane (prolect 1.P.C.T. 912 St) in comparatie cu cei realizaçi la 
proiectele tip de cantine elaborate intre 1954—1957 in R.P.R. 


Suprafaça construiti desfişurati Volum total construit z b. “ə 
Nr. total de locuri a əə Həə "ər ə 
: b c uş ei. 3 los € 3.4 sal sha 
400/2 662,55 742,90 766,10 / 2823 ) 3024 3 139 1ös 1,85 194 7,05 7,56 7,85 ) 2770 ) 2864 3182 
4  )) ren) senas ) sənə asır 49 ) 495 073 ) 078) 083 ) 32 as asa, iza, io lz 
“ix608  )”:) seozo ) 1ozos ) tosuo 4167 İ dəni ) 4887 076 ) 087 088) 3/7 İ 366 3) 130 138 1542 
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NOTA 
a — fir subsol 


b — cu subsol, firi centrali termici 
c — cu subsol şi cu centrali termici 


Arh. Mihai Enescu 


MOBILIER 
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Studiu İntocmit fn cadrul 1,P.C.T., ?n atelierul arh. D. Hardt 


Pentru ca locuinta si dea deplini 
satisfactie İn folosinti, dispozitia 
inciperilor şi celorlalte elemente 
ale planului trebuie si ingüdule 
amplasarea İudicioasi a mobilierului 
şi a echipamentului fix (sobe, ma- 
şini de göütit, obiecte şi aparate 
sanitare etc.). 

Atunci cind, aşa cum se intimpli 
astözi, unul dintre obiectivele prin- 
cipale ale arhitectului proiectant 
este reducerea costului locuintelor 
— printre altele şi prin rationa- 
lizarea la maximum a suprafetei 
construite — paralel cu ridicarea 
confortului lor, punerea la inde- 
mina prolectantilor de locuinte a 
datelor elementare necesare pro- 
iectürii rationale a spatiilor de 
locuit in raport cu necesititile de 
dotare cu echipament fix şi mobi- 
İler a acestora, apare foarte nece- 
sar3. 

İntr-adevir, conceptiile prolec- 
tantilor in ceea ce priveşte baremul 
de dotare a locuintelor sint foarte 
diferite. Mobilierul şi echipamentul 
sanitar aflat in productie prezinti 
o mare varietate de tipuri şi dimen- 
siuni. 

Lipsa unei normüri a dotürii 
locuintelor, İasarea acestei pro- 
bleme pe seama proiectantulul, 
poate duce in unele cazuri la exa- 
geröri şi supradimensionöri, iar in 
altele la negli/area unor funcçtiuni 
esentiale: lipsa unei tipizöri din 
punctul de vedere al gabaritelor in 
productia mobilei obligi pe pro- 
iectançi la dimensionöri acoperi- 
toare şi deci la supradimensionarea 
— adesea nelustificati — a unor 
spatii construite. 

Studiul intocmit de 1.P.C.T. cu 
titlul c Tipuri economice de echi- 
pament pentru locuinte cu supra- 
fete reduseo, ca rezultat al unei 
analize bazate pe o ampl3 docu- 
mentare, precizeazi unele prin- 
cipii privind dotarea incöperilor cu 
mobilier, precum şi gabaritele unor 
piese de mobilier şi echipament 
rational dimensionate. 

Pe drumul rezolvörii cu succes a 
problemei mobilierului necesar lo- 
cuintelor, trebuie consemnat sub- 
stantialul pas inainte pe care-l 
reprezinti expozitia de prototipuri 
de mobili organizati de M.C.M.L. 
in vara anului 1959. 

n cele ce urmeaz3 se prezinti 
unele extrase din sus-mentionatul 
studiu, intocmit in cadrul 1.P.C.T. 
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Gabarite de mobilier şi de funcçionare-trecere 
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Dulap inzidit cu uşi de 0,60m 


DULAPURİI İMNMZ2Z90010748 


Propunerea noastr3 cuprinde douğ tipuri: 

1) tipul de dulap inzidit cu uşi de 0,60 m, executət in tehnica 
de timplürie curentö, 

2) tipul dulap-debara, cu folosirea uşii curente STAS, 
de bina. 

TIPUL 1, cu uşi de 0,60 m, este in intregime prefabricat 
şi se cazeaz3 in nişe dimensionate dupü modulul uşii , inölçi- 
mea este de 2,00 -ı- 0,10 m parapet, astfel incit el fileazi la 
partea superioar3 cu uşile locuintei. 

Dimensiunea uşii (0,60 m) a fost determinati de doi fac- 
tori: confort de manevri şi pierdere minimi la croire. 

Executia este mult uşuratö fati da clasicul dulap inzidit. 
Mentionim economisirea spatelui (rückvvand-ul) şi simplitatea 
executiel. 

Finisarea este prevözutü a fi identici cu cea a timplariei 
generale (vopsitoria in ulei, eventual şi interiorul). 

Acest gen de dulap inzidit poate fi amenalat pe diverse 
adincimi, pentru variate functiuni de depozitare: cörti, vesel3, 
rufairie sau veşminte. 

TIPUL 2, dulapul-debara, este poate impropriu denumit 
astfel, deoarece const3 in amenalarea depozitürii intr-un spatiu 
(foarte variat ca form3 şi dimensiuni) inchis, cu o uşö curentü 
STAS de bina. Denumirea sa cea mai adecvati este: panderie. 

İn ceea ce priveşte amenaiarea interioar3, ea se poate face 
folosind aceleaşi detalii ca ale tipului 1. 

Ambele tipuri de € dulapuri inzidite expuse mai sus, 
prezint3 avantaie de ordin economic asupra mobilei dulap- 
liber: finisare ieftin3, economie de material lemnos şi de 
manoper3. 

Mai mentionim cö, in principiu, prevederea panderiei de 
cütre proiectarea de locuinte permite o substantiali econo- 
misire a suprafetei construite, prin disparitia din camere a 
dulapului de haine liber. 
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Dulap-debara (panderie) 
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MA SA 


Masa de mincare pentru 2, 3, 4, 5 şi 6 persoane (studiu dimensional) 


Gabarite de mobilier şi spafii de folosire şi trecere (masa de mincare) 
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